VIPER AS4325B/4335C

Kompakt eés kenyelmes megoldas

— gyors, kéltseghatéekony napi tisztitas




Kezelje kdnnyedén a napi padlotisz-

titast

A VIPER AS4335C és AS4325 gyalogkiséret(
padlétisztitok egyszerl napi padlétisztitasi feladatokra
lettek kialakitva felhasznalébarat mikddéssel,
megbizhaté teljesitménnyel és alacsonyabb eréforras-
felhasznalassal. A vezetékes AS4335C és az
akkumulatoros AS4325B valtozatok gyors, hatékony
tisztitast kinalnak a széles padtarté és a nagyméreti
tartaly kapacitas altal, mikézben az eréforras-
felhasznalast minimalizaljak.

Mindkét gép kivalo valasztas kereskedelmi, korhazi,
iskolai padlétisztitasi feladatok elvégzéséhez, nagyszer(
teljesitményt nyujtanak a kildnféle padlétipusok esetén,
kezelésik és karbantartasuk kimondottan egyszerd.
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Eszkdzmentes felszivé fej karbantartas

Miiszaki adatok

F&bb jellemzék:

- Az Eco-mdd optimalizalja a viz- és vegyszer
felhasznalasat, hosszabb mikddésidével és megnoévelt
hatékonysaggal

- A csendes Uzemmad (Silent Mode) zajérzékeny helyek
napkdzbeni takaritasat is lehetévé teszi

- Az ergonomikus tolokar kényelmessé teszi a
hasznalatot a kilébnb6z6 Gizemeltetdék szamara,
megkdnnyiti a szallitast és tarolast

- A biztonsagi kapcsoldk segitik a kefe/pad aktivalasat,
leallitasat

- Intuitiv kijelz6 minden fontosabb mik&dési funkcioval

|

Intuitiv kijelz6 minden funkciéval (kép: AS4325 model) Kényelmes és egyszerd tartalyfeltltés a gép elején

1évé nyilason keresztil

Leiras AS4325B AS4335C
Fesztiltség (V/Hz) 24 230V/50-60
Tiszta-/piszkosviz-tartaly kapacitasa (l) 25/25 35/35
Zajszint (dB(A)) 67+3 (Eco mode 63+3) 67+3
Tisztitoképesség (max) (m?/h) 1720 860
Kefe/pad atmérdje (mm) 432 432
Kefe/pad nyomas (kg) 19 19
Felszivémotor teljesitménye (w) 300 300
Brutté szallitasi saly (kg) 134 99
Hossz x Szélesség x Magassag (mm) 1020x485x647 1020x485x647
Cikkszam 50000579 50000583
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Hasznalat és karbantartastartas

AS4325B Kezelési utmutatd

Kapcsolja be a gépet, és gy6z6djon meg Emelje fel a padtartot a pedal Helyezze a kefét/pad-et a padtart6 ala,
réla, hogy az akkumulator fel van téltve. segitségével. majd engedije le a pedal segitségével.
Szikség szerint toltse fel az akkumulatort.

A gép bekapcsolasaval egyidejlileg hizza meg valamelyik biztonsagi kart a kefe/padtartd
aktivalasahoz, azutan engedije el a kart. Sziikség esetén ismételje meg a folymatot addig,
amig a kefe/padtartét nem aktivalja.

A felszivé fej a suroléfejjel egyitt emelkedik és ereszkedik le.

Tavolitsa el a piros kupakot, toltse fel a
tartalyt max. 40°C-os tisztavizzel. Adjon
hozza fékezett habzasu tisztitészert a
leirasnak megfeleléen.

Ellenérizze a vizszintet a gép bal oldalan Kezdje el a takaritast a biztonsagi Nyomja meg a + vagy — gombot a
lévé piros Usz6 segitségével. kapcsolékarok behtizasaval. vizadagolas noveléséhez/csokkentéséhez.

Emelje fel kézzel a felszivo fejet addig, A surolas elvégeztével kapcsolja ki a
amig a felsé poziciéban nem régziil és gépet, és végezze el a karbantartasi
allitsa le a felszivast a beaztatashoz. miveleteket.

Hogy vissza tudjon térni munka allapotba,
hasznalja a piros kart a felszivo fej
leoldasara és kapcsolja be Ujra a
felszivast.
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Karbantartas

A surolas elvegeztével kapcsolja ki a Napi karbantartas: Uritse le és tisztitsa Napi karbantartas: Engedie le a piszkosviz
gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a meg a viztartalyt a gép aljan 1évé tartalyt az 6sszenyomhato leereszté
karbantartast. leeresztd cs6 segitségével. csével. Hajtsa le a puha fedelet miel6tt a

kupakot leveszi.

Napi karbantartas: Ellenérizze az Napi karbantartas: Tavoitsa el a felszivo Napi karbantartas: A gép bekapcsolt

Uszétartalyt, és szilkség esetén tisztitsa fejet, és tisztitsa meg. Vizsgalja meg allapotaban emelje fel a padtartét, oldja le

meg a fedél tomitését. a gumiéleket, forditsa meg vagy ha a kefét/pad-et egy gombnyomassal, majd
sziikséges, cserélje Oket. vizsgalja meg azok allapotat, tisztitsa meg

a kovetkezd hasznalat el6tt.

Heti karbantartas: Ellenérizze és szilkség Napi karbantartas: Hagyja nyitva a

esetén cserélje a vizszUrét. piszkosviz-tartaly fedelét tisztitas utan, W] LErEEEEss WHiED e o

akkumulatorokat: Csatlakoztassa a tolt6
kabelét az elektromos aljaztba. Téltéskor
piros fény vilagit, feltoltéttség esetén pedig

hogy ezzel megel6zze a kellemetlen
szagok kialakulasat.

z06ld.
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Hasznalat és karbantartas

Tavolitsa el a piros kupakot, téltse fel a
tartalyt max. 40°C-os tisztavizzel. Adjon
hozza fékezett habzasu tisztitdszert a
leirasnak megfeleléen.

Nyomja meg a folyadék ki/bekapcsolot
és a felszivoé ki/bekapcsoléjat a tolékaron
Iévd biztonsagi kapcsol6 valamelyikének
megnyomasaval egyidejlileg.

A gép bekapcsolasaval egyidejlileg huzza
meg valamelyik biztonsagi kart a kefe/
padtarté aktivalasahoz, azutan engedie el
a kart.

A surolas elvégeztével kapcsolja ki a
gépet, és végezze el a karbantartasi
miveleteket.

2020 julius

Ellenérizze a vizszintet a gép bal oldalan
|évd piros Usz6 segitségével.

Emelje fel a padtartét a pedal
segitségével.

Emelje fel kézzel a felszivo fejet addig,
amig a felsé poziciéban nem régzil és
allitsa le a felszivast a beaztatashoz.
Hogy vissza tudjon térni munka allapotba,
hasznalja a piros kart a felszivo fej
leoldasara és kapcsolja be ujra a
felszivast.

Csatlakoztassa a gépet az elektromos
halézathoz, és nyomja meg a
bekapcsolégombot.

Helyezze a kefét/pad-et a padtart6 ala,
majd engedje le a pedal segitségével. A
felszivo fej a kefefejjel egyiitt mozog fel és
le.

Figure 6

A folyadékadagolas az adott feladattol
fuggden beallithato.




Karbantartas

AS4335C Kezeldi utmutatod

A surolas elvégeztével kapcsolja ki a
gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a
karbantartast.

Napi karbantartas: Uritse le és tisztitsa
meg a viztartalyt a gép aljan lévé
leereszt6 cs6 segitségével.

Napi karbantartas: Ellenérizze az
Uszétartalyt, és szilkség esetén tisztitsa
meg a fedél tomitését.

Napi karbantartas: Hagyja nyitva a
piszkosviz-tartaly fedelét tisztitas utan,
hogy ezzel megel6zze a kellemetlen
szagok kialakulasat.
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Napi karbantartas: Tavoitsa el a felszivo
fejet, és tisztitsa meg. Vizsgalja meg

a gumiéleket, forditsa meg vagy ha
szikséges, cserélje 6ket.

A kefe/padtarté eltavolitasahoz emelje fel
a surolofejet a pedal megnyomasaval és
kézzel tavolitsa el a kefét/pad-et.

Napi karbantartas: Engedje le a piszkosviz
tartalyt az 6sszenyomhato leereszté
cso6vel. Hajtsa le a puha fedelet mielétt a
kupakot leveszi.

Heti karbantartas: Ellenérizze és szikség
esetén cserélje a vizszUrét.




