
Dichte Gebäudehüllen und
belastende Umwelteinflüsse
machen eine mechanische
Lüftung heutzutage unum-
gänglich. Traditionelles
Lüften der Wohnung oder
Arbeitsstätte durch Fenster
öffnen ist längst keine wirk-
same Lösung mehr und ver-
geudet wertvolle Energie.

Die Kleinraumventilatoren
MiniVent M1 stehen für
höchste Druckleistung, nied-
rigste Geräuschwerte und
maximale Energieeffizienz.
Zwei Leistungsstufen, Strahl-
wasserschutz IPX5 und hoch-
wertige Longlife Kugellager 
sind serienmäßige Ausstat-
tungsmerkmale mit klarem
Mehrwert.

Ausgestattet mit der Helios
ultraSilence Technologie
arbeitet MiniVent an der
Grenze des Hörbaren und ver-
braucht rund ein Drittel weni-
ger Energie als herkömmliche
Kleinraumventilatoren.

MiniVent® M1 mit ultraSilence® Technologie.

Das minimalistische Premium-
Design besticht in jedem Raum 
durch unauffällige Eleganz.
Zu 100 % in Deutschland ent-
wickelt und gefertigt, garan-
tiert MiniVent die Einhaltung 
höchster Qualitätsstandards.

Kleinraumventilatoren.
Premium-Design mit höchster 
Energieeffizienz.

Kleinraumventilatoren von 60 bis 1650 m³/h 
für Rohreinschub, Wand- und Deckeneinbau
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B  Außenwand- 
Abluftventilatoren

B  Fensterventilatoren B  Deckenventilatoren B  Heizlüfter

Neben MiniVent bietet 
Helios eine breite Palette an 
Ventilatoren für die Be- und 
Entlüftung von Wohn- und 
kleineren Gewerberäumen.
Die Geräte überzeugen 
durch innovatives Design 
und erfüllen höchste
technische Ansprüche.

26ff

B  Ventilatoren für 
Wand-, Decken-  
und Fenstereinbau

38f

4340f 42

B  Radialventilatoren 
mit Ausblasstutzen 
Ø 100 mm

B  Rohreinschub- 
ventilatoren

36 37

44ff

 Kontrollierte 
 Wohnungslüftungs-
 systeme

Auch erhältlich  
in Ausführung:

Auch erhältlich  
in Ausführung:

Kleinraumventilatoren von 60 bis 1650 m³/h 
für Rohreinschub, Wand- und Deckeneinbau
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montage in Wände, Schächte 
und Decken mit NW 100.

B Alle Teile aus hochwertigem 
Kunststoff, Farbe: weiß.

B Kugellager und Motor sind auf 
Dauerbelastung, konstante 
Lei  s tung und lebenslange 
Funk tions sicherheit ausgelegt.

B Motor mit thermischem Über- 
lastungsschutz, wartungs- und 
funkstörungsfrei.

B Im Bereich 1 von Nassräumen 
gemäß DIN VDE 0100-701 
einsetzbar.

B Elektrische Zuleitung wahlweise 
auf- oder unterputz einführbar.

B Praktische Schnellmontage 
durch schraubenlose Anschluss-
klemmen.

 M1/100  Maße M1/100  Kennlinie M1/100

Type M1/100 M1/100 N/C M1/100 F M1/100 P

Bestell.-Nr. 06171 06172 06175 06174

Ausführung
Standardmodell mit 
zwei Drehzahlstufen

Wie M1/100, mit codierbarem  
Nachlauf- und Intervallbetrieb1)

Wie M1/100, mit 
Feuchteverlaufssteuerung1)4)

Wie M1/100, mit 
 Präsenzmelder1)

Nachlaufzeit, Min. wahlweise  
auf hoher oder niedriger Stufe

–– 6, 10, 15, 21 
einstellbar

6, 12, 18, 24 
einstellbar 3)

6

Intervallbetrieb, Std. wahlweise  
auf hoher oder niedriger Stufe

–– 0, 8, 12, 24 
einstellbar

–– ––

Anlaufverzögerung ca. Sek. –– 0, 45, 90, 120 0 oder 453) ––

Innenverschlussklappe entfernbar ja ja ja ja

Fördervolumen freiblasend m3/h 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75

Laufrad-Ø mm 92 92 92 92 

Drehzahl min-1 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V

Leistungsaufnahme W 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5

Nennstrom A 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04

Schalldruckpegel dB(A) in 3 m 2) 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 915 917 919 918

Elektrische Zuleitung NYM-O in mm2 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

Schutzklasse II, Schutzart IP45 IP45 IP45 IP45

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 0,80 0,80 0,80 0,80

hohe Stufe

niedrige
Stufe

Der Geräuschpegel liegt dank 
Helios ultraSilence Technologie 
extrem niedrig. 
 
Erhältlich mit Nachlauf- und 
Intervallbetrieb oder barriere-
freien Automatikfunktionen wie 
Präsenzmelder oder Feuchtever-
laufssteuerung. Diese reagiert 
mit intelligenter Elektronik 
auf den zeitlichen Verlauf des 
Feuchteanstiegs und verhindert 
Schimmelbildung effektiv. 
 
Universell einsetzbar für die Lüf-
tung von Bad, WC und anderen 
kleinen Räumen.

Kleinraumventilatoren der 
Premium-Klasse. Design und 
Leistung des MiniVent M1/100 
setzen Maßstäbe im Bereich der 
Kleinventilatoren.  
 
Mit dem mehrfach preisgekrön-
ten Design fügt sich MiniVent 
M1/100 überall harmonisch ein. 
Die geschlossene, formschöne 
Fassade vermeidet den Einblick 
in die Ventilatorschmutzzone 
vollständig. 
 
Alle M1/100-Modelle sind se-
rienmäßig mit 2 Leistungsstufen 
und dicht schließender Rückluft-
sperrklappe ausgestattet. 

 

B Eigenschaften

B Äußerst niedriger Stromver- 
brauch von nur 5 Watt bei  
A = 75 m³/h.

B Extrem leise durch ultraSilence 
Technologie; nur 25 dB(A) bei  
A = 75 m³/h.

B Druckleistung: 60 m³/h Volu-
menstrom bei 31 Pa Wider-
stand. 90 m³/h frei blasend, 
EP max. 45 Pa.

B Bei einge schränk  ten Raum ver-
hältnissen kann das Nachleitrad 
des M1/100 einfach abgenom-
men werden. Dadurch reduziert 
sich die Einbau tiefe von 96 auf 
nur 52 mm.

B Kompakte Abmessungen für 
universelle Unterputz-Einschub-

1) Alle Elektronikfunktionen wahlweise auf hoher oder niedriger Leistungsstufe einstellbar. 2) Freifeldbedingungen. 3) Bei manuellem Betrieb.   4) Grenzwert 60, 70, 80, 90 % einstellbar.

F = 1,20 kg/m3
Epfa
Pa

A (m3/h)Maße in mm Bohrabstand n 116 mm

Kleinraumventilatoren
MiniVent® M1/100
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Ø
 110 260 – 500

C 91

Ø
 110 260 – 500

15

C
 1

40

Maße in mm

Maße in mm

B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre,
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.

B Schön und sauber
 Bei M1 strömt die Luft allseitig 

ein. Die Fassadenfront ist kom-
plett geschlossen und verdeckt 
elegant die bei herkömmlichen 
Kleinlüftern störende Schmutz-
zone.  
M1 fügt sich harmonisch in jedes 
Ambiente ein. Die glattflächige 
Fassadenfront bleibt stets pfle-
geleicht und sauber.

B Intelligente Feuchteverlaufs-
steuerung

 Die Feuchteverlaufssteuerung 
der Type M1/100 F schaltet den 
Ventilator in Abhängigkeit der 
Feuchteanstiegsgeschwindigkeit 
automatisch ein. Die Nachlauf- 
zeit ist abhängig von der Feuch-
tereduzierung im Raum. Bei 
konstant hoher Feuchte geht der 
Ventilator selbstständig in den 
Intervallbetrieb.

B Blitzschnell angeschlossen
 Ein großzügig dimensionierter, 

umlaufender Kabel stau raum auf 
der Geräterückseite, die beliebi- 
ge Dreh barkeit des Gehäu ses 
und schraublose Klemmen er-
leichtern den elektri schen An-
schluss enorm.  
Longlife-Kugellager für 40 000 
Betriebsstunden erlauben den 
Einbau in jeder Lage, auch  
direkt in der Decke.

B Flexible Einbautiefe
 Abnehmbares Nachleitrad redu-

ziert die Einbautiefe von 96 auf 
52 mm. Montage mit und ohne 
Rückluftsperrklappen möglich.

B Im Bereich 1 von  
Nassräumen einsetzbar 

 MiniVent M1/100 entspricht 
Strahlwasserschutz IPX5, Iso- 
lationsschutzklasse II und darf 
gemäß DIN VDE 0100-701 im 
Be  reich 1 eingesetzt werden.

Wandeinbausatz
 WES 100 Best.-Nr. 00717 
Zwei ineinanderschiebbare Kunst-
stoffrohre dienen als Wand-/Futter- 
rohr; für UP-Einbau.
Außenwandabschluss auf zwei Ar- 
ten möglich:
a) Rahmen mit drei Lamellen als 
selbsttätige Verschlussklappe.
b) Verwendung des Rahmens mit 
feststehendem Gitter. Alle Teile aus 
hochwertigem Kunststoff. 

Teleskop-Wandhülse
 TWH 100 Best.-Nr. 06352
Wie WES, jedoch ohne Verschluss-
klappe und Gitter.

Betriebs- und Drehzahlum- 
schalter 0-1-2 für Standard-
modell
MVB Best.-Nr. 06091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.
Belastbarkeit 3 A (ind.) 
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Schutzart  IP 30
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 15
Gewicht ca. 0,1 kg

Montageblende
 MBR 90/160/300 Best.-Nr. 00281
Aus hochwertigem, schlagfestem 
Kunststoff, Farbe alpinweiß. Idealer 
Einsatz bei Altbausanierungen. 
Mit der Montageblende können
alle M1/100-Modelle in vorhande-
ne, rechteckige Schachtöffnungen 
mühelos eingebaut werden.
Damit die Blende unsichtbar wird, 
lässt sie sich beliebig überstreichen 
oder tapezieren.

Montageflansch
 MF 100 Best.-Nr. 06188
Zur Reduzierung der Einbautiefe 
bei dünnen Wänden, engen 
Schächten und kurzen Bögen. 
Auch für Montage eines Zug-
schnurschalters geeignet (Zube-
hör). Bei Bedarf können mehrere 
MF 100 aufeinander gesteckt  
werden.

27
6

136

t = 3

Ø
 4

,5
 ±

 0
,1

C 140
20

13
Montage im Bereich 1 möglich

(nach DIN VDE 0100-701).

 1
 2

 0

Maße in mm

Maße in mm

Wanddurchbruch 120 mm

MiniVent® M1/100
Zubehör
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 montage in Wände, Schächte 
und Decken mit NW 120/125.

B Alle Teile aus hochwertigem 
Kunststoff, Farbe: weiß.

B Kugellager und Motor sind auf 
Dauerbelastung, konstante 
Lei  s tung und lebenslange 
Funk tions sicherheit ausgelegt.

B Motor mit thermischem Über- 
lastungsschutz, wartungs- und 
funkstörungsfrei.

B Im Bereich 1 von Nassräumen 
gemäß DIN VDE 0100-701 
einsetzbar.

B Elektrische Zuleitung wahlweise 
auf- oder unterputz einführbar.

B Praktische Schnellmontage 
durch schraubenlose Anschluss-
klemmen.

 M1/120  Maße M1/120

Maße in mm

 Kennlinie M1/120

Type M1/120 M1/120 N/C M1/120 F M1/120 P

Bestell.-Nr. 06360 06361 06364 06363

Ausführung
Standardmodell mit 
zwei Drehzahlstufen

Wie M1/120, mit codierbarem  
Nachlauf- und Intervallbetrieb1)

Wie M1/120, mit 
Feuchteverlaufssteuerung1)4)

Wie M1/120, mit 
 Präsenzmelder1)

Nachlaufzeit, Min. wahlweise  
auf hoher oder niedriger Stufe

–– 6, 10, 15, 21 
einstellbar

6, 12, 18, 24 
einstellbar 3)

6

Intervallbetrieb, Std. wahlweise  
auf hoher oder niedriger Stufe

–– 0, 8, 12, 24 
einstellbar

–– ––

Anlaufverzögerung ca. Sek. –– 0, 45, 90, 120 0 oder 453) ––

Innenverschlussklappe entfernbar ja ja ja ja

Fördervolumen freiblasend m3/h 170 / 150 170 / 150 170 / 150 170 / 150

Laufrad-Ø mm 111 111 111 111

Drehzahl min-1 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V

Leistungsaufnahme W 13 / 10 13 / 10 13 / 10 13 / 10

Nennstrom A 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08

Schalldruckpegel dB(A) in 3 m 2) 36 / 32 36 / 32 36 / 32 36 / 32

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 915 917 919 918

Elektrische Zuleitung NYM-O in mm2 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

Schutzklasse II, Schutzart IP45 IP45 IP45 IP45

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 1,05 1,05 1,05 1,05
1) Alle Elektronikfunktionen wahlweise auf hoher oder niedriger Leistungsstufe einstellbar. 2) Freifeldbedingungen. 3) Bei manuellem Betrieb.
4) Grenzwert 60, 70, 80, 90 % einstellbar.

hohe Stufe

niedrige
Stufe

Der Geräuschpegel liegt dank 
Helios ultraSilence Technologie 
extrem niedrig. 
 
Erhältlich mit Nachlauf- und 
Intervallbetrieb oder barriere-
freien Automatikfunktionen wie 
Präsenzmelder oder Feuchtever-
laufssteuerung. Diese reagiert 
mit intelligenter Elektronik 
auf den zeitlichen Verlauf des 
Feuchteanstiegs und verhindert 
Schimmelbildung effektiv. 
 
Universell einsetzbar für die Lüf-
tung kleinerer bis mittelgroßer 
Räume im Privat-, Gewerbe- und 
Industriebereich.

Kleinraumventilatoren der 
Premium-Klasse. Design und 
Leistung des MiniVent M1/120 
setzen Maßstäbe im Bereich der 
Kleinventilatoren.  
 
Mit dem mehrfach preisgekrön-
ten Design fügt sich MiniVent 
M1/120 überall harmonisch ein. 
Die geschlossene, formschöne 
Fassade vermeidet den Einblick 
in die Ventilatorschmutzzone 
vollständig. 
 
Alle M1/120-Modelle sind se-
rienmäßig mit 2 Leistungsstufen 
und dicht schließender Rückluft-
sperrklappe ausgestattet. 

 

B Eigenschaften

B Äußerst niedriger Stromver- 
brauch von nur 10 Watt bei  
A = 150 m³/h.

B Extrem leise durch ultraSilence 
Technologie; nur 32 dB(A) bei  
A = 150 m³/h.

B Druckleistung: 120 m³/h Volu- 
menstrom bei 31 Pa Wider-
stand. 170 m³/h frei blasend, 
EP max. 53 Pa.

B Bei einge schränk  ten Raum ver-
hältnissen kann das Nachleitrad 
des M1/120 einfach abgenom-
men werden. Dadurch reduziert 
sich die Einbau tiefe von 116 auf 
nur 70 mm.

B Kompakte Abmessungen für 
universelle Unterputz-Einschub

F = 1,20 kg/m3
Epfa
Pa

A (m3/h)Bohrabstand n 141,5 mm

Kleinraumventilatoren
MiniVent® M1/120
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Ø
 130 260 – 500

C 110

Ø
 130 260 – 500

20

C
 1

60

Maße in mm

Maße in mm

B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre,
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.

B Schön und sauber
 Bei M1 strömt die Luft allseitig 

ein. Die Fassadenfront ist kom-
plett geschlossen und verdeckt 
elegant die bei herkömmlichen 
Kleinlüftern störende Schmutz-
zone.  
M1 fügt sich harmonisch in jedes 
Ambiente ein. Die glattflächige 
Fassadenfront bleibt stets pfle-
geleicht und sauber.

B Intelligente Feuchteverlaufs-
steuerung

 Die Feuchteverlaufssteuerung 
der Type M1/120 F schaltet den 
Ventilator in Ab hängigkeit der 
Feuchteanstiegsgeschwindigkeit 
automatisch ein. Die Nachlauf- 
zeit ist abhängig von der Feuch-
tereduzierung im Raum. Bei 
konstant hoher Feuchte geht der 
Ventilator selbstständig in den 
Intervallbetrieb.

B Blitzschnell angeschlossen
 Ein großzügig dimensionierter, 

umlaufender Kabel stau raum auf 
der Geräterückseite, die beliebi- 
ge Dreh barkeit des Gehäu ses 
und schraublose Klemmen er-
leichtern den elektri schen An-
schluss enorm.  
Longlife-Kugellager für 40 000 
Betriebsstunden erlauben den 
Einbau in jeder Lage, auch  
direkt in der Decke.

B Flexible Einbautiefe
 Abnehmbares Nachleitrad redu-

ziert die Einbautiefe von 116 auf 
70 mm. Montage mit und ohne 
Rückluftsperrklappen möglich.

B Im Bereich 1 von  
Nassräumen einsetzbar 

 MiniVent M1/120 entspricht 
Strahlwasserschutz IPX5, Iso- 
lationsschutzklasse II und darf 
gemäß DIN VDE 0100-701 im 
Be  reich 1 eingesetzt werden.

Wandeinbausatz
 WES 120 Best.-Nr. 00486 
Zwei ineinanderschiebbare Kunst-
stoffrohre dienen als Wand-/Futter- 
rohr. Der Außenwandabschluss 
erfolgt durch Einsatz des Rahmens 
mit Lamellen als selbsttätige Ver-
schlussklappe. 

 
 
 
 
Teleskop-Wandhülse
 TWH 120 Best.-Nr. 06353
Wie WES, jedoch ohne Verschluss-
klappe.

Betriebs- und Drehzahlum- 
schalter 0-1-2 für Standard-
modell
MVB Best.-Nr. 06091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.
Belastbarkeit 3 A (ind.) 
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Schutzart  IP 30
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 15
Gewicht ca. 0,1 kg

Montage im Bereich 1 möglich
(nach DIN VDE 0100-701).

 1
 2

 0

13

Wanddurchbruch 140 mm

MiniVent® M1/120
Zubehör
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Diese reagiert mit intelligenter 
Elektronik auf den zeitlichen 
Verlauf des Feuchteanstiegs 
und verhindert Schimmelbildung 
effektiv. Universell einsetzbar für 
die Lüftung mittelgroßer Räume 
im Privat-, Gewerbe- und Indus-
triebereich.

B Eigenschaften
B Äußerst niedriger Stromver- 

brauch von nur 6 Watt bei  
A = 220 m³/h.

B Extrem leise durch ultraSilence 
Technologie; nur 35 dB(A) bei  
A = 220 m³/h.

B Druckleistung: 180 m³/h Volu- 
menstrom bei 31 Pa Wider-
stand. 260 m³/h frei blasend, 
EP max. 33 Pa.

B Bei einge schränk  ten Raum ver-
hältnissen kann das Nachleitrad 
des M1/150 einfach abgenom-
men werden. Dadurch reduziert 

Kleinraumventilatoren der 
Premium-Klasse. Design und 
Leistung des MiniVent M1/150 
setzen Maßstäbe im Bereich der 
Kleinventilatoren. Mit dem mehr-
fach preisgekrönten Design fügt 
sich MiniVent M1/150 überall 
harmonisch ein. Die geschlos-
sene, formschöne Fassade 
vermeidet den Einblick in die 
Ventilatorschmutzzone vollstän-
dig. Alle M1/150-Modelle sind 
serienmäßig mit hocheffizienter 
EC-Antriebstechnologie, mit 2 
Leistungsstufen oder stufenlos 
und dicht schließender Rückluft-
sperrklappe ausgestattet. Der 
Geräuschpegel liegt dank Helios 
ultraSilence Technologie extrem 
niedrig. Erhältlich mit Nach-
lauf- und Intervallbetrieb, stu-
fenloser Drehzahlregelung oder 
barrierefreier Automatikfunktion 
wie Feuchteverlaufssteuerung. 

sich die Einbau tiefe von 142 auf 
nur 76 mm.

B Kompakte Abmessungen für 
universelle Unterputz-Einschub-
montage in Wände, Schächte 
und Decken mit NW 150/160.

B Alle Teile aus hochwertigem 
Kunststoff, Farbe: weiß.

B Kugellager und Motor sind auf 
Dauerbelastung, konstante 
Lei  s tung und lebenslange 
Funk tions sicherheit ausgelegt.

B Motor mit thermischem Über- 
lastungsschutz, wartungs- und 
funkstörungsfrei.

B Im Bereich 1 von Nassräumen 
gemäß DIN VDE 0100-701 
einsetzbar.

B Elektrische Zuleitung wahlweise 
auf- oder unterputz einführbar.

B Praktische Schnellmontage 
durch schraubenlose Anschluss-
klemmen.

B Die 0-10 V Type bietet vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten durch die 
 Kombination mit CO2-, VOC- 

oder Temperatur-Sensoren.
 Ferner ist die min./max. Dreh-

zahl beliebig einstellbar und
 eine stufenlose Steuerung über 

Potentiometer möglich.
 Die Regelung kann über Dreistu-

fen-Schalter oder stufenlos über 
Universal-Regelsysteme oder 
elektronische Differenzdruck-/

 Temperatur-Regler erfolgen.
 Für den Anschluss einer elekt-

rischen Verschlussklappe steht 
serienmäßig ein potentialfreier 
Relaisausgang zur Verfügung.

F = 1,20 kg/m3

hohe Stufe

A (m3/h)

*

* niedrige Stufe
 Beispielhafte Leistungsstufen der 0-10 V
 Type bei stufenloser Regelung

1) Alle codierbaren Zeiten und Elektronikfunktionen wahlweise auf hoher, auf niedriger oder auf beiden Leistungsstufen einstellbar. 2) Freifeldbedingungen. 3) Bei manuellem Betrieb. 
4) Grenzwerte von 40-90 % stufenlos einstellbar.        5) Zusätzliche Anschlussleitung für Relaisausgang vorsehen.

Type M1/150 M1/150 N/C M1/150 F M1/150  0-10 V

Bestell.-Nr. 06041 06042 06043 06044

Ausführung
Standardmodell mit 
zwei Drehzahlstufen

Wie M1/150, mit codierbarem  
Nachlauf- und Intervallbetrieb1)

Wie M1/150, mit 
Feuchteverlaufssteuerung1)4)

Stufenlos regelbar

Nachlaufzeit, Min. wahlweise auf 
hoher, auf niedriger oder auf beiden Stufen

–– 6, 10, 15, 21 
einstellbar

6, 12, 18, 24 
einstellbar 3)

6

Intervallbetrieb, Std. auf hoher, auf 
niedriger oder auf beiden Stufen

–– 0, 8, 12, 24 
einstellbar

–– ––

Anlaufverzögerung ca. Sek. –– 0, 45, 90, 120 0, 45, 90, 1203) ––

Innenverschlussklappe entfernbar ja ja ja ja

Fördervolumen freiblasend m3/h 260 / 220 260 / 220 260 / 220 260-50

Laufrad-Ø mm 137 137 137 137

Drehzahl min-1 1900 / 1600 1900 / 1600 1900 / 1600 1900 -980

Spannung / Frequenz 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V

Leistungsaufnahme W 8 / 4,5 8 / 5 9 / 6 9 / min. 3,5

Nennstrom A 0,08 / 0,06 0,10 / 0,09 0,08 / 0,06 0,08 / 0,035

Schalldruckpegel dB(A) in 3 m 2) 39 / 35 39 / 35 39 / 35 max. 39

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 1080 1081 1082 1083

Elektrische Zuleitung NYM-O in mm2 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 2 x 1,55)

Schutzklasse II, Schutzart IP45 IP45 IP45 IP45

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 1,20 1,20 1,20 1,20

 M1/150  Maße M1/150

Maße in mm

 Kennlinie M1/150
Epfa
Pa

Bohrabstand n 170 mm

Kleinraumventilatoren
MiniVent® M1/150
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Ø
 155 260 – 500

C 130

Ø
 155 260 – 500

25

C
 1

90

Maße in mm

Maße in mm

B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre,
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.
Universal-Regelsystem,
Drehzahl-Potentiometer 613 ff.

B Schön und sauber
 Bei M1 strömt die Luft allseitig 

ein. Die Fassadenfront ist kom-
plett geschlossen und verdeckt 
elegant die bei herkömmlichen 
Kleinlüftern störende Schmutz-
zone.  
M1 fügt sich harmonisch in jedes 
Ambiente ein. Die glattflächige 
Fassadenfront bleibt stets pfle-
geleicht und sauber.

B Intelligente Feuchteverlaufs-
steuerung

 Die Feuchteverlaufssteuerung 
der Type M1/150 F schaltet den 
Ventilator in Ab hängigkeit der 
Feuchteanstiegsgeschwindigkeit 
automatisch ein. Die Nach-
laufzeit ist abhängig von der 
Feuchtereduzierung im Raum. 
Bei konstant hoher Feuchte geht 
der Ventilator selbstständig in 
den Intervallbetrieb.

B Blitzschnell angeschlossen
 Ein großzügig dimensionierter, 

umlaufender Kabel stau raum auf 
der Geräterückseite, die belie-
bige Dreh barkeit des Gehäu ses 
und schraublose Klemmen er-
leichtern den elektri schen An-
schluss enorm.  
Longlife-Kugellager für 40 000 
Betriebsstunden erlauben den 
Einbau in jeder Lage, auch  
direkt in der Decke.

B Flexible Einbautiefe
 Abnehmbares Nachleitrad redu-

ziert die Einbautiefe von 142 auf 
76 mm. Montage mit und ohne 
Rückluftsperrklappen möglich.

B Im Bereich 1 von  
Nassräumen einsetzbar 

 MiniVent M1/150 entspricht 
Strahlwasserschutz IPX5, Iso- 
lationsschutzklasse II und darf 
gemäß DIN VDE 0100-701 im 
Be  reich 1 eingesetzt werden.

Wandeinbausatz
 WES 150 Best.-Nr. 00537 
Zwei ineinanderschiebbare Kunst-
stoffrohre dienen als Wand-/Futter- 
rohr; für UP-Einbau.
Außenwandabschluss auf zwei 
Arten möglich:
a) Rahmen mit drei Lamellen als 
selbsttätige Verschlussklappe.
b) Verwendung des Rahmens mit 
feststehendem Gitter. Alle Teile aus 
hochwertigem Kunststoff. 
 
Teleskop-Wandhülse
 TWH 150 Best.-Nr. 06354
Wie WES, jedoch ohne Verschluss-
klappe und Gitter.

Betriebs- und Drehzahlum- 
schalter 0-1-2 für Standard-
modell
MVB Best.-Nr. 06091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.
Belastbarkeit 3 A (ind.) 
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Schutzart  IP 30
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 15
Gewicht ca. 0,1 kg

Drehzahlumschalter für
M1/150 N/C und M1/150 F
DSEL 2 Best.-Nr. 01306
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.
Belastbarkeit 3 A (ind.) 
Spannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Schutzart  IP 30
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 15
Gewicht ca. 0,1 kg

Drehzahl-Potentiometer für 
M1/150 0-10 V
Mit den Funktionen Ein/Aus,
stufenlose Drehzahlregelung.
 PU 10 Best.-Nr. 01734
Für Unterputz-Installation.
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm  B 80 x H 80 x T 21 überst.
 PA 10 Best.-Nr. 01735
Für Aufputz-Installation.
Gehäuse AP-Installation
Maße mm B 80 x H 80 x T 65

Montage im Bereich 1 möglich
(nach DIN VDE 0100-701).

 1
 2

 0

Wanddurchbruch 165 mm

MiniVent® M1/150
Zubehör
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 HR 90 KE  Maße HR 90 KE  Kennlinie HR 90 KE

A (m3/h)

B Hinweis 
HR 90 K 12 V –
mit Sicherheitskleinspannung 
 auf Anfrage

Type HR 90 KE HR 90 KEZ

Bestell.-Nr. 00334 00335

Eingebauter Nachlaufschalter1), 
Nachlaufzeit ca. 2-8 Min.

–– ja 2)

Elektrische Innenverschlussklappe ja ja

Fördervolumen freiblasend m3/h 3) 95 95

Laufrad-Ø mm 93 93

Drehzahl min-1 2550 2550

Spannung / Frequenz 50/60 Hz 230 V 230 V

Leistungsaufnahme W 17 20

Nennstrom A 0,12 0,14

Schalldruckpegel dB(A) in 1 m 44 44

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 483 484

Schutzklasse II, Schutzart IP45 IP45

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 0,60 0,62

B Highlights

B Laufruhig und funktionssicher, 
auch im Dauerbetrieb.

B Wartung, Nachschmierung und 
Reinigung erübrigen sich.

 Die Kugellager besitzen einen 
Schmier  mittelvorrat, der für ihre 
gesamte Lebens dauer von ca. 
30 000 Betriebsstunden reicht.

B Die geräuschgeprüften Longlife- 
Kugellager garantieren lebens-
lange Laufruhe ohne störendes 
Quietschen, selbst unter schwie-
rigsten Einsatzbe dingungen.

B Kugellager und Motor sind auf 
Dauerbelastung, konstante Lei  s -
tung und lebenslange Funk tions-
sicherheit ausgelegt.

B Im Bereich 1 von Nassräumen 
gemäß DIN VDE 0100-701 ein-
setzbar.

B Unterputz-Einschubmontage  
in Rohre und Schächte mit  
NW 100.

Hochwertig verarbeiteter Mini-
lüfter mit elektrischem Innenver-
schluss. 
Die hinter der Fassade liegen-
den Verschlusslamellen öffnen 
und schließen völlig geräuschlos 
und automatisch mit dem Ein-/
Ausschalten des Ventilators. Da-
durch ist ein geräuschloser Ab-
schluss zur Außenluft bei Venti-
latorstillstand sichergestellt. Die 
Ausrüstung mit Longlife-Kugel-
lagern sorgt für einen wartungs-
freien Betrieb, geräuscharmen 
Lauf und ermöglicht die Monta-
ge in jeder Lage.
 
Unaufdringlich gestaltet, passt 
HR 90 KE in jedes Raumambien-
te. Die nach oben gerichteten 
Lamellen vermeiden den Ein-
blick in die Schmutzzone des 
Ventilators. Universell einsetzbar 
für die Lüftung von Bad, WC 
und anderen kleinen Räumen.

B Durch geringe Bautiefe und 
kleine Abmessungen praktisch 
überall einsetzbar.

B Ansprechendes Softline-Design 
in freundlichem weiß.

B Alle Gehäuseteile aus hochwer-
tigem Kunststoff.

B Berührungsschutz nach DIN EN 
ISO 13857.

B Motor mit thermischem Über-
lastungsschutz, wartungs- und 
funkstörungsfrei, für Dauerbe-
trieb.

B Elektrische Zuleitung wahlweise 
auf- oder unterputz einführbar.

B Praktische Schnellmontage 
durch schraubenlose Klemmen 
für den elektrischen Anschluss.

B Steckkrallenbefestigung zum 
Ein schieben in Rohre mit  
100 mm oder Schraubbe festi-
gung in größere Öffnungen.

Maße in mm

Epfa
Pa F = 1,20 kg/m3

1) bewirkt Anlaufverzögerung von ca. 1 Min. 2) NYM-O 3 x 1,5 mm2 erforderlich. 3) ermittelt mit druckseitigem Rohr, Länge 2 x D.

Minilüfter 
HelioVent® HR 90 KE
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Ø
 110 260 – 500

C 91

Ø
 110 260 – 500

15

C
 1

40

Maße in mm

Maße in mm

B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre,
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff.

Maße in mm

Maße in mm

B Kleinlüfter HR 90 KE
 speziell für Deckeneinbau  

Kugelgelagerte Ventilatoren sind 
bestens für den senkrechten 
Ein bau in die Decke geeignet. 
Der Montageflansch MF 90  
(Zubehör) ver hindert das Ein-

 dringen von Kon densat in den 
Lüfter aus senk rechten Rohr-

 leitungen.

B Schraublose Montage
 HR 90 KE verfügen über
 schraub lose Klemmen für den 

elektrischen Anschluss.
 Die Fassade lässt sich schnell 

durch eine Einrastmechanik
 aufsetzen. Seit liche Steckkrallen 

verein fachen die Montage in 
Rohre mit NW 100.

B Im Bereich 1 von  
Nassräumen einsetzbar 

 Die HR 90 KE-Modelle ent-
sprechen der Schutzart IP X5 
(Strahl wasserschutz) und sind 
nach der DIN VDE 0100-701 im 
Bereich 1 einsetzbar. 

B Einbau in jeder Lage
 HR 90 KE ist serienmäßig mit 

elektrischer Innenverschlussklap-
pe und hochwertigen Longlife 
Kugellagern ausgerüstet.

 Dies ermöglicht die Wand- und 
Deckenmontage in jeder Lage 
– senkrecht, waagrecht oder 
schräg.

B Prüfzeichen

Wandeinbausatz
 WES 90 Best.-Nr. 00717
Zwei ineinanderschiebbare Kunst-
stoffrohre dienen als Wand-/Futter- 
rohr; für UP-Einbau.
Außenwandabschluss auf zwei 
Arten möglich:
a) Rahmen mit drei Lamellen als 
selbsttätige Verschlussklappe.
b) Verwendung des Rahmens mit 
feststehendem Gitter. Alle Teile aus 
hochwertigem Kunststoff.

Teleskop-Wandhülse
 TWH 90 Best.-Nr. 06352
Wie WES, jedoch ohne Verschluss-
klappe und Gitter.

Fenstereinbausatz
 FES 90 Best.-Nr. 00462
Zum Einbau der HR 90 KE-Modelle 
in Einfach- und Doppelfenster, 
dünne Wände und Platten.
Mögliche Scheiben-/ Wand  stärke 
1 bis 40 mm. Außenabdeckung 
durch flaches Regenabweisgitter 
nur 29 mm auftragend. Bedienung 
über Zug schalter. Schutzart IP20.

Montageblende
 MBR 90/160/300 Best.-Nr. 00281
Aus hochwertigem, schlagfestem 
Kunststoff, Farbe alpinweiß. Idealer 
Einsatz bei Altbausanierungen. Mit 
der Montageblende können die 
HR 90 KE-Modelle in vorhandene, 
rechteckige Schachtöffnungen mü-
helos eingebaut werden.
Damit die Blende unsichtbar wird, 
lässt sie sich beliebig überstreichen 
oder tapezieren.

Montageflansch
 MF 90 Best.-Nr. 00819
Einsatzbereiche:
1. Bei Deckeneinbau erforderlich. 

MF verhindert das Eindringen 
von Kondens was ser aus senk-
rechten Abluftrohren in den Ven-
tilator.

2. Zur mühelosen Installation von 
Anschlusskabeln bei ungün sti-
gem Wandaustritt, da der Ven-
tilator um 23 mm von der Wand 
abgehoben wird.

3. Zur einfachen Montage des
  Ventilators in engen Schächten. 

Bei 90° Bögen mit kurzem
  Rohranschluss verkürzt MF die 

Einbautiefe des Ventilators.
4. Bei Einbau in dünne Wände 

kann die Einbautiefe des Ventila-
tors wie folgt reduziert werden:

 Bei 1 Montageflansch auf 35 mm.
 Bei 2 Montageflanschen auf 

7 mm.
Farbe: alpinweiß.

27
6

136

t = 3

Ø
 4

,5
 ±

 0
,1

22,5

C 146,5
27

,5

Ø
 1

03

C
 1

40

12 – 38

Montage im Bereich 1 möglich
(nach DIN VDE 0100-701).

 1
 2

 0

Maße in mm

Wanddurchbruch 120 mm

Minilüfter HR 90 KE
Zubehör
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C 130

Ø
 155 260 – 500

25

C
 1

90
Maße in mm

 Maße HVR 150  Kennlinie HVR 150

B Zubehör-Details Seite
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff.

Type HVR 150/4  E HVR 150/2  E HVR 150/2  RE

Bestell.-Nr. 00283 00285 00286

Elektrische Innenverschlussklappe ja ja ja

Reversierbar (Be- und Entlüftung) –– –– DSEL 21)  Best.-Nr. 01306

Fördervolumen freiblasend m3/h 180 260 360

Laufrad-Ø mm 140 140 140

Drehzahl min-1 ca. 1290 1800 2600

Spannung / Frequenz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme W 30 35 50

Nennstrom A 0,20 0,15 0,25

Schalldruckpegel dB(A) in 1 m 46 58 64

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 283 283 284.1

Schutzklasse II, Schutzart IP44 IP44 IP44

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 1,2 1,4 1,5

F = 1,20 kg/m3

Die HelioVent Wand- und Fenster- 
lüfter sind für die Lüftung klei-
nerer bis mittelgroßer Räume im 
Privat-, Gewerbe- und Industrie-
bereich geeignet.

B Die serienmäßige Ausstattung 
mit Kugellagern garantiert:

B Einbau in jeder Lage.
B Laufruhe und Funktionssicher-

heit im Dauerbetrieb.
B Leisen und wartungsfreien Be-

trieb über die gesamte Lebens-
dauer.

B Eigenschaften
B Luftgitter ohne Werkzeug ab-

nehm bar und im Wasserbad 
einfach zu reinigen.

B Geringe Einbautiefe vermeidet 
evtl. Montageprobleme.

B Vielseitiger Einbau in Wand, De-
cke oder Schacht und beliebiger 
Lage.

B Anpassung der Fördermenge 
durch stufenlose, elektronische 
Drehzahlsteuerung.

B Motorschutz durch eingebaute 
Thermokontakte.

B Beschreibung
 Das Gerät fügt sich harmonisch 

in das Ambiente jeden Raumes 
ein. Alle Teile inkl. Ventilatorge-
häuse und Laufrad aus hoch-
wertigem Kunststoff. Fassade 
weiß. Optische Betriebsanzeige 
durch eingebaute Kontrollleuch-
te. Hohe Druck- und Volumen-
leistung durch 8-blättriges 
Hochleistungs-Laufrad und ein 
zu sätzliches Vorleitrad.

 Geschlossener Motor mit ge-
räuscharmen Kugellagern für 
Dauerbetrieb. Einbau in jeder 
Lage möglich. Wartungs- und 
funkstörungsfrei. Berührungs-
schutz nach DIN EN ISO 13857. 
Elektrische Zuleitung wahlweise 
auf- oder unterputz einführbar.

Fenstereinbausatz
 FES 150 Best.-Nr. 00463
Zum Einbau aller Modelle, vorzugs-
weise Typen mit elektrischem
Innenverschluss. Montage in Ein-
fach- und Doppelfenster, dünne 
Wände u. Platten. Schutzart IP20.
Außenabschluss durch flaches Re-
genabweisgitter mit feststehenden 
Lamellen. Bedienung über mit-
gelieferten Zugschalter oder ortsun-
gebundenen, bauseitigen Schalter.

Wandeinbausatz
 WES 150 Best.-Nr. 00537
Für Unterputz-Wandeinbau; beste-
hend aus: Zwei auf die Wandstärke 
ineinanderschiebbare Kunststoff-
rohre und dem Außenwandab-
schluss. Dieser kann wahlweise 
als selbsttätige Verschlussklappe 
oder bei den HVR E-Modellen mit 
Regenabweisgitter montiert wer-
den. Im Lieferumfang sind beide 
Elemente enthalten.

Teleskop-Wandhülse
 TWH 150 Best.-Nr. 06354
Wie WES, jedoch ohne Verschluss-
klappe und Gitter.

HVR 150

1) Bei Reversierbetrieb NYM-O  3 x 1,5 mm2 erforderlich.

Ø
 1

78

C
 1

90

24 – 52

Maße in mm

Epfa
Pa

A (m3/h)

Maße in mm

Wanddurchbruch 165 mm

HelioVent® HVR 150 
UP-Wand- und Fensterlüfter
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 Maße HV 200 / HV 250  Kennlinie HV 200 / HV 250

B Zubehör-Details Seite
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff.

Type HV 200/4 R HV 250/4 R

Bestell.-Nr. 00957 00958

Reversierbar (Be- und Entlüftung) ja ja

Fördervolumen freiblasend m3/h 450 840

Laufrad-Ø mm 200 250

Drehzahl min-1 1360 1380

Spannung / Frequenz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme W 30 40

Nennstrom A 0,13 0,20

Schalldruckpegel dB(A) bei 15 Pa
in 1 m Abstand (Freifeldbedingungen)

52 55

Schalleistung dB(A) 60 63

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 439 439

Schutzart IP54 IP54

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 2,1 2,6

Zubehör
Beschreibung Ventilator-Type HV 200 HV 250

Futterrohr für
UP-Wandeinbau

Type
Best.-Nr.

WER 200
00368

WER 250/225
00369

Verschlussklappe für
Abluftbetrieb

Type
Best.-Nr.

VK 200 
00758

VK 250 
00759

Verschlussklappe bei
Be- und Entlüftung

Type
Best.-Nr.

GVK 200 
00370

GVK 250 
00371

Wendeschalter für
Be- und Entlüftung

Type
Best.-Nr.

DSEL 2 1)  
01306

DSEL 2 1)  
01306

Wendeschalter mit
Drehzahlsteller stufenlos

Type
Best.-Nr.

BSX 
00240

BSX 
00240

Drehzahlsteller
Unterputz

Type
Best.-Nr.

ESU 1
00236

ESU 1
00236

Drehzahlsteller
Aufputz

Type
Best.-Nr.

ESA 1
00238

ESA 1
00238

B Montage – Anschluss
 Die Montage ist denkbar einfach
 und in Minuten erledigt. Der 

elektrische Anschluss ist kom-
fortabel. Bewährte Steckklem-
men und großer Kabelstauraum 
vereinfachen ihn auf ein Mini-
mum. Die Zuleitung ist unterputz 
wie auch aufputz einführbar. 

B Drehzahlregelung
 Im Bereich von 0–100 % 

mittels Spannungsreduzierung 
durch elektronische oder trans-
formatorische Steuergeräte 
möglich.

218/268 mm

Formstück (Zubehör)
F 200 Best.-Nr. 00804
F 250 Best.-Nr. 00805

Verschlussklappe

VK = selbsttätig  
  Entlüftung
EVK = elektrisch 
  Be- und Entlüftung
GVK = selbsttätig 
  Be- und Entlüftung

1) Bei Reversierbetrieb NYM-J  4 x 1,5 mm2 erforderlich.

HelioVent Wandventilatoren 
passen dank zeitlosem Design in 
jedes Raumambiente:  
In Wohn- und Esszimmer,
Büros und Konferenzräume, 
Restaurants oder Foyers.

Universell im Einsatz. Zur Be- und 
Entlüftung (reversierbar). Einbau 
in Wand oder Decke, auch in 
Schräglage.

B HelioVent auf einen Blick
 Kompakte, geräuscharme Venti-

latoreinheit mit cleveren Design-
merkmalen:

B Unauffällig passt sich HelioVent 
jedem Ambiente an.

B Kein Einblick in die verschmutz-
ten Ventilatoröffnungen.

B Durch geringe Strömungswider-
stände hohe Leistung und gerin-
ge Luftgeräusche.

B Ideal für die Pflege. Fassade mit 
einem Handgriff abnehmbar.

 Im Wasserbad leicht zu reinigen.

B Beschreibung
B Raumseitige Fassade und Venti- 

latorgehäuse aus hochwertigem 
und bruchfestem Kunststoff im 
Farbton alpinweiß.

B Leistungsstarker Kondensatormo-
tor mit hohem Wirkungsgrad. Völ-
lig geschlossen. Korrosionssicher 
im Aluminium-Druckgussge häuse, 
geschützt gegen Staub und Was-
ser (Schutzart IP54). Wi cklung 
mit Feuchteschutz durch Tauch-
imprägnierung in ISO-Klasse B.

B Gegen Überlastung durch ein- 
gebauten Thermokontakt 
(selbsttätig wiedereinschaltend) 
ge schützt. 

B Geräuschgeprüfte Kugellager 
sorgen für leisen Lauf.

B Großräumiger Klemmenkasten 
(Schutzart IP55) und riesiger 
Kabelstauraum erleichtern die 
Anschlussarbeiten.

B Profiliertes Hochleistungslaufrad 
mit gutem Wirkungsgrad sorgt 
für geräuscharmen Betrieb.

B Funkstörungs- und wartungsfrei.
B Berührungsschutz entsprechend 

DIN EN ISO 13857 durch raum-
seitige Fassade gewährleistet.

B Service- und anschlussfreundlich.

C
 2

87
* C

 3
37

  39  80

*39 *80

207*257

HV 200 / HV 250

Zubehör WER
 auf 500 mm ausziehbar

F = 1,20 kg/m3

Maße in mm

Epfa
Pa

A (m3/h)HV 200, HV 250

 Einbau in Wand oder Decke

 Einbau in dünne Platten

Bohrabstand: HV 200 n 239 mm / HV 250 n 288 mm

HelioVent® HV 200/250 
UP-Wandventilator
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 Maße DX 200

 Kennlinien DX 200

B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre, 
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Außenluftelemente 586 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff.

Technische Daten

Type DX 200

Bestell-Nr. 01703

Betriebsweise Stufenlos durch elektronische Steller ESU 1 / ESA 1, Best.-Nr. 00236 / 00238.  
Zwei Drehzahlstufen mittels Betriebsschalter MVB, Best.-Nr. 06091, wählbar.

Förderleistung auf Stufe
freiblasend m3/h 1)

L
120

M
60

Drehzahl min-1 2660

Spannung / Frequenz 230 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme W 33

Nennstrom A 0,24

Schalldruckpegel dB(A) in 1 m 1) 55 42

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 693.1

Schutzart IPX5

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C

Gewicht ca. kg 1,7

Beschreibung

B Komfortable Funktionssteuerung 
für unterschiedliche Betriebs-
arten ermöglicht individuelle An- 
passung an Raumgegebenhei-
ten und Nutzerbedürfnisse.

B Einfachste Wandmontage;  
durch Abnahme des hinteren 
Gehäuserahmens auch unter-
putz installierbar.

B Luftaustrittsstutzen in Rohre  
NW 100 einschiebbar. 

B Fassade zur Reinigung und  
Wartung ohne Werkzeug leicht 
ab nehmbar. 

B Mit integrierter Rückluftsperr-
klappe.

B Wartungsfreier Motor mit
 thermischem Überlastungs-

schutz.

Ansprechendes Design und  
die verdeckte Ansaugöffnung 
kennzeichnen die Universal-
Baureihe DX.
Das Gerät ist leistungsstark,  
einfach zu installieren und  
eignet sich für die Entlüftung 
kleinerer Räume im privaten, 
gewerblichen und industriellen 
Bereich.

DX 200

Maße in mm

Hohe 
Drehzahl

L

Niedrige
Drehzahl

M

F = 1,20 kg/m3

A (m3/h)

Epfa
Pa

1) Werte beziehen sich auf die unterschiedlichen Leistungsstufen.

Radial-Ventilator DX 
Mit Ausblasstutzen Ø 100 mm
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B Zubehör-Details Seite
Flexible Lüftungsrohre, 
Dachdurchführungen 
und Lüftungsgitter 561 ff.
Ab-, Zu-, Außenluft-
elemente und Tellerventile 574 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff.

Type REW 90 K REW 150/2 REW 200/4 REW 200/2

Bestell.-Nr. 00441 00440 07504 07505

Reversierbar (Be- und Entlüftung) nein DSEL 2 1)   Nr. 01306 DSEL 2 2)   Nr. 01306 DSEL 2 2)   Nr. 01306

Förderleistung freiblasend m3/h 105 330 550 930

Laufrad-Ø mm 93 140 200 200

Drehzahl min-1 2320 2100 1350 2280

Spannung / Frequenz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme W 15 29 30 60

Nennstrom A 0,10 0,13 0,13 0,26

Schalldruckpegel dB(A) in 1 m 45 56 43 56

Anschluss nach Schaltplan-Nr. 479 478 439 439

Schutzart IP55 IP44 IP54 IP54

Max. Fördermitteltemperatur +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Gewicht ca. kg 0,5 1,5 2,0 2,5

Beschreibung REW 90 K

Für Einschub in Rohre mit 
NW 100 passend. Gehäuse
aus hochwertigem, bruchfestem 
Kunststoff mit integriertem Leit- 
apparat. Profiliertes Hochdruck- 
laufrad mit 5 Schaufeln aus Kunst-
stoff. Motor mit thermischem Über-
lastungsschutz für Dauerbetrieb 
mit wartungsfreien, lebensdauer-
geschmierten Kugellagern.
Klemmenkasten für elektrischen 
Anschluss hinten am Motor.

Beschreibung REW 150/2

Für Einschub in Rohre mit 
NW 150 passend. Gehäuse 
aus hochwertigem, bruchfestem 
Kunststoff mit integriertem Leit- 
apparat. Profiliertes Hochdruck- 
laufrad mit 8 Schaufeln aus Kunst-
stoff. Motor mit thermischem Über-
lastungsschutz, wartungsfreien 
le bens  dauerge schmierten Kugel-
lagern, reversierbar, für Dauer-
betrieb.
Klemmenkasten für elektrischen 
Anschluss hinten am Motor.

Beschreibung REW 200

Für Einschub in Rohre mit 
NW 200 passend. Gehäuse mit 
zwei nach außen gehenden Ver-
stärkungssicken aus verzinktem 
Stahlblech. Profiliertes Laufrad 
mit 7 Schaufeln aus Kunststoff. 
Geschlossener Motor mit ther-
mischem Überlastungsschutz für 
Dauerbetrieb sowie mit Aluminium-
druckguss-Gehäuse. Tropenfeste 
Wicklung mit Feuchteschutz.  
Kugelgelagert, wartungs- und 
funkstörungsfrei; reversierbar. 
Klemmenkasten am Motor.

B Einsatzmöglichkeiten
 Vielseitig einsetzbare Axialventi-

latoren zur Förderung kleinerer 
bis mittelgroßer Volumenströme 
gegen geringe Widerstände. 
Einsetzbar zur Raumlüftung, 
Luftumwälzung, Gerätekühlung, 
Trocknung u.v.a.m.

B Einbau
 In beliebiger Lage installierbar. 

Förderrichtung entsprechend 
der Einbaulage. Geeignet zum 
Einschieben oder Zwischen-
setzen in Rohrleitungen.

 Hierbei mögliche Druckleistung 
und Widerstände beachten.

 Bei höheren Widerständen Ra-
dial-Rohrventilatoren einsetzen. 
Elektrischer Anschluss hinten

 am Motor. Bei Einbau darauf 
achten, dass Ventilator für

 Revision zugänglich bleibt. 

B Zubehör

Drehzahlsteller mit Wende-
schalter (für REW 150 und 200)
BSX Best.-Nr. 00240

F = 1,20 kg/m3 F = 1,20 kg/m3 F = 1,20 kg/m3

REW 90 K

Maße in mm Maße in mm

REW 150/2

Maße REW 90 K Maße REW 150/2

Maße in mm

REW 200

Maße REW 200

A (m3/h)

Kennlinie REW 90 K Kennlinie REW 150/2 Kennlinien REW 200

Epfa
Pa

Epfa
Pa

Epfa
Pa

A (m3/h) A (m3/h)

1) Bei Reversierbetrieb NYM-O  3 x 1,5 mm2 erforderlich. 2) Bei Reversierbetrieb NYM-J  4 x 1,5 mm2 erforderlich.

Rohreinschubventilatoren REW
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Prädestiniert für die außensei-
tige Wandmontage zur Lüftung 
kleinerer und mittelgroßer Räu-
me aller Art. Geeignet für viel-
seitige Verwendung im Wohn-, 
Gewerbe- und Industriebereich.
 
Druckstarke, effiziente Radialven-
tilatoren erlauben den Anschluss 
von Rohrsystemen und überwin-
den Widerstände von Filtern und 
Anlagenbauteilen. Ideale Lösung 
zur Entlüftung von Wohnungskü-
chen, da die lästigen Geräusche 
von Dunst abzugshauben minimiert 
werden. Dies gilt auch bei anderen 
Anwendungen und dem Anschluss 
an Rohrsysteme, da das Ventilator-
geräusch nach außen verlegt wird. 
Ideal für nachträg liche Installation 
bei Renovierung und Umbau.

B Besondere Eigenschaften
B Keine störenden Ventilatorge- 

räusche im Rauminneren durch 
Außenwandmontage.

B Einfache und kostengünstige 
Montage durch Aufdübeln des 
betriebsbereiten Gerätes.

B Wetterfestes Gehäuse.
 Dicht schließende Verschluss-

lamellen mit Federrückstellung.

B Anschlussstutzen entsprechend 
dem Norm-Rohr-Ø zur Anbin- 
dung an Wanddurchführung 
oder Rohrsystem.

B Massive Grundplatte aus Kunst-
stoff ermöglicht auch Montage 
auf unebenen Flächen.

B Elektrische Zuleitung unterputz 
von hinten oder aufputz seitlich 
möglich.

B Gehäuse
B Wetterfeste Abdeckhaube aus 

verzinktem Stahlblech, pulver-
beschichtet, alpinweiß.

B Ausblasseitiges Vogelschutzgitter 
und zwei Verschlusslamellen mit 
Federrückstellung.

B Leistungsregelung
 Alle Modelle sind serienmäßig 

mit drei Leistungsstufen ausge-
stattet. Stufenlos durch elektro-
nische Steller oder Fünf-Stufen-
Trafos regelbar..

B Antrieb
 Geschlossener, kugelgelagerter 

Motor mit Feuchteschutz, Isola-
tionsklasse F, für Dauerbetrieb, 

   wartungs- und funkstörungsfrei.

B Motorschutz
 Durch thermischen Überlas-

tungs schutz in der Wicklung.

B Laufrad
 Energieeffizientes Radiallaufrad 

mit rückwärts gekrümmter Be-
schaufelung aus Kunststoff,  
dynamisch ausgewuchtet.

B Hinweis 
Inbetriebnahme des Ventilators 
nur gestattet, wenn Berührungs-
schutz des Laufrades gemäß 
DIN EN ISO 13857 gegeben ist.

B Geräusch 
Oberhalb des Kennlinienfeldes 
sind Summenpegel und Spekt-
rum für den Schallleistungspe- 
gel angegeben. In der Typenta-
belle wird zusätzlich der Schall-
druck in 3 m Abstand (Freifeld) 
genannt.

AV

* Ø
12

2

* Ø
19

7

AV 100, *AV 125 

Maße in mm

Maße AV 100 / AV 125

AV 150, *AV 200 

Maße in mm

Maße AV 150 / AV 200

Type Bestell-Nr. Anschluss-
Ø

Max.
Förder leistung

Max.
Drehzahl

Max.
Schalldruckpegel

Gehäuseabstrahlg.

Spannung
50 Hz

Max.
Leistungs- 
aufnahme

Max.
Strom- 

aufnahme

Anschluss
nach 

Schaltplan

Max.
Fördermittel- 
temperatur

Gewicht 
netto 
ca. 

Trafo- 
Drehzahlsteller 

5-stufig

Elektronischer 
Drehzahlsteller, stufenlos

unterputz / aufputz

Drehzahlsteller, 
3-stufig

unterputz

mm A m3/h min -1 dB(A) in 3 m Volt W A Nr. + °C kg Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr.

AV 100 02654 100 310/150/70 2710/2050/1190 46/38/26 230 55/28/13 0,24/0,13/0,05 1386 60 4,6 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 125 02655 125 360/170/80 2471/1510/930 45/38/25 230 54/26/13 0,24/0,12/0,06 1386 60 4,6 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 150 02656 150 620/330/210 2520/1520/1070 50/43/33 230 100/57/40 0,44/0,25/0,18 1386 55 8,3 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 200 02657 200 680/350/240 2530/1970/1450 51/37/35 230 100/53/40 0,44/0,23/0,18 1386 55 8,3 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

Außenwand-Abluftventilatoren AV

B Hinweis Seite
Drehzahlsteller, Regler
und Nachlaufschalter 599 ff. 

38



Elektronischer Drehzahlsteller
ESU 1 Best.-Nr. 00236
Für Unterputz-Installation.
Front und Drehknopf aus weißem 
Kunststoff. Einbau in Standard 
UP-Dose. Betriebsanzeige durch 
Leucht ring.
Max. Belastung 1 A.
Mindestbelastung 0,15 A
Schutzart (eingebaut) IP30 
Schaltplan-Nr.  556.1
Maße mm B 80 x H 80 x T 21 überst.

Elektronischer Drehzahlsteller
ESA 1 Best.-Nr. 00238
Für Aufputz-Installation.
Weißes Kunststoffgehäuse,
Betriebsanzeige durch Leuchtring 
im Knopf.
Max. Belastung 1 A.
Mindestbelastung  0,15 A
Schutzart  IP40
Schaltplan-Nr.  556.1
Maße mm B 80 x H 80 x T 65

Kennlinie AV 100

Epfa
Pa

A m3/h

Kennlinie AV 125

Epfa
Pa

A m3/h

Kennlinie AV 150

Epfa
Pa

A m3/h

Kennlinie AV 200

A m3/h

Type Bestell-Nr. Anschluss-
Ø

Max.
Förder leistung

Max.
Drehzahl

Max.
Schalldruckpegel

Gehäuseabstrahlg.

Spannung
50 Hz

Max.
Leistungs- 
aufnahme

Max.
Strom- 

aufnahme

Anschluss
nach 

Schaltplan

Max.
Fördermittel- 
temperatur

Gewicht 
netto 
ca. 

Trafo- 
Drehzahlsteller 

5-stufig

Elektronischer 
Drehzahlsteller, stufenlos

unterputz / aufputz

Drehzahlsteller, 
3-stufig

unterputz

mm A m3/h min -1 dB(A) in 3 m Volt W A Nr. + °C kg Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr.

AV 100 02654 100 310/150/70 2710/2050/1190 46/38/26 230 55/28/13 0,24/0,13/0,05 1386 60 4,6 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 125 02655 125 360/170/80 2471/1510/930 45/38/25 230 54/26/13 0,24/0,12/0,06 1386 60 4,6 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 150 02656 150 620/330/210 2520/1520/1070 50/43/33 230 100/57/40 0,44/0,25/0,18 1386 55 8,3 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

AV 200 02657 200 680/350/240 2530/1970/1450 51/37/35 230 100/53/40 0,44/0,23/0,18 1386 55 8,3 TSW 1,5 01495 ESU 1/ESA 1 00236/00238 DSZ 01598

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Luftgeräusch Stufe 1 dB(A) 64 40 57 60 59 53 46 38
LWA Luftgeräusch Stufe 2 dB(A) 56 34 45 51 51 48 41 33
LWA Luftgeräusch Stufe 3 dB(A) 44 43 30 31 33 23 22 21

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Luftgeräusch Stufe 1 dB(A) 63 40 59 58 56 55 47 40
LWA Luftgeräusch Stufe 2 dB(A) 56 34 46 50 51 49 40 37
LWA Luftgeräusch Stufe 3 dB(A) 43 40 32 37 30 23 21 20

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Luftgeräusch Stufe 1 dB(A) 68 54 60 63 61 59 51 40
LWA Luftgeräusch Stufe 2 dB(A) 61 41 51 58 54 54 44 35
LWA Luftgeräusch Stufe 3 dB(A) 51 47 41 47 39 28 26 25

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Luftgeräusch Stufe 1 dB(A) 69 55 60 64 62 62 53 42
LWA Luftgeräusch Stufe 2 dB(A) 55 38 46 52 49 47 37 29
LWA Luftgeräusch Stufe 3 dB(A) 53 51 36 47 40 34 25 24

B Zubehör

Trafo-Drehzahlsteller 
TSW 1,5 Best.-Nr. 01495
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.
1~ Wechselstrom, 230 V.
Max. Belastung 1,5 A
Schaltplan-Nr. 1494
Maße mm B 115 x H 205 x T 100

Dreistufen-Drehzahl- und  
Be triebsschalter mit 0-Stellung
DSZ Best.-Nr. 01598
Komfortabler Unterputz-Drehzahl-
schalter für Ventilatoren mit drei 
Leistungsstufen. Raumlicht nicht 
parallel schaltbar. Einsetzbar mit 
Zentral-Entlüftungsbox ZEB EC.
Belastbarkeit  AC 3 / 2,2 kW, AC 15 / 6 A 
Schutzart  IP 20
Einbau   in UP-Dose mit 55 mm Tiefe
Schaltplan-Nr.  735
Maße mm  B 80 x H 80 x T 23

Epfa
Pa

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Außenwand-Abluftventilatoren AV
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