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Montagezubehor
fir Dachventilatoren

FR / DFR
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M Flanschringe FR

Aus verzinktem Stahlblech, fur den
saugseitigen Rohranschluss.
Direkt auf die Ventilatorgrundplatte
aufschraubbar.

Type Bestell-Nr. 2 LK
FR 180 01200 213
DFR 200 01201 259
FR 225 01201 259
FR 250 01203 286
FR 315 01204 356
FR 355 01205 395
FR 400 01206 438
FR 450 01207 487
FR 500 01208 541
FR 560 01209 605
FR 630 01211 674
FR 710 01212 751

s
&

M Selbsttatige Rohrverschluss-
klappe mit Federriickstellung
RVS1Y

Zur Verhinderung von Kaltluft-
einfall bei stehendem Ventilator.
Fur vertikale Durchstrémung von
unten nach oben (andernfalls ist
Type RVM einzusetzen). Auto-
matische Funktion durch Venti-
latorbetrieb. Federmechanismus

Type Bestell-Nr. @ Di.L. L

DVS 180 01247 180 110
DRVS 200 02591 225 300
RVS 225 02591 225 300
RVS 250 02592 250 300
RVS 315 02594 315 300
RVS 355 02595 355 300
RVS 400 02596 400 330
RVS 450 02597 454 330
RVS 500 02598 504 330
RVS 560 02599 560 330
RVS 630 02600 630 400
RVS 710 02601 710 400

%) Druckverlust-Diagramm siehe Seite 536.

MaBe in mm

=

Abmessungen nach DIN 24155,
BIl. 2.

| gd Gewicht ca. kg
25 186 0,4
30 233 05
30 233 05
25 256 0,6
30 326 09
30 365 11
30 408 12
35 457 18
35 511 18
35 574 2,0
35 642 2.2
35 715 33
MaBe in mm
Z LK
>
— S B :
|
ZD L

auBerhalb Luftstrom. Zuhaltekraft
entsprechend Ventilatorleistung
und Einbaulage einstellbar. Klap-
pen und Gehéuse aus verzinktem
Stahlblech, bei NG 225 — 560 mm
Klappen aus Aluminium. Direkt

auf die Ventilatorgrundplatte auf-
schraubbar. Beidseitig mit Flansch.
Bohrungen gem. DIN 24155, Bl. 2.

Umgebungstemperatur  —30 bis +120 °C
A 2 LK Gewicht ca. kg
15 213 12
— 259 30
— 259 3,0
— 286 34
— 356 43
— 395 58
= 438 7.2
15 487 10,4
40 541 1,7
65 605 16,1

115 674 19,5
155 751 26,5

STS / DSTS

M Segeltuchstutzen STS

Zur Unterbindung von Korper-
schallibertragung auf saugseitige
Rohrleitungen. Flansche aus ver-
zinktem Stahlblech. Elastische
Manschette aus PVC-Gewebe-

MaBe in mm

«G7L

0 LK

* Type STS 180 = 130 mm

tuch. FUr Ex-Ventilatoren, Type
STS Ex einsetzen. Direkt auf die
Ventilatorgrundplatte aufschraub-
bar. Flanschabmessungen nach
DIN 24155, Bl. 2. Umgebungstem-
peratur —30 °C bis +80 °C.

Type Bestell-Nr.  Type* Bestell-Nr. 2DiL. 2 LK Gewicht ca. kg
STS180 01217 — — 183 213 0,9
DSTS 200 01218 DSTS 200 Ex 02500 229 259 11
STS225 (1218 STS225 Ex 02500 229 259 11
STS250 01220 STS250 Ex 02501 252 286 1,3
STS 315 (01221 STS 315 Ex 02503 322 356 18
STS 355 (1222 STS 355 Ex 02504 358 395 2.1
STS400 01223 STS400 Ex 02505 404 438 25
STS450 01224 STS450 Ex 02506 453 487 38
STS500 01225 STS500 Ex 02507 507 541 34
STS560 01226 STS 560 Ex 02508 570 605 45
STS630 01228 STS 630 Ex 02509 638 674 4,6
STS710 01229 — — 4l 751 7,0
* flir explosionsgeschiitzte Ventilatoren. STSB fiir VD 7120 Ausfiihrung siehe TGA-Katalog.
MaBe in mm
LK
>
y — 1= —
. \

B Motorbetétigte Verschluss-
klappe RVM 1) 2

wie RVS, jedoch fur vertikale
Durchstrémung in jede Richtung
und mit angebautem Federrlck-
stell-Motor (auBerhalb Luftstrom).

Ermdglicht bei stehendem Ven-
tilator eine statische LUftung. In

Verbindung mit einer Dachlftungs-

haube eine Steuerung der Zuluft.

Type Bestell-Nr. @D L. B

DRVM 200 02575 225 95
RVM 225 (2575 225 95
RVM 250 02576 250 9
RVM 315 02578 315 95
RVM 355 02579 855 95
RVM 400 02580 400 95
RVM 450 (02581 454 95
RVM 500 02582 504 95
RVM 560 02583 560 95
RVM 630 02609 630 150
RVM 710 02610 710 150

T

Elektrische Ansteuerung parallel
mit Ventilator; Kabellange 0,9 m,
stromlos geschlossen.

Umgebungstemperatur ~ —30 bis +60 °C
Schutzart IP 54
Spannung/Frequenz 230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme

— bis @ 560 / ab @ 630 14 W/6,5 W
Klappendifnungszeit, ca. 75 Sek.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 380.1

C L A @ LK  Gewicht ca. kg
130 300 — 259 33
130 300 — 259 33
130 300 — 286 37
130 300 — 356 46
130 300 — 395 6,1
130 330 — 438 75
130 330 15 487 10,7
130 330 40 541 12,0
130 330 65 605 16,4
225 400 115 674 21,0
225 400 155 751 28,0

2) Typen DRVM/RVM nicht fir den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet.
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Montagezubehér
far Dachventilatoren

%

FDS

klappbar

M Flachdachsockel FDS1)

Zum Aufsetzen von Dachventilato-
ren und Luftungshauben auf Flach-
dacher. Montage erfolgt waag-
recht. Einsatz reduziert Kosten-
und Montageaufwand gegentber
handwerklich hergestellter Kons-
truktion auf ein Minimum.
Korrosionsbestandige GFK-Aus-
fihrung (NG 710 aus verzinktem
Stahlblech) mit abriebfester, schall-
und warmedammender Isolierung.

Type Bestell-Nr. A'in mm
FDS 180* 01377 645
FDS 200* 01378 750
FDS 225* 01378 750
FDS 250 * 01379 870
FDS 315* 01379 870
FDS 355* 01380 950
FDS 400* 01380 950
FDS 450* 01381 1000
FDS 500 01382 1160
FDS 560 01382 1160
FDS 630 01382 1160
FDS 710 06658 1550

MaBe in mm

Schneesichere Sockelhdhe.

[J Montage

Sockel Uber dem Deckendurch-
bruch (Dach) befestigen. Dachbe-
schichtung voll Uber Einkleberand
des Sockels laufen lassen und mit
Bitumen-Faserkitt abdichten. Be-
festigungsschrauben, Profilgummi
und Abdichtung zwischen Sockel
und Grundplatte im Lieferumfang
enthalten.

Binmm Cinmm Dinmm
285 245 285
392 330 285
392 330 285
520 450 285
520 450 285
605 585 285
605 535 285
660 590 285
820 750 285
820 750 285
820 750 285

1190 1050 285

* Mit Klappmechanismus f. einfache Revision und Reinigung. » FDS B fiir VD T120 siehe TGA-Katalog.

E MaBe in mm

W Sockelschalldampfer SSD zur
saugseitigen Gerdauschdampfung
Durchschnittlicher Dampfungswert
15 dB. Alle Metallteile aus verzink-
tem Stahlblech. Zur Montage auf
Flachdachern in gleicher Weise wie
ein Flachdachsockel.
Befestigungsschrauben, Profilgum-
mi und Abdichtung zwischen So-
ckel und Grundplatte im Lieferum-
fang enthalten.

Bei NG 500—-710: Schalldamm-

Type Bestell-Nr. A

SSD 180* 05289 280
SSD 200* 05290 400
SSD 225 * 05290 400
SSD 250 * 05292 520
SSD 315* 05292 520
SSD 355* 05024 600
SSD 400* 05291 600
SSD 450* 05288 675
SSD 500 05017 860
SSD 560 05017 860
SSD 630 05017 860
SSD 710 05287 1220

klappbar

B
160
133
133
150
150
150
150
158
170
170
170
140

MaBe in mm

kulissen mit Dammplatte aus nicht
brennbarem Baustoff, Klasse A2,
beidseitig in Glasvlies gehdillt.

NG 180-450: Mit Klappscharnie-
ren zum Abklappen des Ventilators
flr Revisionszwecke. Schaumstoff-
kern mit frelem Querschnitt ermdg-
licht Zugang zum Rohr-/Schacht-
system. Grundplatte ist mit Gewin-
debuchsen (nach DIN 24155, BI. 2)
zum Anschluss von saugseitigem
Zubehdr ausgerUstet.

C D E F
750 213 600 245
735 259 666 330
735 259 666 330
835 286 820 450
835 356 820 450
985 395 900 535
985 438 900 535
985 487 990 590
1200 = 1200 750
1200 = 1200 750
1200 = 1200 750
1500 = 1500 1050

* Mit Klappmechanismus f. einfache Revision und Reinigung.

B Welldachsockel WDS

Zum Aufsetzen von Dachventilato-
ren und Luftungshauben auf Well-
déacher. Witterungsbestandige und
korrosionsfreie Konstruktion aus
glasfaserverstarktem Polyester mit
geringem Eigengewicht. Keine
Bruchgefahr beim Transport und
auf der Baustelle. Niedriger Warme-
durchgangswert. Wellenabstand
177 mm (Profil Nr. 5). Einsatz senkt
Kosten bei Planung, Ausflhrung

Type Bestell-Nr. A B

WDS 180 01559 920 1600
WDS 200/225 01560 920 1600
WDS 250/315 01561 920 1600
WDS 355/400 01562 920 1600
WDS 450 01563 1400 2000
WDS 500/560 01564 1400 2000
WDS 630 01564 1400 2000
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und Montage auf ein Minimum.
Regenablaufrinnen an vorderer und
hinterer Kehle zwischen quadra-
tischem Sockel und Wellplatte
ermoglichen eine Montage der
Welldachplatte unabhangig von
der Deckrichtung.

Schrauben, Scheiben und Profil-
gummi flr Befestigung und Ab-
dichtung der Ventilator-Grundplatte
im Lieferumfang enthalten.

200 245 295 @256 M6

200 330 395 290 M10
200 450 555 3% M10
200 535 625 475 M10
200 590 705 525  M12
200 750 895 650 M 12
200 750 895 650 M 12

B Schragdachsockel SDS

Zum Aufsetzen von Dachventi-
latoren und Luftungshauben auf
Schragdacher mit bis zu 45° Nei-
gung. Aus verzinktem Stahlblech,
mit schall- und warmeisolierter,
50 mm starker Auskleidung auf
der Innenseite.

Alle SDS-Typen sind auf Anfrage
erhaltlich. Bei Bestellung bitte
Ventilatortype bzw. NenngroBe der
LGftungshaube, Dach-Neigungs-
winkel, Ziegelart oder ggfs. Profil-
form und -héhe (fur Profildacher)
angeben.

[J Montage

Sockel auf Dachkonstruktion be-
festigen. Abdichtung gegentiber
Eindeckung durch umlaufend an-
geformten Bleikragen. Schrauben,
Scheiben und Abdichtung zwi-
schen Sockel und Ventilator-/
Hauben-Grundplatte sind im
Lieferumfang enthalten.

Seite

Alle Radial-Dachventilatoren sind
saugseitig ohne Schutzgitter.
Falls durch den Einbau kein
Schutz gegen unbeabsichtigtes
BerUihren gewabhrleistet ist, muss
ein entsprechender Berlhrungs-
schutz (Gitter der Bauart ASD-
SGD oder SG) angebracht

Hinweise

werden. 251
Weiteres Zubehor Seite

Drehzahlsteller, Regler

und Schalter 571 ff.
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Mechanisches Zubehor

Mechanisches Zubenor

fur Ihre individuellen Bau-
vorhaben.

Die Entwicklung und Fer-
tigung von optimal auf die
entsprechenden Ventilator-
Baureihen abgestimmten
Zubehorkomponenten sind
Teil der Helios Unterneh-
mensphilosophie.

@ Verschlussklappen,
Gitter, Wand- und
Dachdurchfiihrungen

Diese Helios Komponen-
ten Uberzeugen durch
geféallige Formen, prak-
tische Handhabung und
Robustheit.

5341

@ Abluft-, Zuluft-,
AuBenluft-Elemente
und Tellerventile

Das Helios Programm
bietet mehrfach design-
pramierte Liftungs-
ventile, Abluftelemente,
Vorsatz-Filterelemente,
Tellerventile fir Zu- und
Abluftbetrieb sowie Ein-
stromelemente fiir die
kontrollierte Zuftihrung
von AuBenluft.

546

@ Brandschutz-
Systeme und
-Absperrelemente

Zur Verhinderung der
Brandausbreitung auf
benachbarte Stockwer-
ke und Rdume im Ge-
schossbau bietet Helios
vielféltige Komponenten
in allen erforderlichen
Klassifikationen und fiir
verschiedenste Einbau-
falle.

5621
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Verschlussklappen

%

W Besondere Eigenschaften

[J Korrosionsfrei und witterungs-
fest. Lange Lebensdauer,
alle Bauteile aus bruchfestem
UV-bestandigen Kunststoff, hell-
grau (Type VK 160 in weiB).

[J Aggressiver Luft widerstehend.

[J Geringere Verschmutzung der
Hauswand, da Lamellen gerad-
linig durchstréomt werden.

[J Einfache und schnelle Montage.

[J Flache Bauweise.

[J Ansprechendes Design.

[J Maximale Strémungsge-
schwindigkeit: Zuluft = 6 m/s,
Abluft = 8 m/s.

M Druckverluste
Bei der Ventilatorauslegung sind
Anlagenwiderstande, die durch
einzelne Bauteile wie z.B. Ver-
schlussklappen entstehen, zu
berlcksichtigen. Nebenstehen-
des Diagramm zeigt den Wider-
stand in Abh&ngigkeit von der
Stréomungsgeschwindigkeit.

M Lieferprogramm

Zubehor
Formstiick F ermdglicht die
Montage dieser Verschluss-
klappen (bis NG 710) auf runden
Rohren. Auswahl und Beschrei-
bung siehe Seite 542.
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VK 200 - 900

M Selbsttatig
Uberdruck-Klappen in flacher
Bauweise flr den AuBenab-
schluss von Abluftéffnungen.

[ Automatische Funktion; mit
Ein-/Ausschalten des Ventilators
offnend oder schlieBend.

[J Montage auf die Gebaudewand
mittels Schrauben (vier verdeckte
Befestigungen in den Ecken).

[J Lieferung im Einzelversandkarton.

[ Zur Erhdhung der Stabilitat sind
die NG 630 und 710 mit einem
Mittelsteg und die NG 800 und
900 mit zwei Zwischenstegen
versehen. Dementsprechend
ergeben sich mehrere Lamellen-
felder.

Druckverlustdiagramm
Ap 100
Pa
80
60
40
20
b1
0

0 2 4 6 8 10
cm/s

Selbsttitig Manuell verstellbar
Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
VK160" 00892 — —
VK 200 00758 RVK200 00766
VK 250 00759 RVK250 00767
VK 315 00760 RVK 315 00768
VK 355 00761 RVK 355 00769
VK 400 00762 RVK 400 00770
VK 450 00763 RVK 450 00771
VK 500 00764 RVK500 00772
VK 630 00836
VK710 00838
VK 800 00839
VK 900 00841

GroBere Abmessungen auf Anfrage, siehe auch SondergroBen.

B Manuell verstellbar
Zum Verschluss von Ab- und
Zuluftéffnungen in AuBen-
wanden. Flache Bauweise. Fur
reversierbare Axialventilatoren
(Zu- und Abluft) geeignet, da
Durchstrémung in beiden Rich-
tungen maglich.

[J Klapperfrei und dicht schlieBend,
da Lamellen Uber Mittelsteg
durch Federkraft geschlossen
werden.

[ Betatigung manuell mittels Zug-
kordel tber Umlenkrolle.

[J Lieferung inkl. Kordel-Schutz-
rohr, Umlenkrolle und Feststell-
haken.

[J Rahmen, Lamellen mit Achsen
und Verstellglieder aus UV-be-
standigem, bruchfestem Kunst-
stoff in hellgrau.

[0 Bis zur NG 500 besitzt die Ver-
schlussklappe ein Lamellenfeld.
Bei gréBeren Abmessungen
(siehe ,SondergroBen) ergeben
sich zur Erhohung der Stabilitat
mehrere Lamellenfelder. Jedes
Feld ist Uber eine separate Zug-
kordel zu betétigen.

VK, RVK D
. Befestigung

Befestigung

il

MaBe in mm — siehe Tabelle

Elektrisch gesteuert passend zu
Type Best.-Nr.  Ventilator-NG mm
" ) 150/160
EVK200 00774 180/200
EVK250 00775 225/250
EVK315 00776 280/315
EVK355 00777 355
EVK400 00778 400
EVK450 00779 450
EVK500 00780 500
EVK630 00781 560/630
EVK710 00784 710
800
900

EVK 200-710

— T———

M Elektrisch verstellbar
AuBenwand-Verschlussklappen
zur Abdeckung von Ab- und
Zuluftoffnungen.

[J Funktion automatisch gekoppelt
mit der Steuerung des Ventila-
tors. Schaltung in der Weise,
dass Ventilator erst bei voll ge-
offneter Klappe anlauft.

[ Steuerung von Ventilator und
Klappe durch bauseitigen
Wechselschalter. Endschalter im
Stellmotor gibt bei voller Offnung
Ventilatorstromkreis frei. Max.
Belastung 1 A (ind.). Bei hoherer
Last oder Drehstrom-Ventila-
toren Hilfsschiitz erforderlich
(Schaltschitz, Best.-Nr. 99611).

[[J Bei Betrieb mit Drehzahlsteller
ist Ansteuerung der Klappe Uber
bauseitiges Relais erforderlich.

[J Anschlussfertige Lieferung mit
ausgefiihrtem Kabel (4 x 1,0 mm?,
ca. 1,5 m lang). Anschluss nach
Schaltplan-Nr. 39 und 73.

[J Wasserdichtes Stellwerkgehau-
se in Schutzart IP 46 aus Kunst-
stoff; beinhaltend wartungsfreien
Getriebemotor 230 V~, 50 Hz.

[J Aus hellgrauem Kunststoff,
klapperfrei und dicht schlieBend.

EVK

D
———|| |5
m § w|g
— ?g
wﬁ- /
S volig

MaBe in mm — siehe Tabelle

Mafe
A'mm Bmm Cmm D mm Emm
190 190 25 131 131
240 240 28 193 167
290 290 28 243 217
340 340 28 293 267
390 390 28 343 317
440 440 28 393 367
490 490 30 443 417
540 540 30 493 467
686 690 40 520 630
785 785 40 7 685
876 885 40 862 785
1026 985 40 1012 885

1) Beschreibung, Ausfiihrung und MaBe kleinerer Klappen siehe Folgesgite.
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Klein- und Rechteck-Verschlussklappen

SondergréBen
VK 100, 125, 160 EVK 100, 150 VK-Kanal

M Kleine selbsttatige Klappen
aus Kunststoff fur @ 100, 125
und 160 mm
Uberdruck-Klappen fur den
AuBenabschluss von Luftaus-
trittsoffnungen.

[J Fur Auslasse von Kleinventila-
toren, Dunstabzugshauben,

Waschetrockner u.a.m. passend.

[J Aus UV-bestandigem, bruch-
festem Kunststoff.

[ Befestigung durch konischen
Einsteckstutzen oder Dubel.
Schaumstoff-Dichtband im
Lieferumfang enthalten.

M Lieferprogramm

Type Best-Nr. Farbe Offng.@mm VE
VK 100 00757 WeiB 100 1
VK100B 00765 Braun 100 1

VK 100 VE* 00885 WeiB 100 24
VK 125 00857 WeiB 125 1
VK 160 00892 WeiB 150/160 1
* preisgiinstige GroBpackung.

[— A O —e=

?D leB ¢

MaBe in mm — siehe Tabelle

Mafe in mm
Type A g8 C D
VK 100 140 98 15 28
VK 125 160 120-125 20 30
VK 160 190 145 25 &

M Kleine elektrische Klappen
Zur Abdeckung von Zu- und Ab-
luftéffnungen in Raumen aller Art.

[J Modernes Design, formschon
auch in anspruchsvoll gestalteten
R&umen. Der Einblick in schmut-
zige Offnungen bleibt auch in
gedffnetem Zustand verdeckt.

[ Maximale Strdmungsgeschwin-
digkeit ca. 6 m/s.

[ Geréuschlose Funktion mit
Schaltverzégerung von ca. 60 s.

[ Steuerung Uber Ein-/Ausschalter,
Ventilator vorzugsweise parallel
geschaltet.

M Lieferprogramm

Type  Best-Ni. Offng. @ mm  Gewicht kg
EVK 100 00453 100 0,26
EVK 150 00251 150 0,44

Bruchfester Kunststoff, alpinweif.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 479.
Spannung/Frequenz 230 V~, 50/60 Hz.
Leistungsaufnahme ca. 6 W.

Hinweis
Einsatztemperatur EVK 100,
EVK 150: 0 bis +40 °C, fir alle
weiteren Kunststoff-Verschluss-
klappen: —30 bis +60 °C.

MaBe in mm — siehe Tabelle

Mafe in mm
Type OA B C @D

EVK 100 140 58 385 97
EVK 150 190 62 43 145

B Rechteckige Klappen
Im Querformat zum Abschluss
von Luftaustrittsdffnungen an
AuBenwanden.

[J Abmessungen auf die Helios
Kanalventilatoren abgestimmt.

[ Selbsttatige Funktion.

[J Alle Teile aus hochwertigem
Kunststoff in hellgrau.

[ Befestigung durch Dubeln.

[J Maximale Stréomungsgeschwin-
digkeit = 8 m/s.

M Lieferprogramm
Type Best.-Nr.  Kanalventilator-NG cm

VK 30/15 00735 30x 15
VK 40/20 00874 40 x 20
VK 50/25 00875 50 x 25
VK 50/30 00876 50x 30
VK 60/30 00877 60 x 30
VK 60/35 00878 60 x 35
VK 70/40 00879 70x 40
VK 80/50 (00880 80x50
VK 100/50 (00881 100 x50

T
MaBe in mm - siehe Tabelle
MaBe in mm
Type A B H  Gewicht kg

VK 30/15 381 395 235 1.0
VK 40/20 473 485 285 13
VK 50/25 574 585 335 2,0
VK 50/30 574 585 385 22
VK 60/30 674 685 385 2,4
VK 60/35 674 685 435 2,6
VK 70/40 774 785 485 31
VK 80/50 864 876 585 4.4
VK 100/50 1162 1176 585 55

=
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M SondergroBen
Die Verschlussklappen-Bauarten

— selbsttatig (Uberdruck)

— manuell verstellbar

— elektrisch gesteuert
sind auch in objektbezogener
SondergroBe lieferbar.

[J Die Abmessungen sind beliebig
innerhalb einer Rasterabstufung
von 50 mm maoglich.

Es kann jedes rechteckige
Hoch- oder Querformat und
ebenso jedes Quadrat geliefert
werden.

Die Fertigung erfolgt auftrags-
bezogen, Umtausch oder
Ruckgabe ist ausgeschlossen.
Deshalb sind die MafBe exakt zu
definieren.

[J Zur Erreichung hoher Stabilitat
wird ab einer Lamellenlange
von jeweils ca. 40 cm ein senk-
rechter und bei Hochformaten
ab 100 cm ein waagrechter
Zwischensteg eingesetzt.
GroBe Klappenflachen werden
aus Stabilitats- und Transport-
granden in Segmenten, die auf
einen Rahmen zu montieren
sind, geliefert.

[ Die maximale Stromungs-
geschwindigkeit flr die Stan-
dard-Konstruktion liegt bei
8 m/s.

[J Alle Teile (Rahmen, Lamellen
und deren Lagerung) aus hoch-
wertigem, UV-bestandigem
Kunststoff in hellgrau.

535




Rohr-Verschlussklappen

RVE RSK

M Luftdichte Rohreinschub-
Verschlussklappe RVE
Durch einfaches Einschieben in
LUftungsrohre ideal fur nachtrag-
lichen Einbau.

[ Kunststoffring mit umlaufender
Doppel-Lippendichtung und
dicht anliegender Gummimem-
bran, die bei Unter- oder Uber-
druck 6ffnet.

[ Lieferung erfolgt mit zwei
Mem-branen flr Strdmungsge-
schwindigkeiten bis ca. 3,5 m/s
oder bis ca. 6 m/s.

[J Bei horizontaler Stromung Dreh-
achse senkrecht stellen.

B Rohrverschlussklappen RSK
Selbsttatige Verschlussklappen
zum Einstecken in den Rohr-
verlauf.

[J Verhindert bei abgeschaltetem
Ventilator das Ausstromen
warmer Raumluft und das Ein-
dringen unerwiinschter Kaltluft.

[J Automatische Funktion im Unter-

drehbar) durch Federzuhaltung.
Bei horizontaler Strémung Dreh-
achse senkrecht stellen. Bei ver-
tikaler Stromung Funktion nur in
aufsteigendem Luftstrom. Zur Ab-
deckung weiterer Anforderungen

wie Uberdruck-Betrieb (Einbaulage

RVS

M Selbsttatige Rohrverschluss-
klappe mit Federriickstellung
Horizontal in jede Richtung, verti-
kal mit Durchstréomung von unten
nach oben einbaubar. Klapenoff-
nung in Strémungsrichtung; auto-
matische Funktion durch Ventilator-
betrieb.

Federmechanismus auBerhalb
Luftstrom. Zuhaltekraft entspr.
Ventilatorleistung und Einbaulage
einstellbar. Klappen und Gehause
aus verzinktem Stahlblech, bei

NG 225 — 560 mm Klappen aus
Aluminium. Beidseitig mit Flansch.
Bohrungen gem. DIN 24155, BI. 2.

[ Temperatureinsatzbereich —20 bis und bei erschwerten Bedingungen ~ Umgebungstemperatur =30 bis +100 °C
+90 °C. Typen RVS, RVM einsetzen.
Type Bestel-  Mafeinmm  Gew. Type Bestel-  Mafeinmm  Gew. Selbsttitig Motorbetitigt"
Nr. ©D1@D2 L kg N 8D L S kg Type Bestell-Nr.  Type Bestell-Nr.
RVEB0 02584 75 83 20 01 RSKK 100* 05106 97 57 20 01 RVS225 (2591 RVM225 (2575
RVE100 02587 95 103 20 01 RSKK 125% 05107 121 57 20 01 RVS 250 02592 RVM 250 02576
RVE125 (2588 120 128 20 01 RSK 150 05073 149 100 125 05 RVS280 02593 RVM 280 (02577
RVE160 02589 155 163 20 02 RSK 160 05669 159 100 125 05 RVS315 (02594 RVM 315 02578
RVE200 (02618 195 203 20 02 RSK 180 05662 170 70 05 03 RVS 355 (02595 RVM 355 (2579
RSK 200 05074 199 140 125 1,0 RVS400 02596 RVM 400 02580
RSK 250 05673 2485 140 125 12 RVS 450 02597 RVM 450 (02581
RSK 315 05674 3125 140 125 15 RVS500 02598 RVM 500 02582
RSK 355 05650 352 160 0,75 13 RVS560 02599 RVM 560 02583
RSK 400 05651 397 160 0,5 14 RVS630 02600 RVM 630 02609
*aus Kunststoff (Temp. max. +70 °C). RVS710 02601 RVM 710 02610
Restl. Typen aus verzinktem Stahlblech, Klappen RVS800 02602 RVUMS800 02614
Aluminium, Feder nicht rostender Stahl. RVS900 02603 RVMS900 0265
RVS 1000 02604  RVM 1000* 02616
1) Typen RVM nicht fiir Einsatz in Ex-Bereichen.
L
T 7 A
= = =
_i i .
= | x
1 s )
v /V e R B
MaBe in mm - siehe Tabelle MaBe in mm - siehe Tabelle MaBe in mm - siehe Tabelle
DrEJQcDKverlust RVE Druckverlust RSK Druckverlust RVS
Ap™ [Type/Mémbranstarke (mm)__| Ap Ap
Pa | ® RVE 80-100/1,0 ©) Pa Pa
RVE 125/1,5
a0 | @ RVE 160/1,5 /
RVE 200/2,0 /1 14 =
| @RVE 80-160/05 17 | / = 4
RVE 200/1,5 4 '
40 /
1 ®
20
T
° 0 1 2 3 4 5 6 [ 2 4 6 8 10 12 ] 5 10 15 20
MaRBe in mm cm/s cm/s cm/s
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RVM

B Motorbetéatigte
Rohrverschlussklappe)

Wie RVS, jedoch horizontal und
vertikal in jede Richtung einbaubar
und mit angebautem Federrlck-
stell-Motor (auBerhalb Luftstrom).
Elektr. Ansteuerung parallel mit
Ventilator; Kabellange 0,9 m,
stromlos geschlossen.

Umgebungstemperatur ~ —30 bis +60 °C
Schutzart IP 54
Spannung/Frequenz 230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
—bis 2 560 14W
—-ab 2630 65 W
Klappendfinungszeit, ca. 75 Sek.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 380.1
Mafe in mm Gewicht
gDiL. A B C L @LK cakg
25 — 95 130 300 259 33
250 — 95 130 300 286 3,7
280 — 95 130 300 322 42
315 — 95 130 300 356 46
35 — 9 130 300 3% 53
400 — 9 130 330 438 75
454 15 95 130 330 487 10,7
504 40 95 130 330 541 120
560 65 95 130 330 605 164
630 115 150 225 400 674 21,0
710 155 150 225 400 751 28,0
800 200 150 225 420 837 378
900 250 150 225 420 934 423
1000 300 150 225 420 1043 478

*RVM 1000 nur fir horizontale Durchstrémung.

I
| o
—i Voo
5 _
® ;R
MaBe in mm — siehe Tabelle
Druckverlust RVvM
Ap .
Pa
“ /
)4
20
4
//
] 5 10 15 20
cm/s
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Wetterschutzgitter

Aus Kunststoff und Aluminium eloxiert

Type

RAG 200
RAG 250
RAG 315
RAG 355
RAG 400
RAG 450
RAG 500

Bestell-
Nr.
00750
00751
00752
00753
00754
00755
00756

B Regenabweisgitter RAG
Kunststoff-Konstruktion zum
Aufsetzen vor Luftein- und Aus-
trittsoffnungen in Fassaden.

[J Formschéner Abschluss in hell-
grauem Farbton, korrosions-
und wetterbestandig, verhindert
Eindringen von Regen, Schnee
und Kleintieren.

[J Rahmen mit feststehenden
Lamellen aus UV-bestandigem,
bruchfestem Kunststoff. Hinter-
legtes Maschengitter aus verzink-
tem und kunststoffbeschichte-
tem Stahl. Maschenweite 8 mm.

[J Einfache (auch auf Putz posi-
tionier- oder in Fassadenver-
kleidung integrierbare) Montage
durch Dubel.

Mittels Formstuck F (Zubehor,
siehe Produktseite) auch auf
runde Rohre aufsetzbar.

bis Ventilator-NG MaBe in mm Gew.
mm B C D E kg
180/200 240 28 193 167 0,35
225/250 290 28 243 27 0,45
280/315 340 28 293 267 0,60
355 390 28 343 317 0,75
400 440 28 393 367 1,00
450 490 30 443 a7 1,35
500 540 30 493 467 1,60
D
o %
g I
é}
wig
&
oR O
MaBe in mm - siehe Tabelle
Druckverlust RAG
Ap
Pa
=
4 10 12 14
cm/s

WSG

B Wetterschutzgitter WSG
In quadratischem oder recht-
eckigem Querformat; zum Ein-
lassen vor Luftein- und Austritts-
offnungen in Fassaden.

[J Architektonisch ansprechen-
der Abschluss gegen Regen,
Schnee, Tiere sowie Schutz
gegen BerUhrung und Eindrin-
gen. Vorsetzbar vor quadrati-
sche, rechteckige und runde
Rohraustritte.

[ Stabile Konstruktion aus strang-
gepressten Aluminium-Profilen,
naturfarben eloxiert.

[J Montage: Vertieft ins Mauerwerk
oder in die Fassadenverkleidung
einzusetzen.

[J Feststehende Lamellen und
dahinterliegendes Maschengitter
aus verzinktem Stahldraht.
Maschenweite: 16 mm.

M Die rechteckigen Bautypen

sind maBlich auf die Helios
Kanalventilatoren abgestimmt
und somit in den Querschnitt
des LUftungskanals einschieb-
bar.

Type Bestell-Nr. passend zu Mafe in mm Gewicht
Ventilator-NG  Offnungen mm i.L. b 1B kg
WSG200 00117 180/200 1200 195 271 08
WSG 250 00118 225/250 [1250 245 321 1,0
WSG 315 00119 280/315 [1315 310 386 15
WSG 355 00120 355 [1355 350 426 2,0
WSG 400 00121 400 1400 395 471 2.5
WSG 450 00122 450 [1450 445 521 3,0
WSG 500 00123 500 1500 495 571 8IS
WSG 630 00124 600/630 [1630 625 701 40
WSG 710 00125 710 710 705 781 45
Type Bestell-Nr. passend zu Mafe in mm Gewicht
Kanal-NG i.L. mm b B h H kg
WSG 30/15 00108 300 x 150 296 370 146 220 0,9
WSG 40/20 00109 400 x 200 396 470 196 270 12
WSG 50/25 00110 500 x 250 496 570 246 320 1,9
WSG 50/30 00111 500 x 300 496 570 296 370 2,0
WSG 60/30 00112 600 x 300 596 670 296 370 2.2
WSG 60/35 00113 600 x 350 506 670 346 420 2.4
WSG 70/40 00114 700 x 400 696 770 396 470 2,9
WSG 80/50 00115 800 x 500 796 870 496 570 40
WSG 100/50 00116 1000 x 500 996 1070 496 570 5,0
Druckverlust WSG
Ap
Pa™
= 4

cm/s

MaBe in mm — siehe Tabelle
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Laftungsgitter

Regulierbar und feststehend

%

LGR

M Liftungsgitter LGR
Rechteckig, mit einstellbaren
Lamellen.

[J Zur Abdeckung von rechteckigen
Luftein- und Austrittséffnungen
vorzugsweise in flachen Kanélen.

[ Zentral verstellbare Lamellen
ermdglichen individuelle Ver-
anderung der Durchtrittsflache
und somit Ausrichtung und Ein-
stellung des Volumenstromes.

[J Korrosionsbestandige Ausfih-
rung aus verzinktem Stahl und
weiBer Einbrennlackierung.

[J Lieferung inkl. Einbaurahmen,
wodurch universelle Einbaumog-
lichkeit gegeben ist. Bei Montage
in dunnwandige Kanéle erfolgt
Befestigung mittels vier Schrau-
ben.

M Lieferprogramm

Type Bestell- Passend zu
Nr.  Kanal-Offnung mm i.L.
LGR 250/150 00927 228 x 128
LGR 450/150 (00928 428 x 128
LGR 350/230 00929 328 x 208
LGR 450/230 00930 428 x 208

MaBe in mm — siehe Tabelle

Type freler Quer- MaB in mm Gew.
schnittcm? B b ko
LGR 250/150 160 250 150 0,6
LGR 450/150 320 450 150 1,0
LGR 350/230 430 350 230 12
LGR 450/230 575 450 230 15
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QVK

G 200-500

M Liftungsgitter QVK
Quadratisch, mit einstellbaren
Lamellen.

[ Einsetzbar zur Abdeckung von
Zu- und Abluftéffnungen mit
quadratischem Querschnitt.

[ Zentral verstelloare Lamellen
ermoglichen individuelle Ver-
anderung der Durchtrittsflache
und somit Ausrichtung und Ein-
stellung des Volumenstromes.

[] Korrosionsbestandige Ausfih-
rung aus verzinktem Stahl und
weiBer Einbrennlackierung.

[J Lieferung inkl. Einputzrahmen.
Dadurch fur UP-Wandmontage
und ohne Rahmen fUr Schraub-
befestigung geeignet.

M Lieferprogramm

Type Bestell- Einsetzbar bis
Nr. Ventilator NG mm

QVK 200 00791 200

QVK250 00792 250

QVK 315 00793 315

QVK 355 00794 865

QVK 400 00795 400

"B

MaBe in mm — siehe Tabelle

Type  freier Quer- MaBinmm  Gewicht

schnitt cm? B kg
QUK200 320 [1250 08
QUK250 490 [1300 1,0
QUK315 680 1350 13
QVK 355 920 1400 18
QvkK400 1190 1450 32

W Liftungsgitter G feststehend
Zum Vorsetzen auf Luftungs-
6ffnungen in Decke und Wand.

[J Aus hochwertigem, UV- und
bruchfestem Kunststoff.

[J Flache Bauweise. Einfache
Befestigung durch Aufdibeln.

[ Bei entsprechender Montage
Durchsicht verhindernd.

M Lieferprogramm

Type Bestell-Nr.  Farbe ~ passend zu
Ventil.-NG mm

G 200 00255 WeiB 200

G 250 00256 WeiB 250/280

G 315 00798 WeiB 315

G 355 00799  WeiB 855

G 400 00800  WeiB 400

G 500 00801 Hellgrau  450/500

G200und 250 o & 5

s:| J N
NI

[u]

>

MaBe in mm — siehe Tabelle

G 315 - 500 2 5.2

o
ol

B

MaBe in mm — siehe Tabelle

oA

Type MaBe in mm Gew.

CA B C D O kg
G200 287 210 210 39 52 07
G250 337 240 240 39 52 09
G315 340 300 300 22 52 04
G355 390 350 350 22 52 04
G400 440 400 400 22 52 06
G500 540 490 465 30 52 18

G 100, 160
S
LT g@\;
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BRI %
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M Luftungsgitter G feststehend
Zum Abdecken und Einstecken
in runde LUftungséfinungen.

[J Aus hochwertigem, bruchfestem
Kunststoff. Korrosionssicher und
daher fir AuBen- wie Innenmon-
tage bestens geeignet.

[J Einfache Montage in Rohre
durch rickseitigen Einsteck-
stutzen mit konischem Verlauf.
Schaumstoffband fur Presssitz-
befestigung im Lieferumfang
enthalten. Festmontage durch
vier Bohrungen in den Ecken
moglich. Auch in festmontiertem
Zustand lasst sich der Gitterein-
satz zur Reinigung leicht heraus-
nehmen und wieder einsetzen.

M Lieferprogramm

Type Bestell- NW Farbe  VE
Nr. inmm

G 100 00796  90/100 WeiB 1
G100B 00782 90/100 Braun 1
G100 VE* 00828 90/100 Weif 12
G 160 00893 150/160 WeiB 1

* preisglinstige GroBpackung.

MaBe in mm — siehe Tabelle

Type MaBe in mm Gew.
Ob OB C S @D kg
G100 90 140 28 15 100 08

G160 130 190 40 24 150 03
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Liftungsgitter
Feststehend

——
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M Luftungsgitter LG
Mit schraggestellten Lamellen
zur Abdeckung von runden
LUftungsoffnungen mit @ 80,
100, 125 und 160 mm.

[J Hochwertige und im Design
sehr ansprechende Abdeckung.

[J Schraggestellte Lamellen verhin-
dern (bei entsprechender Mon-
tage) die Durchsicht.

[J Aus Kkorrosionsbestandigem
Aluminium-Druckguss, pulver-
beschichtet, Farbe: Weil3.

LGK 80 aus hochwertigem,
bruchfestem Kunststoff,
Farbe: WeiB.

[J Einfache Montage in Rohre durch
rlckseitigen Einsteckstutzen mit
Klemmfedern und Dichtband.

M Lieferprogramm

Type Bestell- Gewicht
Nr. in Gramm
LGK 80* 00259 120
LGM 100 00254 300
LGM 125 00258 450
LGM 160 00261 750

*aus Kunststoff.
Type MaRe in mm
A B C D
LGK 80 135 105 14 80
LGM 100 155 127 16 95
LGM 125 195 150 25 120
LGM 160 252 190 25 155

gs

MaBe in mm — siehe Tabelle

Druckverlust LG

Ap ® @ ® @
Pa / [/
I/
A

o
/4
// @ LGK 80
/
©] 125
@ LGM 160
00 80 160 240 4‘ 3‘20 ‘
— Zuluft — Abluft V méh

LTG

M Liftungs-Targitter LTG
Feststehende Uberstromgitter
zum Einbau in Turblatter.

[ Gefallig und unaufdringlich
im Design. Aus hochwertigem
bruchfestem Kunststoff, in
lichtgrau oder braun.

[J Mit breitem, umlaufendem Rand
und schraggerichteten Lamellen,
Durchsicht verhindernd.

Nur 3 mm auftragend.

[J Zweiteilig, ineinander schiebbar.
Montage: Je ein Element von
beiden Seiten in den Ausschnitt
einstecken und durch beiliegen-
de Schrauben gegeneinander
festziehen.

M Lieferprogramm

Type Bestell- Farbe
Nr.

LTGW 00246 Wei

LTGB 00247 Braun

100

MaBe in mm Turblatt-Tiefe min. 30 mm

Druckverlust LTG
Ap
Pa "

o 50 100 150 200 250

V m3h

539




Dachdurchflihrungen

%

Dachdurchfiihrungen

o
~
~
2 410
MaBe in mm
Druckverlust FDH P kg/md
160
Apiy
Pa
120
80
40
o ]
0 200 400 600 800

V m¥h

M Flachdachhaube FDH

Zum Anschluss von Liftungsrohren,
bis NW 160, Uber Dach. Aus wet-
terfestem Kunststoff mit breitem
Einkleberand. Kélte- und hitzebe-
standig bis +200 °C. Haubenkopf
zur Einbringung des mitgelieferten
Distanzbandes oder bauseitig ein-
zubringender Isolation abnehmbar.
Durch Isolierung wird Anfall von
Kondenswasser verhindert.

Type FDH Bestell-Nr. 01477

Dachhaube DH mit Dachpfannen FDP, UDP und Steckverbinder STV

Dachhaube DH
mit Rohr

Steckverbinder STV

DH+UDP

MaBe in mm - siehe Tabelle

B Dachhaube DH

Die lufttechnisch optimale Losung,

ohne statischen Druckverlust. Aus

wetterfestem Polypropylen, mit
schlagregensicherer, abnehmbarer

Ausblashaube. Verbindung mit der

Luftungsleitung mittels Steckverbin-

der STV (Zubehor), der den Austritt

von Kondensat an der Verbindungs-
stelle verhindert. Fur die Installation
der Dachhaube sind folgende

Dachpfannen zu verwenden:

[J Universal-Dachpfanne UDP
Passend zu nahezu allen Ziegel-
arten, in schwarz oder ziegelrot.
Fur Dacher mit Neigungswinkeln
von 25-45°,

Satteldach-
Universalpfanne
UDP

Flachdachpfanne FDP

DH+FDP

-

of

2500
MaBe in mm - siehe Tabelle

Druckverlust DH
Ap
Pa

cm/s

(1 Flachdachpfanne FDP
Aus Aluminium fur Flachdacher.

M Lieferprogramm: Haube, Pfanne, Steckverbinder separat bestellen.

ND Dachhaube *

Hauptleitung Type Best-Nr.  Type

Universal-Dach-  Dachpfanne fiir Steckverbinder
mm pfanne*, Blei

Flachdach, Alu

Best-Nr.  Type Best-Nr.  Type Best-Nr.

100 DH100R 02014 UDP100R 02020 FDP100 02024 STV 10002026
DH100S 02015 UDP100S 02021

125 DH125R 02016 UDP125R 02020 FDP125 (02013 STV 125 02027
DH1258 02017 UDP125S 02021

160 DH160S 02019 UDP160S 02023 FDP160 02025 STV 160 02028

*R =Ziegelrot, S = Schwarz.

B MaBe: Dachhaube DH mit Dachpfanne UDP bzw. FDP.

ND mm MaBe in mm
Hauptleitung A 7B G D QE F
100 120 170 320 785 100 225
125 140 210 335 825 125 255
160 180 265 365 1113 160 345
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Dach- und Wanddurchfiihrungen

=%

DDF TMK

SDH

Dach- und Wanddurchflihrungen

B Universal-Dachdurchfiihrungen
FUr Luftein-/-auslasse bzw. zum
Anschluss von LUftungsrohren mit
@ 125-400 mm. Haube wahlweise
in ziegelrot oder schiefergrau.
Durch groBflachige, umlaufende
Walzblei-Verwahrung an alle Zie-
gel-Arten und -Formen auf Sattel-
dach anpassbar.

Tragerplatte flr Befestigung und
restliche Teile aus verzinktem
Stahlblech.

MaBe in mm - siehe Tabelle MaBe in mm - siehe Tabelle

Druckverlust DDF bei Ablufteinsatz

Ap ©“n o QO Q o 0 Q
P Y §& & &9

o © o © ® o O
50

[/ 1 /1)

30 /

M Satteldachhaube SDH
Universal-Ausfthrung, fur fast alle
Dachziegelarten geeignet. Durch
Walzbleirand an verschiedene For-
men anpassbar. Haube und Platte
aus verzinktem Stahlblech.
Flexibler Kunststoff-Balg mit Stu-
fenstutzen zum Anschluss fUr alle
Rohr-@ von 70 = 115 mm.
Rohrbefestigung durch mitge-
lieferte Schlauchschelle.

M Teleskop-Mauerkasten

Zur Wanddurchfthrung von Zu-
und Abluftleitungen. Zwei ineinan-
der schiebbare Kunststoffrohre sind
auf Wandstéarke einstellbar.
AuBenabdeckung wahlweise durch
selbsttatige Verschlussklappe oder
LUftungsgitter. Raumseitig Stutzen
zum Aufstecken der Leitung.

Type TMK 125/150 mit Stufen-
stutzen im @ 125, 150 und 160 mm.

Type TMK 100 fir Rohr-@ 100 mm.

20 /
10

Type SDH Bestell-Nr. 01476
A/ f— M Lieferprogramm und MaBe
/7 /1/ / /] Type TMK 100  TMK 125/150
/ / / / / Bestell-Nr. 00844 00845
/ / // Mafle A mm 14001 190
5 B max. 500 500
/ // gD 100 125/150/160
3 / / / @E 108,5 155
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
V m3/h
M Lieferprogramm und MaBe DDF
Type" Bestel-  Type?  Bestell- MaBg in mm Gewicht
Nr. Nr. A B C gD F G kg
DDF 125 01964 DDF125G 01848 124 200 328 125 500 400 4
DDF 160 01965 DDF160G 01849 135 248 396 160 500 400 4
DDF 200 01966 DDF200G 01850 185 333 495 200 600 600 8
DDF 250 01967 DDF250G 01851 185 333 495 250 600 600 8
DDF 315 01968 DDF315G 01852 197 420 666 315 600 600 9
DDF 355 01969 DDF355G 01853 350 550 900 355 900 750 17
DDF 400 01970 DDF400G 01854 350 550 900 400 900 750 17

1) Haube ziegelrot lackiert (RAL 8012). 2) Haube schiefergrau lackiert (RAL 7024).
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Formstiicke

Liftungsrohre und Zubehor

W T-Sticke

aus Stahlblech, verzinkt.

Type Bestell-Nr. Nenn-@ mm
TS 100 01479 100
TS 125 05720 125
TS 160 05805 160

Helioflex ALF

RVB

M Rohrverbinder
aus Stahlblech, verzinkt.

Type Bestell-Nr. Nenn-@ mm
RVB 80 05993 80
RVB 100 05994 100
RVB 125 05995 125
RVB 160 05987 160
RVB 200 05997 200
RVB 250 05998 250
RVB 315 05999 315
RVB 355 05991 355
RVB 400 05992 400

M Reduzierungen
aus verzinktem Stahlblech bzw.
Kunststoff*.

Type Bestell-  Nenn-@  reduzierter
Nr. mm @ mm
RZ100/80* 05223 100 80
RZ 125/100* 05222 125 100
RZ160/125 05729 160 125
RZ 160/150* (07684 160 150
RZ 200/160 05710 200 160

Formstiick F

M Vollflexibles Liuftungsrohr
universell flr die unterschied-
lichsten Anwendungen im Indus-
trie-, Gewerbe- und Wohnungs-
bereich (z.B. fiir die allgemeine
Luft- und Klimatechnik, Abluft-
leitungen von Dunstabzugshau-
ben, Waschetrocknern u.v.a.)
einsetzbar.

Type Bestell-Nr.  Nenn-@ mm
ALF 80 05711 80
ALF 100 05712 100
ALF 125 05713 125
ALF 160 05757 160
ALF 200 05715 200
ALF 250 05716 250
ALF 315 05717 315
ALF 355 05758 355
ALF 400 05759 400
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M Die besonderen Eigenschaften

[J Eliminiert Lager-, Transport- und
Volumenprobleme.

[J Ein Karton von ca. 60 cm Lange
beinhaltet 10 Ifm. Rohr.

[ Optimal in Handling und Ver-
arbeitung.

[ Kleinstméglicher Biegeradius.

[J Superelastisch, beliebig rick-
biegbar, keine Materialermidung
und keine Undichtigkeit.

[0 Im Brandfall selbstverldschend.

B Ausfiihrung

[ Zweilagige Polyesterfolie, alu-
miniumbeschichtet.

[] Eingearbeitete Federstahlspirale
zur Versteifung.

] Keine Giftgas-Abgabe im Brand-
fall.

[J Einsatztemperatur von —20 bis
+100 °C.

[ Max. Betriebsdruck: 2500 Pa

[J Max. zuldssige Stromungsge-
schwindigkeit: 20 m/s.

Innen-@ mm  Gewicht fiir 10 m  Verpackungseinheit

80 12 10m
102 14 10m
127 19 10m
160 2,5 10m
203 48 10m
254 5,3 10m
315 93 10m
356 97 10m
406 1.2 10m

B Formstick F
Zu quadratischen Verschluss-
klappen fiir Ubergang auf
rund.

[J Einsatz: Hiermit kbnnen die Ver-
schlussklappen der Baureihen
VK, RVK, EVK und RAG direkt
auf runde Rohre oder Ventilator-
stutzen (Baureihe HQ/HW) auf-
gesetzt werden.

[ Montage: Die vier Bohrungen
in den Ecken entsprechen
den Befestigungspunkten der
Verschlussklappen. Der runde
Stutzen ist auf das Ventilatorge-
hause aufschiebbar und mittels
Schneidschrauben zu befestigen.

[ Material: Stahlblech verzinkt.

M Lieferprogramm

Type Bestell- Klappen ~ MaBe in mm
Nr.  NGgem OA B @D.iL

F200 00804 20 240 55 210
F250 00805 25 290 55 259
F315 00807 30 340 55 324
F355 00808 35 390 55 364
F400 00809 40 440 55 409
F450 00810 45 490 55 460
F500 00811 50 540 55 510

F560/630 00257 63 685 55 570

F630" 00813 63 685 55 640

F630? 00826 63 685 55 634

F710" 00824 71 785 55 717

F710° 00825 71 785 55 707
1) Fiir Type HQ. ~ 2) Filr Type HW.

3) Fiir Type AVD DK.

SCH

B Schlauchschellen
Metallband mit Spannschloss.
Lieferung als Packungseinheit
mit jeweils 10 Stick.

Type Bestell-Nr. -~ Nenn-@ mm
SCH 80/100 05722 80115
SCH 125/160 05723 115-165
SCH 200 05724 165-215
SCH 250 05725 215—265
SCH 315/355 05727 265375
SCH 400 05728 375425

B Anschluss-Stutzen AS

Mit quadratischer Flanschplatte
(102 x 102 mm) und rundem
Stutzen (50 mm lang), aus Kunst-
stoff. Zum Aufsetzen von Rohren
(ND 100) auf plane Flachen.

Type AS 100 REESEIRNgos222Z]



%] Schalldamm-Volumenelement SVE
~_— fur individuellen Abgleich von Volumenstrémen

Die innovativen SVE-Elemente SVE

I6sen preisglinstig zwei Auf-

gaben:

- Volumenstromeinstellung
und optimierte Verteilung im
Rohrleitungsnetz von Zentral-
liftungsanlagen.

- Schallpegelreduzierung durch
Absorption von Stromungs-
und Ventilatorgerauschen.

Um die Schallpegelminderung
zu erhéhen, kbnnen mehrere

Elemente in Reihe hintereinander SVE 80 Anzahl Offnungen
gesetzt werden. Zwei Elemente 3002 o 1 23
bewirken etwa eine Verdopplung 200 I

der Einfligungsddmmung. 0 A B

39dB(A)

A

M Leistungsdaten und
EinflgungsdammmaBe

Die Diagramme geben einen 10 /
Uberblick tiber Luftmengen und 5 Eigengerauscn
Widersténde bei entsprechen- 1020 30 50 100 180300 mvh
der Anzahl von Offnungen. Die
roten Llnlgn und dB(A) Werte SVE 100 Anzahl Offnungen SVE 125 Anzahl Offnungen SVE 160 Anzahl Offnungen
dokumentieren das Eigenge- 300 P2 1 21345 300 P2 1 23 4568 300 P2 1 2345
rausch Qer Elemente '(.LWA). I_3|e 500 7 77 200 7 777 200 71 7 7
Schallleistungswerte (iber die 0 Y 00 0.9, 744 o0 S
Frequenz und als Summenpegel 4 ]AAdB(AJ /4 N /é
. . 44dB(A)
(Eigengerausch der SVE-Ele- 40 / %333;%’*;_ 40 @% Badsin)_| 0 >< s | |
mente) sind in der Montage- / o / /) [oun AR, V6%
und Betriebsvorschrift verfigbar. 20 20 / / 20 / ZTGE(A’ 7
Die Werte in der Tabelle geben 10 10 10 —
die Einf[jgungsdémmma[}e De 5 / / E\%eHQE(aUS?h 5 / E\g'enge'rauslch 5 / E\o'enge'ra'usclﬁ
Uber die Frequenz an. 10 2030 50 100 180 300 10 2030 50 100 180 300 20 40 60 100 200 360600
me/h me/h meh
B Material
[ Brand- und schimmelgeschtitzter | gyE 200 Anzahl Offnungen SVE 250 Anzahl Offnungen SVE 315 Anzahl Offnungen
Schaumstoff. 300 Pa 1 2 34568 300.P2 0* 3 300.Pa 0*4 8
[ Entspricht den Anforderungen 500 T 71777, 200 7T

/£ 6 200 '
/./defAI) / /|O |

der Emissionsklasse M1. 100 N/ /

7

[ Kein Freisetzen von schadlichen 7/ 100 39a8() 7 100 My

Rauch- und Giftgasen bei Brand. |, A lucs 2 B odv, 0 e 52?4/
[ Entspricht Brandklasse B2 nach / ﬁé/udaw Y 4 20c8i A 57

DIN 4102-1 und Brandklasse D 20 // ZQdIBW I 20 / 20 / 7

nach DIN EN 13501-1. 10 10 10

5 / /E\gyengejrausa:h 5 / Eigengerausch 5 / /E\gengelréusclﬂ

| Vorteile" . ) 20 40 60 100 200 360 600 20 40 60 100 200 360 600 40 80120200 400 720 1200
O Kostenguqshge Problem!psung m/h mh mh

zur Vermeidung von Gerausch- Bestelldaten EinfiigungsdammmaB Dg dB bei Hz

tbertragungen in Lftungs- Type Bestell-Nr. fir NW (mm) Stirkeinmm Gewichting Ofiungen 125 250 500 1000 2000 4000 8000
kanélen bzw. Rohrleitungen.

[ Einfache Montage durch Ein- SVE 80 08309 80 50 32 0* 9,0 50 115 14,5 180 200 240

schieben in den Rohrverlauf. 1 45 35 75 15 10,5 175 21,0
L] Einfaches Einregulieren dank 3 45 25 50 8,0 95 130 155
. K;l?rge@a”ﬂe;o?ul”ge”- SVE100 (08310 100 50 60 1 70 40 95 125 160 175 220

inimierung der Anlagen-

Baukosten durch Verwendung < =5 2l o =5 e 145 L2

preisglinstiger Rohrsysteme. 5 256 15 35 60 65 120 165
[ Mit Tellerventilen aller Art SVE 125 08311 125 50 70 2 6,0 50 50 12,0 12,5 19,0 21,0

einsetzbar. 5 2,0 25 3,0 8,5 8,0 1815 19,0
[J Einfach mit dem Staubsauger 8 15 15 25 60 50 110 175

Zu refnigen. SVE160 08312 160 50 140 1 70 40 95 125 160 175 220
B Licferweise 3 356 25 55 85 85 145 195

Jedes Element separat im 5 25 15 35 6,0 60 120 165

Polybeutel. SVE200 08313 200 50 190 2 65 25 55 130 140 180 155
W Montage 5) 3,0 15 2,5 95 8,5 14,0 145

SVE in das Rohr einschieben . el Ll L2 L Ll Ll LS

und das Tellerventil bzw. Abluft- SVE250 08314 250 75 480 0* 40 30 70 130 180 180 170

element als Wandabschluss 5 2,0 2,0 5,0 9,0 13,0 15,0 15,0

vorsetzen. Durch Entfernen der 10 20 1.0 30 7.0 11,0 14,0 13,0

g'L'J']?SZ“nggr;‘é%?;‘nA\‘;;erigusqgﬁ SVE315 08315 315 75 600 0% 50 30 60 120 150 160 180

geman obigen Diagrammen ein- : il 20 el EI I T Rl

stellen. 14 10 10 20 70 80 100 130

* Mindestvolumenstrom durch seitliche Aussparungen gewdhrleistet. 543



Volumenstrom-Konstanthalter VKH

fir Rohreinschub

=%

Die automatischen Volumen-
strom-Konstanthalter VKH sind
die lGiberzeugende und preis-
glinstige Lésung zur Gewahr-
leistung eines konstanten
Volumenstromes.

M Einsatz
Automatischer Volumenstrom-
Konstanthalter zum Einschieben
in LGftungsrohre, Leitungs-Form-
stlicke, in Leitungsabschnitte
sowie in Luftein- und -auslasse.
Die VKH stabilisieren die vorge-
gebene Nennleistung in einem
Differenzdruckbereich von ca.
50-250 Pa.

H Vorteile

[J Das Einmessen und Abgleichen
auf der Baustelle entfallt; da-
durch schnelle Inbetriebnahme
des Luftungssystems.

[ Sicherheit in der Planung und
Erleichterung in der Ausfuhrung.

Lieferprogramm Mafe in mm
Type @ Rohr-ND 2D
VKH 80 80 76
VKH 100 100 96
VKH 125 125 120
VKH 150-160 150-160 146
VKH 200 200 190
VKH 250 250 245

Innengehduse mit
Justiereinheit

Skala zur Volumen-
stromeinstellung

Konstanthalter

Fixierschraube
Justiereinheit

544

VKH

[] Garantie eines konstanten Volu-
menstroms, auch bei niedrigem
Gegendruck.

[J Einfache Volumenstrom-Ande-
rung durch Verschieben der Jus-
tiereinheit. Dabei werden andere
Ein- und -auslasse des Systems
in ihrer Funktion nicht beeinflusst.

[J Automatische Kompensation
von Druckschwankungen.

[J Sekundenschnelle Montage.

[J Aus schwer entflammbarem
Kunststoff, Klasse B1,
DIN 4102-1.

B Funktion

[ Bei ansteigendem Druck erhoht
sich die Stromungsgeschwindig-
keit. Der Druck gegen die Regel-
klappe verringert den Offnungs-
querschnitt und halt damit den
Volumenstrom konstant.

Bereich Volumenstrom

L m/h

55 15-50

70 15-100

86 100-180

91 180-300

91 300-500
127 500-700

AuBengehause

Gummi-Dichtring

[J Bei minimalem statischen Druck
offnet die Regelklappe auf den
vollen Offnungsquerschnitt.

[J Der Fuhrungszylinder sorgt fiir
eine gleichmaBige Bewegung
der Klappe und regelt damit das
Verhaltnis von Druck zu Volu-
menstrom.

B Montage

[J Einfaches Einschieben in verti-
kale oder horizontale Rohre, die
den passenden Norm-Durch-
messer haben.

[ Der Richtungspfeil fur die Stro-
mungsrichtung ist zu beachten.

[J Passgenauigkeit und Dichtheit
zum Rohr-Innenumfang werden
durch den Gummi-Dichtring
sichergestellt.

Auswahltabelle

m¥h 080 0100 0125

15-50 80/15-50 100/15-50 125/15-50
50-100
100-180
180-300
300-500
500-700

MaBe in mm — siehe Tabelle

Einbau Abluft:
Ausstrémung =1 x D

Einbau Zuluft:

Abstréomung = 3 x D
|

0 150-160

0 200

0 250

100/50-100 125/50-100 150-160/50-100
125/100-180 150-160/100-180 200/100-180
150-160/180-300 200/180-300 250/180-300

200/300-500 250/300-500
250/500-700



=N Volumenstrom-Konstanthalter VKH
Helios %
N —”

Lieferprogramm = Technische Daten

@ 80 mm Rohr-ND @ 100 mm Rohr-ND

Best.- Type Volumen- Gerdusch L, in dB(A) bei Best.- Type Volumen- Gerdusch L,, in dB(A) bei
Nr. strom* Nr. strom*
mé/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa m3h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa
00001  VKH 80/15-50 15-50 25 29 32 25 00002 VKH 100/15-50 15-50 25 29 3?2 85
* Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10%. 00003  VKH 100/50-100 50-100 32 37 39 42
* Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10 %.
VKH 80 VKH 100
60 —— 50mh 120 — 100 m¥h
£ — ] 45 m/h £ e
E £ 1 75m¥h
g 40 1S 80
j= [
*&‘) -
2 30 m¥h 2
g 25 m¥h o — 50 me/h
5 20 5 40
S 15 m¥%h 35 30 m¥h
> >
15 m3/h
0 0
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250
Druckdifferenz in Pa Druckdifferenz in Pa

@ 125 mm Rohr-ND @ 150-160 mm Rohr-ND

Best.- Type Volumen- Gerdusch L, in dB(A) bei Best.- Type Volumen- Gerdusch L,, in dB(A) bei
Nr. strom* Nr. strom*
m¥h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa m3h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa
00004 VKH 125/15-50 15-50 25 29 32 35 00007  VKH 150-160/50-100 50-100 32 37 39 42
00005 VKH 125/50-100 50-100 32 37 39 42 00008 VKH 150-160/100-180  100-180 30 37 39 42
00006 VKH 125/100-180 100-180 30 37 39 42 00009 VKH 150-160/180-300  180-300 34 40 42 44
* Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10%. * Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10%.
VKH 125 VKH 150-160
250 400
T 180 m¥/h 300 m¥h
< 200 -
S — S 300
€ [ — 150 m3/h € 240 m#/h
£ 150 € [ —
£ 2 200 — 180 m¥/h
2 100 100 m3/h g =
QEJ g 120 m3/h
3 60 m3/h 3 100
£ 50 2
50 m3/h
15 md/h
0 0
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250
Druckdifferenz in Pa Druckdifferenz in Pa

@ 200 mm Rohr-ND @ 250 mm Rohr-ND

Best.- Type Volumen- Gerdusch L, in dB(A) bei Best.- Type Volumen- Gerausch L,, in dB(A) bei
Nr. strom* Nr. strom*
mé/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa m/h 50 Pa 100 Pa 150 Pa 250 Pa
00010  VKH 200/100-180 100-180 30 37 39 42 00013  VKH 250/180-300 180-300 30 37 39 42
00011  VKH 200/180-300 180-300 34 40 42 44 00014  VKH 250/300-500 300-500 8 40 44 47
00012  VKH 200/300-500 300-500 35 40 44 47 00015  VKH 250/500-700 500-700 36 40 46 49
* Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10%. * Toleranzbereich (50-250 Pa) zum Nennvolumenstrom +/- 10%.
VKH 200 VKH 250
700 m3h
600 500 m%h 800 —
< —T | <
3 B
S | L — 400mh £ 600 — 550 m3/h
S 400 y S [ 450 m¥/h
3 | __—— 300m3¥h F 400
aE.) — 240 m3/h g |_—— 300 m3h
200
2 2 2001 180 m¥h
= 100 m3/h >
0 0
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250
Druckdifferenz in Pa Druckdifferenz in Pa
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Abluft-, Zuluft-, AuBenluft-Elemente

und Tellerventile

)

Die ideale LOsung.
Flr jede
Raum- und
Nutzungsart.

@ Abluftelemente

Abluftelemente bilden in
Zentral-Entliftungssys-
temen neben dem Ven-
tilator die Basis fir eine
bedarfsoptimierte Funk-
tion.

Durch die Ausstattung mit
variierenden Luftvolumen-
stromen oder mit Zeit-,
Bewegungs- und Feuch-
testeuerung erflillen die
innovativen Abluftele-
mente AE von Helios
diese Forderungen ideal.

@ Filterelemente,
Schalldampfer

Vorsatz-Filterelemente
verhindern Fett- und
Staubablagerungen an
Abluft-Elementen und
-Tellerventilen sowie im
Rohrsystem.

Einschub-Telefonieschall-
dampfer reduzieren den
Gerduscheintrag vom
Rohrsystem und die
Telefonie von einer Woh-
nungseinheit zur anderen.

@ Liiftungsventile,
Tellerventile

Die mehrfach ausgezeich-
neten Design-Liftungs-
ventile DLV integrieren
sich formschon und
unauffallig in jedes Wohn-
ambiente.

Konventionelle Teller-
ventile fir den Ab- und
Zuluftbetrieb eignen sich
ideal fur vielféltige indus-
trielle und gewerbliche
Anwendungen.

5521
i

@ AuBenluft-
Einstromelemente

Die planmaBige, normge-
rechte Luftnachstrédmung
wird am gunstigsten
durch AuBenluftelemente
erfullt.

Anzahl, Dimensionierung
und Platzierung der
Elemente sind so festzu-
legen, dass das erforder-
liche Volumen dosiert und
zugfrei einstromen kann.

GemaB DIN 1946-6 ist
bei der Bemessung der
AuBenluftelemente zu
berticksichtigen, dass
ein Unterdruck im Raum
gegentber dem Freien
von ca. 8 Pa nicht tiber-
schritten wird.

558f
/

Designpreis prod ,
Deutschland design DESION
2010 aw:

red  design award
NOMINIERT 2008 winner 2008
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Abluftelemente AE

Auswahltabelle, Elemente mit konstantem Volumenstrom

Auswahl

Abluftelemente erflllen die geforderte Funktion nur dann optimal, wenn sie
auf die Aufgabenstellung abgestimmt sind. Die folgende Tabelle soll die
richtige Wahl der Elemente in Abh&ngigkeit von Raum- und Funktionsart
erleichtern. Zur Auswahl stehen Elemente mit konstantem Volumenstrom,
mit und ohne Bedarfsliftung, mit Zeit-, Bewegungs- oder Feuchtesteue-

rung.
Bad wc Kiiche
Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.  Type Best.-Nr.
Volumenstrom-Konstanthaltung, selbstregelnd
AE 45* 02031  AE 30* 02030 AE 75* 02033

Zwei Volumenstrome (Bedarfs- und Grundliiftung), Volumenstrom-Konstanthaltung, selbstregelnd
AE GB 20/75* 02036 AE GB 15/30* 02035 AE GB 45/120* 02038

Mit elektr. Zeitsteuerung und zwei Volumenstrémen (ohne Volumenstrom-Konstanthaltung)
AE GBE 30/60* 02047 ~ AE GBE 15/30* 02044 AE GBE 45/120* 02048

Mit Bewegungs-Sensor, elektr. Zeitsteuerung und zwei Volumenstromen
AEB 15/30* 02055  (ohne Volumenstrom-Konstanthaltung)

Feuchtegesteuert mit variablem, begrenztem Volumenstrom
AE Hygro 10/45* 02049

Feuchtegesteuert mit elektrisch gesteuerter Bedarfsliftungsstufe
AE Hygro GBE 5/40/75* 02053 AE Hygro GBE 10/45/120* 02054

Mit Filter und Volumeneinstellung
AE FV 125 09478

%
i

(D | (R

AE FV 125 09478

* Volumenstrom in m3h

NN

Brandschutz-
Deckenschott ELS-D

Abluftelement AE

AN

Schalldamm-Volumen- ﬂ J* ] |_ B

element SVE

\!

Kaltrauch-
Absperrklappe KAK

Akustische Daten flir Abluftelemente der Baureihe AE

Fur die Abluftelemente sind die folgenden Schallangaben relevant:

— Schallleistung bei permanenter Durchstrémung (L in dB (A)

— Schalldammung zwischen Kanalsystem und zu entliiftendem Raum
(Dy in dB (A).

Diese Schalldaten sind in der jeweiligen Typentabelle genannt.

Sie wurden nach Norm EN 13141 gemessen. Der Schalldammwert kann
durch Einsatz von Rohreinschub-Schalldampfer ,AESD“ bzw. ,AESE*
(Zubehor) erhdht werden. Dieser wird hinter dem Abluftelement positio-
niert und einfach eingeschoben.

Zur weiteren Gerauschreduzierung stehen Telefonieschalldampfer

(S. 551) zur Verfigung.

H Einsatz
Abluftelemente mit selbstregeln-
der Volumenstrom-Konstant-
haltung sind die idealen Bauteile
zur Entldftung von Kuche, Bad
und Toilette fur ZentrallGiftungs-
Systeme im Wohnungsbau.

=

M Vorteile

[J Konstanter Volumenstrom
zwischen 40 und 160 Pa.

[ Einregulieren bzw. Abgleichen
der Anlage entféllt.

[J Ansprechendes Design.

[J Hochwertige Konstruktion in
aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

O Uberdeckung und optimierte
Hohe des Einstrémringes ver-
meiden Schmutzrander.

[J Leichte Reinigung ohne das
Risiko einer Luftmengenanderung.

M Ausfiihrung
Einbaufertiges Abluftelement mit
Einbauring, aus weiem Kunst-
stoff, zum Einschub in Rohre mit
ND 125 mm. Lippendichtung am
Einbauring zur Vermeidung von
seitlicher Falschluft. Verschmut-
zungen im Umfeld werden da-
durch minimiert.

B Funktion
Bewirkt konstanten Volumen- 2170
strom bei unterschiedlichen
Druckverhaltnissen zwischen
40 und 160 Pa. Maf3e in mm

M Lieferweise
Jedes Element inkl. Einbauring
in separatem Polybeutel.

B Montage
Geeignet fur Wand- und
Deckeneinbau. Einbauring
mittels Schrauben an Rohr-
oder Wandoffnung befestigen
und Abluftelement einschieben.
Fr gleichmaBige Ab- und
Zustrémung ist eine gerade
Rohrstrecke von mind.
300 mm erforderlich.

B Zubehor

[ Schalldémpfer AESD zum
Einschub hinter das Element
(Best.-Nr. 02059)

[J Vorsatz-Filterelement VFE 70
(Best.-Nr. 02552).

Volumenstrom-Kennlinie AE

140
120
<
g 100 AE 75
£
S 80
2
g 60 AE 45
§ 40— AE 30
20
0
40 60 80 100 120 140 160

Differenzdruck in Pa

Bestelldaten Schallleistung Schallddmmung
Lw in dB (A) Dne in dB (A)
100 Pa 130 Pa 160 Pa ohne mit
Type Best.-Nr. AESD AESD
AE 30* 02030 30 33 36 60 64"
AE 45* 02031 33 34 37 56 63"
AE 75* 02033 35 36 39 57 64"

1) Ausriistung mit Schalldampfer AESD (Zubehtr).  * Volumenstréme in m3/h,
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Abluftelemente

mit zwei Volumenstromen AE GB und AE GBE

%

M Einsatz
Abluftelemente fir zwei Volumen-
strome (Grund- und Bedarfs-
[Gftung)_mit selbstregelnder
Volumenstrom-Konstanthaltung
sind die idealen Bauteile zur Ent-
|Gftung von Kuche, Bad und Toi-
lette fUr Zentral-LUftungssysteme
im Wohnungsbau.

H Vorteile

[ Zwei Volumenstréme flr Grund-
und Bedarfsliftung.

[J Jeweils konstanter Volumen-
strom zwischen 40 und 160 Pa.

[J Einregulieren bzw. Abgleichen
der Anlage entfallt.

[J Ansprechendes Design.

[J Hochwertige Konstruktion in
aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

[0 Uberdeckung und optimierte
Hohe des Einstrémringes ver-
meiden Schmutzrander.

[ Leichte Reinigung ohne Risiko
einer Luftmengenéanderung.

W Funktion AE GB
Die selbstregelnde Volumen-
strombegrenzung halt das ein-
gestellte Nennvolumen (zwischen
40 und 160 Pa) konstant (siehe
Kennlinienfeld).
Zwei Stufen ermdglichen eine
Grund- und Bedarfsluftung.
Manuelle Ein- und Rickstellung
des hohen Volumenstroms Uber
Zugkordel.

M Ausfiihrung (AE GB, AE GBE)
Einbaufertiges Abluftelement mit
Einbauring, aus weiem Kunst-
stoff, zum Einschub in Rohre mit
ND 125 mm. Lippendichtung am
Einbauring zur Vermeidung von
seitlicher Falschluft. Verschmut-
zungen im Umfeld werden da-
durch minimiert.

AE GB

MaBe in mm

B Montage (AE GB, AE GBE)
AE GB fur Wand-, AE GBE auch
flr Deckeneinbau geeignet. Ein-
bauring bzw. Grundkorper mit
Schrauben an Rohr- oder Wand-
6ffnung befestigen, Abluftelement
einschieben. Fur gleichmaBige
Ab- und Zustrémung ist eine
gerade Rohrstrecke von mind.
300 mm erforderlich.

Volumenstrom-Kennlinien AE GB Nennvolumenstrom (m3/h)
140 120
/
120 — — |
P

< 100
= 75
é 80 ———|
£ 60
I 45
% 40— 30
S 2 DE— 15

0

40 60 80 100 120 140 160
Differenzdruck in Pa
Bestelldaten Schallleistung? Schallddmmung
Ly in dB (A) Dne in dB (A)
100 Pa 130 Pa 160 Pa ohne mit

Type Best.-Nr. AESD AESD
AE GB 15/30* 02035 21 31 34 60 64"
AE GB 20/75* 02036 21 30 33 57 64"
AE GB 45/120* (2038 3 34 37 56 63"

1) Ausriistung mit Schallddmpfer AESD (Zubehdr).
*Volumenstréme in mé/h.
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%) Werte gelten fir Grundliiftungsstufe.

AE GBE

oLl

0180

MaBe in mm

B Zubehor

[ Schalldampfer:
AE GB: AESD, Best.-Nr. 02059
AE GBE: AESE, Best.-Nr. 02058

[J Vorsatz-Filterelement
AE GBE: VFE 90, Best.-Nr. 02553
Verhindert Fett- und Staub-Ab-
lagerungen an Abluftelementen
und im Rohrsystem.

H Einsatz
Abluftautomat mit elektrischer
Zeitsteuerung_fur zwei Volumen-
stréme (Grund- und Bedarfslif-
tung).
Ideal zur Entliftung von Kiche,
Bad und Toilette fur Zentral-LUf-
tungssysteme im Wohnungsbau.

M Vorteile

[ Zwei Volumenstréme fir Grund-
und BedarfslUftung z.B. tUber
bauseitigen Schalter.

[ Einregulieren bzw. Abgleichen
der Anlage entféllt.

[J Ansprechendes Design.

[J Hochwertige Konstruktion in
aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

[ Uberdeckung und optimierte
Hbéhe des Einstromringes ver-
meiden Schmutzrander.

[J Leichte Reinigung ohne das
Risiko einer Luftmengenande-
rung.

H Funktion AE GBE
Der Grundvolumenstrom wird
Uber bauseitigen Schalter auf
den Bedarfsvolumenstrom er-
hoht. Nach 30 Minuten erfolgt
— unabhangig von der Stellung
des bauseitigen Schalters —
Rickstellung auf Stufe ,Grund-
lGftung*.
230 V, AC 0,5/3 W, IP X1 [O]

M Lieferweise
Jedes Element inkl. Einbauring
in separatem Polybeutel.

Auf Anfrage
Type AE FV 125
Abluftelement mit Filter und Volu-
meneinstellung, Best.-Nr. 09478

Volumenstrom-Kennlinien AE GBE Nennvolumenstrom (m?3/h)
200 120
/
/
150
<
£ 100
s 60
—
é 50 "
S | — [ [ — 30
3 - [
S T [ —— 15
0
40 60 80 100 120 140 160

Differenzdruck in Pa

Bestelldaten

Schallleistung?

Schallddmmung

Ly in dB (A) Dne in dB (A)
100 Pa 130 Pa 160 Pa ohne mit
Type Best.-Nr. AESE AESE
AE GBE 15/30* 02044 30 33 36 60 64"
AE GBE 30/60* (02047 27 30 33 57 64"
AE GBE 45/120* 02048 29 32 35 57 627

") Ausriistung mit Schalldampfer AESE (Zubehdr).

%) Werte gelten fir Grundliiftungsstufe.
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Abluftautomat AE B mit Bewegungssensor
AE Hygro mit Feuchtesteuerung

H Einsatz
Abluftautomat mit Bewegungs-
Sensor und Zeitsteuerung_far_
zwei Volumenstréme (Grund-
und Bedarfsliftung).
Ideal zur Entliftung von Toiletten
fUr Zentral-LUftungssysteme im
Wohnungsbau.

M Vorteile

[ Zwei Volumenstréme fir Grund-
und Bedarfsluftung Uber inte-
grierten Bewegungs-Sensor.

[ Einregulieren bzw. Abgleichen
der Anlage entféllt.

[J Ansprechendes Design.

[J Hochwertige Konstruktion in
aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

[ Uberdeckung und optimierte
Héhe des Einstromringes ver-
meiden Schmutzrander.

[J Leichte Reinigung ohne das
Risiko einer Luftmengenénde-
rung.

B Ausfiihrung
Einbaufertiges Abluftelement mit
Einbauring, aus weiBem Kunst-
stoff, zum Einschub in Rohre mit
ND 125 mm. Lippendichtung am
Einbauring zur Vermeidung von
seitlicher Falschluft. Verschmut-
zungen im Umfeld werden da-
durch minimiert.

H Funktion AE B
Der Grundvolumenstrom wird
nach Ansprechen des integrier-
ten Bewegungs-Sensors auf
den Bedarfsvolumenstrom er-
hoht. Nach 30 Minuten erfolgt
Ruckstellung auf Stufe ,,Grund-
lUftung*.
Elektrische Versorgung durch
zwei Batterien (bauseits, Type
LR6/AA (1,5 V), Lebensdauer
ca. 18 Monate).

Volumenstrom-Kennlinien AE B
60

AE B - Mit Bewegungssensor

%

4180

MaBe in mm

M Lieferweise und Montage
Siehe Beschreibung Type
AE GB.

B Zubehor

[0 Schalldédmpfer AESE zum
Einschub hinter das Element
(Best.-Nr. 02058)

Nennvolumenstrom (m3/h)

50

40

30

15

20

10

Volumenstrom ms/h

0
40 60 80

100

120 140 160

Differenzdruck in Pa

Bestelldaten

Type Best.-Nr. 100 Pa

AE B 15/30* 02055 20
") Ausriistung mit Schalldampfer AESE (Zubehr).

Schallleistung?

Schallddmmung

Lw in dB (A) DneindB(A)
130 Pa 160 Pa ohne mit
AESE AESE
25 28 60 64"

%) Werte gelten fir Grundliiftungsstufe.

AE Hygro — Feuchtegesteuert

7] \ <

5180

MaBe in mm

M Ausfihrung, Lieferweise und
Montage
Siehe Beschreibung Type
AE GB.

B Zubehor

[J Schalldampfer AESE
zum Einschub hinter das
Element (Best.-Nr. 02058)

[ Vorsatz-Filterelement VFE 90
zur Montage vor das Element
(Best.-Nr. 02553)

Arbeitsbereich AE Hygro

M Einsatz
Die hygrostatisch gesteuerten
Abluftelemente ermoglichen
einen variablen Volumenstrom in
Abhangigkeit der relativen Raum-
luftfeuchte. Sie eignen sich ideal
flr den Einsatz zur Regelung
des Abluftvolumens in Bad und
Kiche von Zentralltiftungs-
Systemen im Wohnungsbau.

M Vorteile

[J Volumenstrom in Abhangigkeit
der relativen Raumfeuchte
zwischen minimaler und maxi-
maler Begrenzung automatisch
geregelt.

[ Einregulieren bzw. Abgleichen
der Anlage entféllt.

[J Ansprechendes Design.

[J Hochwertige Konstruktion in
aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

[J Uberdeckung und optimierte
Hohe des Einstromringes ver-
meiden Schmutzrander.

[J Leichte Reinigung ohne das
Risiko einer Luftmengenéande-
rung.

B Funktion AE Hygro
In Abhangigkeit der relativen
Raumluftfeuchte wird der Volu-
menstrom zwischen minimaler
und maximaler Begrenzung au-
tomatisch geregelt. Umsetzung
des definierten Grundvolumen-
stromes bei Ap von 80 Pa in
Abhangigkeit zur relativen Raum-
feuchte. Kein elektrischer An-
schluss erforderlich.

[J Zusatzfunktion AE Hygro GBE
Der Grundvolumenstrom wird
Uber bauseitigen Schalter auf
den Bedarfsvolumenstrom er-
hoht. Nach 30 Minuten erfolgt
— unabhéngig von der Stellung
des bauseitigen Schalters —
Rickstellung auf Stufe ,Grund-
[Gftung*.

230 V, AC 0,5/3 W, IP X1 [O]

60

50

- 0/45 m3/h

40

30

20

10

Volumenstrom ms/h

0 10 20 30 40 50

relative Feuchte in %

Bestelldaten

Type Best.-Nr. 100 Pa
AE Hygro 10/45* 02049 29
AE Hygro GBE 5/40/75%* (2053 28

AE Hygro GBE 10/45/120%* (02054 29
") Ausriistung mit Schallddmpfer AESE (Zubehtr).

3 Kennlinie Bedarfsliftung siehe AE GBE linke Seite.

60 70 80 90 100

Schallleistung? Schalldammung

Ly in dB (A) Dnein dB (A)
130Pa 160 Pa ohne mit
AESE AESE
32 85 57 617
31 34 56 64"
32 35 56 621

2 Werte fir Grundliiftungsstufe.
* Volumenstrome in m3/h.
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AbluVent ABV

Vorsatz-Filterelement VFE

ABV 100

MaBe in mm

H AbluVent ABV 100
Einsetzbar in Zentral-Entltftungs-
anlagen nach DIN 18017-3 mit
wohnungsweise veranderlichem
Volumenstrom. Zur bedarfsgere-
gelten Entliftung, z.B. von fens-
terlosen Bad- und WC-Raumen.
Alle Elemente im Anlagensystem
mussen gleicher Bauart und
Ausflhrung sein. Aus hochwerti-
gem Kunststoff, Farbe: WeiB.

B Funktion

AbluVent wird Gber den Licht-
schalter betétigt. Die Lamellen
offnen sich bei Benutzung des
Raumes. Eine Grundliftung ist
auch bei Nichtbenutzung ge-
wahrleistet, da eine Mindestluft-
rate durch die geschlossenen
LLamellen durchgesetzt wird.

H Vorteile

[J Energieeinsparung.

[J Geringer Preis.

[ Schnelle Installation.

[J Stets optimale Losung.

[J Verschlussverzégerung von
ca. 5 Minuten.

[ Stufenlose Einstellung des
Volumenstromes.

[J Gerauschlose Funktion.

[ Auswechselbarer Filter verhindert
Zusetzen des Luftungsrohres.

M Volumendurchsatz
Der Lamellen-Offnungswinkel ist
mittels einem Schieber (durch
die Fassade abgedeckt) im Be-
reich von 15 — 80 Grad stufenlos
verstellbar.
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Type ABV 100

20 Ny '
|

o 0 40 s 80 "Hodfffzo " io
G*= Grundliiftung, 0-5 = Schieberstellungen  V m#h

Aus obenstehendem Diagramm
ist der Durchfluss in Abhangig-
keit von Einstellung und Unter-
druck ersichtlich.

M Technische Daten — Anschluss

Ansteuerung Uber handelsib-
lichen Ein-/Ausschalter, vorzugs-
weise mit dem Lichtschalter
gekoppelt. Betriebsspannung:
~220/240 V, 3 W.
Schutzisoliert, funkstorungsfrei,
Schutzart IP 44.

Gehause: Kunststoff, alpinweil3.
Die Thermo-Metallfeder bewirkt
ein kurze Schaltverzégerung
beim Offnen (ca. 30 Sek.)

und ein zeitverzdgertes Schlie-
Ben nach dem Ausschalten
(ca. 5 Min.).

Best.-Nr. 00452

B Zubehoér
Type ELF/ABV  Best.-Nr. 06906
ErsatZfiltermatten VE = 5 Stlick

VFE

MaBe in mm

M Vorsatz-Filterelement VFE
Einfache und kostengUnstige
L6sung zur Filterung von fett-

haltiger, verunreinigter Raumluft.

Zur Montage vor Abluftelemen-
ten oder Tellerventilen.

M Einsatz
Filterelement zur Abdeckung
von LUftungséffnungen und
Unterbindung von Schmutz-
ablagerungen an Tellerventilen,
Abluftelementen und ange-
schlossenen Rohrsystemen.
Ideal fir den Einsatz in Woh-
nungskuichen mit Zentral-
LUftungssystemen geman
DIN 18017.

M Vorteile

[J Verhindert Fett- und Staub-Ab-
lagerungen an Abluftelementen
bzw. Tellerventilen und ange-
schlossenem Rohrsystem.

[ Filterwechsel mit wenigen
Handgriffen.

[J Dauerfilter kann in der Spul-
maschine gereinigt werden.

[J Unaufdringliches Design in
freundlichem weiB3.

[J Einfache Montage mittels vier
Schrauben.

[J Verdeckt evtl. Schmutzzonen.

[ Geringere Unterhaltskosten der
Rohrsysteme durch verlangerte
Reinigungsintervalle.

B Gehause
Stabiles Gehause aus verzink-
tem Stahlblech, weiB, kunst-
stoffpulverbeschichtet. Die um
90° schwenkbare Frontblende
verhindert den Einblick auf das
Filter und die Schmutzzone.

M Filter
Formbestandiges Aluminium
Filtergewebe mit 324 cm? freier
Filterflache und Aluminium-
rahmen.

45
%72

%95
VFE 70, *VFE 90

VFE Druckverlust Reinzustand

Ap
Pa
80
60
40
20
| —
0
0 40 80 120 o o
H Montage

Fur Wand- und Deckenmontage
geeignet. Einfache Befestigung
durch vier Schrauben. Lang-
schlitz-Befestigungspunkte er-
lauben einfachen Lotausgleich.
Anbringung direkt vor dem
installierten Abluftelement (max.
AuBen-@ 175 mm). Frontblen-
de um 90° schwenkbar; fur
problemlose Filterentnahme ist
zwischen Gehauseoberkante
und Decke ein Freiraum (siehe
MaBzeichnung) vorzusehen.

M Lieferweise
Jedes Element inkl. Montage-
zubehor einzeln verpackt.

M Lieferprogramm

Type VFE 70 Best.-Nr. 02552
Passend fur Abluftelemente mit
max. 70 mm Aufbautiefe, wie z.B.
AE, MTVA, KTVA, BTV, BTK.

Type VFE 90 Best.-Nr. 02553
Passend fur Abluftelemente mit
max. 90 mm Aufbautiefe wie z.B.
AE GBE, AE Hygro.

B Zubehor

Type ELF/VFE Best.-Nr. 02554
Ersatz-Luftfilter, passend fUr die
Typen VFE 70 und VFE 90.
Verpackungseinheit = 2 Stlck.



‘ %I Einschub-Telefonieschalldampfer ETS
N——

ETS
Einbaubeispiel Telefonieschall-
démpfer ETS (aufgeschnitten)
Uberraschend einfache und Schnitt Horizontalsystem e
kostengtinstige Lésung zur = = = E2) %
Minderung von Telefonie-
Schalliibertragungen in [ AN AN N\
zentralen Liftungsanlagen. | N A AN \J
Problemloser Einbau direkt < NIz
hinter dem Tellerventil in der B = 1 L
Rohrleitung. Telefonieschall- Tecle;or_lie—

) dampfer ETS — Tellerventil dampfer m‘_
| Vor_telle . 250 . Behaoht
(1 Optimale Problemldsung zur E| N

Vermeidung von Gerauschtber- =
tragungen durch Luftungskanale
bzw. Rohrleitungen. Dampfung ETS, Montage mit Tellerventil Schnitt Vertikalsystem
Ohne Telefonieschalldampfer, nur Tellerventil
[J Hervorragende Déampfungswerte 98 ‘ ‘
gemaR Diagramm. : B ‘ ; —
' . us —ETS100 | / «
O Elnfgche Montage durch Ein- ___\ ETS 105 ~. | |
schieben in das Rohr, vor das 20 P .
Tellerventil setzen. 1
10 / /
[J Keine Erhdhung des System- 5 -
widerstandes, da Widerstands- ° "
. 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 HZ
wert unterhalb des Einstellwerts Telefonie- [ L /
eines Tellerventils. schall- 4 Tellerventil
M Lieferprogramm B Dampfungswerte g?ﬁg“pfe' ;
[J Minimierung der Anlagen-Bau- Fur Telefonie-Schalllbertragun- 1
kosten durch Verwendung preis-  Type ETS 100 Best.-Nr. 04521 gen von Raum zu Raum sind die
gunstiger Rohrsysteme. Rohrnennweite @ 100 mm Démpfungswerte zu verdoppeln,
wenn jede Offnung mit einem d
[J Mit Tellerventilen jeden Fabrika- Type ETS 125  [BES i NgeZis7P] ETS ausgerUstet ist.
tes einsetzbar. Rohrnennweite @ 125 mm
B Material E d
Geschmeidiger Polyurethan- —> VAR | ——
schaum mit verbessertem Ver- g // i
halten im Brandfall, erfullt DIN
4102, Klasse B1, UL-94-HF 1,

MVSS 302 u.a.
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Design-Liftungsventil DLVZ

%

flr Zuluft
DLVZ
u E?'nsatz . . DLVZ 100 DLVZ 100 Zuluft ohne Filter
Far Zuluftbetrieb in allen Rau- Pa Blendenstufen 0=8 9 876 5
men ohne besondere Brand- _ 100 T g
o 0.8 70 77717/ 1
schutz-Anforderungen. = VAIHI 17T 20
Ideal fir Wandmontage nahe = 07 50 7,
der Decke mit in den Raum 2 06 30
gerichtetem Luftstrahl. 2 / / Stufe
0.5 ohne
£ // Einstell-
M Vorteile % 0.4 10 /), blende
[J Formschones, quadratisches 2 03 ;//’//’/
Gehause aus hochwertigem o3 5 i,
Kunststoff. o 02 5 10 30 60 V(m%h)
[J Gleichm&Big zur Raummitte hin g 0.1
stromender Luftkegel. 2 0 | 1 | | |
[J Inklusive mechanisch einstell- 2 200 400 600 800 1000
barem Volumenregler zum Abstand [mm]

Abgleich der Liftungsanlage.

Durch Abnehmen des Gehauses

zugéanglich, mit Einstellmarkie-
rungen (Stufen 0-9, siehe Dia-
gramm).

[0 Ohne Werkzeug abnehmbares
Gehause zur einfachen Reini-
gung der luftbeaufschlagten
Ventilteile.

[J Dichtring am Rohrstutzen fiir
exakte Positionierung und Ab-
dichtung in der Rohrleitung, ver-
hindert Schmutzrander an der
Wand.

[ Befestigungsbohrungen im
Gehauseunterteil zur sicheren
Fixierung.

562

B Ausflihrung
Gehausekonstruktion aus wei-
Bem, schlagfestem Kunststoff.

M Lieferweise
Ventil einzeln im Polybeutel ver-
packt, inklusive Einstellset (bei
Bedarf montierbar) sowie Mon-
tage- und Betriebsanleitung.

B Montage

[J Bei Bedarf Volumenregler mon-
tieren. Luftmengenvoreinstellung
entsprechend Diagramm.

[ Gehauseunterteil im Luftungs-
rohr positionieren und an der
Wand fixieren.

Bestelldaten
Type
Bestell-Nr.
Mafe in mm
2C

A

B

D

E

Gewicht in g

[J Bei Einregulierung der gesamten
Anlage eventuell Luftmengenein-
stellung anpassen.

[J Gehauseoberteil werkzeuglos
aufsteckbar.

M Leistungsdaten

Die Diagramme geben einen
Uberblick tiber Luftmengen und
Druckverluste bei verschiedenen
Einstellungen des Volumenreg-
lers sowie Uber die Strdmungs-
geschwindigkeit der abstromen-
den Luft bei 30 m3/h in Abhan-
gigkeit des Ventilabstandes.

DLVZ 100
03040

100
135
135
20
38
150

MaBe in mm siehe Tabelle
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Design-Luftungsventil DLV
flr Zu- und Abluft

\\

9)

reddot
design
award

winner

2008

product
design
award

Designpreis
Deutschland
2010

NOMINIERT

2008 W

600D
DESIGN

Focus Green
Silber 2008

H Einsatz
FUr Zu- und Abluftbetrieb in
allen Raumen ohne besondere
Brandschutz-Anforderungen.
Ideal fir Deckenmontage.

H Vorteile

[0 Formschdnes quadratisches
Geh&ause aus hochwertigem
Kunststoff mit verdecktem Luft-
Ein- bzw. -Austrittsbereich.

[J Exakte Luftmengeneinstellung
durch Drehen der formschonen
Frontblende in 90° Schritten, mit
Einstellmarkierungen zum Ab-
gleich der LUftungsanlage.

[ Integrierter Filter ohne Werkzeug
und ohne Risiko der Einstel-
lungsanderung wechselbar.

[J Gewahlte Luftmengeneinstellung
verriegeloar.

[ Mindestluftmenge auch bei vollig
geschlossener Luftmengenein-
stellung sichergestellt. Vollstan-
diges VerschlieBen nur durch
irreversibles Entfernen des Min-
destluftmengen-Anschlages.

[ Frontblende ohne Werkzeug ab-
nehmbar, mit Einstellmechanik
und Filterhalter zur einfachen
Reinigung der luftbeaufschlagten
Ventilteile.

[J Dichtring am Rohrstutzen fUr
exakte Positionierung und Ab-
dichtung in der Rohrleitung.

[ Befestigungsbohrungen im
Gehauseunterteil zur sicheren
Fixierung an der Decke.

B Zubehor

Ersatz-Luftfilter Klasse G2*
Verpackungseinheit jeweils 5 Stlick.

Type ELF-DLV 100  Nr. 03042
Type ELF-DLV 125  Nr. 03058

* (G2 = IS0 Coarse 30%.

DLV

DLV 100 - DLV 125

1.6
1.4
T.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2 1

Stromungsgeschwindigkeit [m/s]

300

100 200

B Ausfiihrung
Gehéausekonstruktion aus wei-
Bem, schlagfestem Kunststoff.
Formschoéne quadratische Optik
mit geschlossener Frontblende.

M Lieferweise
Ventil einzeln im Polybeutel ver-
packt, inklusive G2-Filter*, Mon-
tage- und Betriebsanleitung.

H Montage

[J G2-Filter* in die Filterhalterung
einlegen.

[ Luftmengenvoreinstellung ent-
sprechend Diagramm.

[J Gehauseunterteil im Luftungs-
rohr positionieren und an der
Decke fixieren.

Bestelldaten
Type
Bestell-Nr.
Mafe in mm
@gC

A

B

D

E

Gewicht in g

DLY 125

500 600

Abstand [mm]

[ Beim Einregulieren der gesamten
Anlage eventuell Luftmengenein-
stellung anpassen.

[J Frontblende mit Einstellmechanik
und Filterhalter werkzeuglos auf-
steckbar.

H Leistungsdaten
Die Diagramme geben einen
Uberblick tiber Luftmengen und
Druckverluste bei verschiedenen
Einstellungen der Frontblende
sowie Uber die Strdomungsge-
schwindigkeit der abstromenden
Luft bei 30 m3/h (DLV 100) bzw.
60 m3/h (DLV 125) in Abhéngig-
keit des Ventilabstandes.

DLV 100 DLV 125
03039 03049
100 125

135 176,5

135 176,5
10-30 15-30
38 4

150 210

DLV 100 Abluft ohne Filter
100 54
Pa 3
2
1
%%
10 Z
1
10 20 40 100
V (m?/h)
DLV 100 Zuluft ohne Filter
100 2 g‘
Pa p)
7 1
4
10 Z
1
10 20 40 100
V (m®/h)
DLV 125 Abluft ohne Filter
100 5 43
Pa /, 12
72
/ /4

10 20 50100 V(m*h)
DLV 125 Zuluft ohne Filter
100 2 1
3
Pa v
/1
10
/
/l
4
: /
10 20 50 100 V(m%h)

MaBe in mm siehe Tabelle

&
\\
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Metall-Tellerventil MTVA

%

fur Abluft
MTVA
:
M Einsatz MTVA 125
FUr Abluftbetrieb in Raumen aller Asmm  —20 5 0 45410

Art und speziell dort, wo LUf-
tungsbauteile aus nicht brenn-
barem Material vorgeschrieben
sind.

Einsetzbar fur niedrige bis hohe
Stréomungsgeschwindigkeiten.
Gerauscharm.

M Vorteile

[J Hochwertige Metall-Konstruktion
in aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten.

[J Breite Uberdeckung und opti-
mierte Hohe des Einstromringes
vermeiden Schmutzrander.

[] Sekundenschnelle Montage in
Decke und Wand ohne Werk-
zeug.

[0 Putz- und Differenzausgleich bei
Unebenheiten, Durchmesser-
differenzen oder zu tief einge-
putzten Rohren.

[J Klemmfeder-Halterung ermog-
licht direktes Einsetzen in Rohre
oder Wandungen ab ca. 20 mm
Stérke ohne zusétzlichen Ein-
bauring.

M Ausflihrung
Metallkonstruktion mit hoch-
wertigem Finish in weil3. Gegen
Korrosion durch Epoxyd-Pulver-
beschichtung geschitzt.
Luftdichter Abschluss der Offnung
durch umlaufenden Schaum-
stoffring zur Vermeidung von
seitlicher Falschluft.
Verschmutzungen im Umfeld
werden dadurch vermieden.

M Lieferweise

Jedes Ventil separat im Poly-
beutel.

Bestelldaten

Volumeneinstellung
Distanz A = in mm
B

-~ N

-Tjo 0| |+A

B Zubehor
Fir den Einbau in Blechkanal-
wande und dinne Platten sind
Einbauringe (siehe Tabelle)
erforderlich.

M Montage
Einstellen auf gewlinschten
Volumenstrom gemaR oben-
stehenden Diagrammen.
DistanzmaB ,,A“ ist in mm vom
Nullpunkt aus angegeben.
Einschieben des Ventils in
Rohr- oder Wandoffnung.

M Leistungsdaten
Die Diagramme geben einen
Uberblick tber Luftmengen,
Widerstande und Gerausch-
werte bei entsprechenden Ein-
stellungen des DistanzmaBes
LAY Inmm.

Type MTVA 75/80 MTVA 100 MTVA 125
Bestell-Nr. 08868 08869 08870
MaBe in mm

gA 73-85 95-105 120-130
a8 108 135 160

C 15 15 15

D 58 59 60
Gewicht in g 150 190 255
Einbauring

Type EBR 75/80 EBR 100 EBR 125
Bestell-Nr. 00952 00953 00954
fiir NW (mm) 75/80 100 125
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MTVA 75/80

A=mm

—-20 -10 -5

0 +5 +10

Pa

100~

4 Y4

35_|

AN

dB(A)
4o |
dB(A)

/

30

r 4

/2sgsu\)

/
w =L
YA
/

20

/Yo

f
dLB(A)

20 40

MTVA 100
A=mm-20

60 80 100 m%/h

-10 -5

0 _+10

Pa

/o

L

4/

A%

Vas

dB(A)
30
dB(A)

50

o / IN/ )’25?3(/\)
20 / 20dB(A)
25 40 70 100 180 m¥h
MTVA 160 MTVA 200
08871 08872
150 -165 195205
195 230
15 18
58 63
340 450
EBR 160 EBR 200
00955 00956
150/160 200

AN
arvh

o

— 25dB(A
AO_JL - 7[3 (A)
] T
a0d ; 2048(A)
50 70 100 140 180 m3h
MTVA 160
A=mm -20 -5 0+5 +10

RVave
%/s; N

100

0dBla)

~ )

50

40
30 L% ;

5 UBTAT

3

ki fo— —
70 100 140 180 250 m¥%h
MTVA 200
= -15 =10 -5 0
Pa A mm‘
74% +10

4B (AT
40

\ /\30%18“\)

30+ - I
Vewath
20 - U

70 100 140 180 360 m¥h

§7479%
3

MaBe in mm siehe Tabelle
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Kunststoff-Tellerventil KTVA

schallgedampft, fir Abluft

KTVA

= E!‘nsatz . ) / KTVA 125 Tellerdrehungen
Fir Abluftbetrieb bei hohen und / Pa
niedrigen Stromungsgeschwin- / 200 T3z 0 0 4 8
digkeiten bzw. Widersténden. _Q\ 304 "
In allen R&umen ohne besondere |
Brandschutz-Anforderungen. ] 100125 ST 6
/ 5o LABAD <L
M Vorteile T2
[ Sekundenschnelle Montage in 30
Decke und Wand ohne Werk- ‘ ‘ . ‘
zeug. 30 50 75100 200
mé/h

[J Gute Gerauschd&dmmung durch
im Ventilteller eingebauten Schall-

dampfer. ) o = Lieferwei;e ) KTVA 75/80 Tellerdrehungen KTVA 160 Tellerdrehungen
[ Aus hochwertigem, antistatischem Jedes Ventil separat im Poly- Pa Pa 0 . s
Kunststoff, bis +100 °C einsetz- beutel. 2 6 10 1418 200 75
bar. 200 ] M}ét: G4 12
[J Umlaufender Distanzring verhin- B Zubehor /< 100 *38?4__\ ~ 16
dert Schmutzablagerungen. Fir den Einbau in Blechkanal- 100 X401 70125 A 3 20
[ Putz- und Differenzausgleich bei wande und dinne Platten sind ) ,y 35 S0 45T ¥4
Unebenheiten, Durchmesser- Einbauringe (siehe Tabelle) erfor- 50 30 30 (9BlA) ~4 7]
differenzen oder zu tief einge- derlich. 25 4BlA) 20
putzten Rohren. 20 < { I : : ‘ AN
(1 Klemmfeder-Halterung ermag- B Montage 20 30 50 100 20 50 100 200 400 600
licht direktes Einsetzen in Rohre Einstellen auf gewlnschten Volu- m'h meh
oder Wandungen ab ca. 20 mm menstrom durch entsprechende
Starke ohne zusétzlichen Ein- Anzahl von Tellerdrehungen KTVA 100 Tellerdrehungen KTVA 200 Tellerdrehungen
bauring. nach Diagramm. Einschieben Pa 0 . 8 Pa 0 4
des Ventils in Rohr- oder Wand- 200 200 I 4%
M Ausfiihrung offnungen. 12 L0 4 T A 6
; Pl 100 35 4
Vollkunststoff-Konstruktion aus 100k < 12% 3035L L v,
weiBem, schlagfestem Kunst- B Leistungsdaten 80 N 0 DA ~L A
stoff. Formschone, aerodynami- Die Diagramme geben einen 50/>( ><% o 0 LA
sche Gestaltung. Mengenein- Uberblick Uber Luftmengen, /Q/ 35 (207~ S </ 16
stellung durch drehbaren Ventil- Widerstande und Gerausch- 30 o 3ZB(A) 20 dB(A)
teller (Volumendurchsatz siehe werte bei entsprechenden 20 ' ' ' 4 ‘ ‘ _
Diagramme). Tellerdrehungen. 50 75 100 200 30 50 75 100 200 400 600
mé/h mé/h
Bestelldaten MaBe in mm siehe Tabelle
Type KTVA 75/80 KTVA 100 KTVA 125 KTVA 160 KTVA 200
Bestell-Nr. 00940 00941 00942 00943 00944
Mafe in mm
gA 73-85 95105 120130 150 - 165 195 - 205
2B 118 140 165 200 242
C 40 40 40 42 45
Gewicht in g 90 115 150 200 340
Einbauring
Type EBR 75/80 EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200
Bestell-Nr. 00952 00953 00954 00955 00956
fiir NW (mm) 75/80 100 125 150/160 200
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Metall-Tellerventil MTVZ
fiir Zuluft Heligs jgég

MTVZ

M Einsatz
FUr Zuluftbetrieb in Raumen
aller Art und speziell dort, wo
LUftungsbauteile aus nicht
brennbarem Material vorge-
schrieben sind.
Einsetzbar fur niedrige bis hohe
Strémungsgeschwindigkeiten. s 30 L oaBTA
Gerauscharm. 20 //‘ s

MTVZ 125 Distanz A = mm
Pa 10

. )20
70 / /AOdB(A)

60

50
% dB(A)

40

ba

M Vorteile o
[J Hochwertige Metall-Konstruktion
in aerodynamischer Form mit
niedrigen Schallwerten. Volumeneinstellung MTVZ 75/80 Distanz A = mm MTVZ 160 Distanz A = mm
[J Formschoner, die Offnung verde- Distanz A = in mm Pa Pa 0 20 0
ckender Ventilteller fUr stufenlose / Jm
Einstellung. 70 / /—%‘daw 8 L—T A
[J Sekundenschnelle Montage in 60 NaodBm
Decke und Wand ohne Werk- M 50 /
zeug. 40 Vs
[0 Putz- und Differenzausgleich bei 30 —
Unebenheiten, Durchmesser- 20 % A
differenzen oder zu tief einge- o/ o
putzten Rohren. A o o /
[ Klemmfeder-Halterung ermog- 20 30 40 50 80 70 mn o 1
licht direktes Einsetzen in Rohre
oder Wandungen ab ca. 20 mm M Zubehor MTVZ 100 Distanz A = mm MTVZ 200 Distanz A = mm
Stérke ohne zusétzlichen Ein- Fir den Einbau in Blechkanal- Pa > Pa 10 20
bauring. wande und dinne Platten sind
Einbauringe (siehe Tabelle) 100 80 A
M Ausfiihrung erforderlich. 80 / p—
Metallkonstruktion mit hochwer- 60 7T/

o)

/
8
| —173508(A) 60 //

35dB(A)

30dB(A) 40

/, 3DC‘15(A)
— 7O
o 2

0 300 400 m/h

30

—
/
,/\ 40dB(A)

15
tigem Finish in weiB. Gegen B Montage 80 DA 5dB(A) —|
Korrosion durch Epoxyd-Pulver- Einstellen auf gewtinschten 0 //\ \g@f 40 A0 A)
beschichtung geschiitzt. Luft- Volumenstrom gemaf neben- >’aoaB<A T /T s o
dichter Abschluss der Offnung stehenden Diagrammen. 20 o 71/

durch umlaufenden Schaum- DistanzmaB ,A* ist in mm vom 0 | o X

stoffring zur Vermeidung von Nullpunkt aus angegeben. 20 40 60 80 100 m/h 00 300 500 m/h

seitlicher Falschluft. Verschmut- Einschieben des Ventils in Rohr-

zungen im Umfeld werden da- oder Wanddéffnung. M Leistungsdaten

durch vermieden. FUr gleichméBige Durchstromung Die Diagramme geben einen

ist eine gerade Rohrstrecke von Uberblick tiber Luftmengen,

M Lieferweise mind. 300 mm erforderlich. Widerstande und Gerédusch-

Jedes Ventil separat im Poly- werte bei entsprechenden Ein-

beutel. stellungen des DistanzmalBes

LAY In mm.

Bestelldaten
Type MTVZ 75/80 MTVZ 100 MTVZ 125 MTVZ 160 MTVZ 200 r—e——‘
Bestell-Nr. 09603 09604 09605 09606 09607
MaBe in mm

oA 73-85 95105 120-130 150 - 165 195-210 2

08 108 135 160 195 230 o ! !
c 2646 26 - 46 2646 26-56 26-56 <

D 68 70 70 68 73 oB

Gewicht ca. g 190 240 300 390 480

Einbauring MaBe in mm siehe Tabelle
Type EBR 75/80 EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200

Bestell-Nr. 00952 00953 00954 00955 00956

fir NW (mm) 75/80 100 125 160 200
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Kunststoff-Tellerventil KTVZ

far Zuluft

KTVZ

M Einsatz
FUr Zuluftbetrieb bei hohen und
niedrigen Stromungsgeschwin-
digkeiten bzw. Widerstanden.
In allen Raumen ohne besondere
Brandschutz-Anforderungen.

M Vorteile

[ Sekundenschnelle Montage in
Decke und Wand ohne Werk-
zeug.

O Formschéner, die Offnung verde-
ckender Ventilteller fur stufenlose
Einstellung. Aus hochwertigem,
weiBem Kunststoff, bis +100 °C
einsetzbar.

[J Umlaufender Distanzring verhin-
dert Schmutzablagerungen.

[J Putz- und Differenzausgleich bei
Unebenheiten, Durchmesser-
differenzen oder zu tief einge-
putzten Rohren.

[J Klemmfeder-Halterung ermog-
licht direktes Einsetzen in Rohre
oder Wandungen ab ca. 20 mm
Stérke ohne zusétzlichen Ein-
bauring.

H Ausflihrung
Vollkunststoff-Konstruktion aus
weiBem, schlagfestem Kunst-
stoff. Formschdne, aerodynami-
sche Gestaltung.
Mengeneinstellung durch dreh-
baren Ventilteller (Volumen-
durchsatz siehe Diagramme).

M Lieferweise
Jedes Ventil separat im Poly-
beutel.

B Zubehor
FUr den Einbau in Blechkanal-
wande und dinne Platten sind
Einbauringe (siehe Tabelle) erfor-
derlich.

Bestelldaten

Type KTVZ 80
Bestell-Nr. 02762
Mafe in mm

2A 70-80
2B 80
@C 119

D 19,5

E 52
Gewicht ca. g 90
Einbauring

Type EBR 75/80
Bestell-Nr. 00952
fiir NW (mm) 75/80

T
Abb.: Type KTVZ 100-200
u Montage . KTVZ 80 Tellerdrehungen
Einstellen auf gewunschten Volu- Pa 468
menstrom durch entsprechende
Anzahl von Tellerdrehungen 100 /1
' Z YRy Y
nach Diagramm. AV e amom
Einschieben des Ventils in Rohr- 7 7 VA
oder Wandoffnung. 50 / X/ ‘»?Odl%*) BEE
Fur gleichmaBige Durchstrémung
ist eine gerade Rohrstrecke von 25dB(A)
mind. 300 mm erforderlich. /
Durch gezieltes Einlegen der im 2000 50 100
Lieferumfang enthaltenen Dicht- Vm*h
elemente kann der Luftstrom in
eine definierte Richtung geleltlet KTVZ 100 Tellerarehungen
werden, z.B. nur zur Raummitte Pa L 56 7
hin. 150 s
. 7L
M Leistungsdaten 100 77 35 dB(A)
Die Diagramme geben einen i i
Uberblick Uber Luftmengen, 30cB(A)
Widerstande und Gerausch- 50 % | |
werte bei entsprechenden 25 dB(A)
Tellerdrehungen. 30 | | | |
20 50 90
V' m?h
KTVZ 100 KTVZ 125 KTVZ 160 KTVZ 200
02736 02731 02738 02739
95-105 120-130 145-160 195-210
138 170 195 235
148 180 205 245
17 21 23 22
47 47 51 56
100 260 370 600
EBR 100 EBR 125 EBR 160 EBR 200
00953 00954 00955 00956
100 125 150/160 200

KTVZ 125 Tellerdrehungen
Pa
100 e
y4 -
/i
Lo de(A)
50
/l
L -/3 DdB(A) —

6720618( )
o 111

10 50 100
V m3h
KTVZ 160 Tellerdrehungen
Pa 6 8 10
12
100
[—7——/350B(A)
|
50 Y //30B(A)
s
z 747 25dB(A)
2050 100 150
V méh
KTVZ 200 Tellerdrehungen
Pa 7 8 M1
100 13
15
—/—
Y 7/35dB(A)
50 |
7 30dB(A)
A 2508(A) —|
20 |
60 100 150 200
V m3h
aA

==

L} 2B
0C

MaBe in mm siehe Tabelle
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Thermostat-Tellerventil ZTV

%

B Besonderheiten - Einsatz |
Innovatives Thermostat-Zuluft-
Tellerventil fUr selbstregelnden
Luftaustausch. Verbindet Ener-
gieeinsparung und standige
LUftung in héchster Effizienz.

Die stetige Zuluft-Volumenrege-

lung mit verstellbarem Ventilteller

fir Rdume jeder Art.

FUr natUrliche (thermische) und |
als Zuluftelement fir mechani-

sche Luftung bestens geeignet.

M Vorteile

[J Vollautomatische, bedarfsge-
rechte Zuluftmengen-Regelung.

[J Vollig wartungs- und betriebs-
kostenfrei.

[J Individuelle Volumenstromeinstel-
lung durch Verdrehen des Tellers.

[J Gute Gerauschdammung durch
im Ventilteller eingebauten
Schalldéampfer.

[J Ansprechende, funktionelle
Form.

[ Breiter Einstromring Uberdeckt
unschone Schmutzrander.

[J Schnelle, problemlose Montage.

Bl Ausfiihrung
Die Helios Zuluft-Thermostat-
ventile sind aus schlagfestem,
weiem Kunststoff hergestellt. |
Aerodynamisches, formschdnes
und unauffalliges Design.
Isolierende Beschichtung der
Ventilteller-Innenseite zur Ver-
meidung von Kondenswasser.

Bestelldaten
Type
Bestell-Nr.
Mafe in mm

@ A = Rohr-NW
7B

@c

D

E

Gewicht ca. g

558

Montage

ZTV wird einfach in Beluftungs-
offnungen eingebaut. Befesti-
gung im Rohr durch Presssitz
mittels beigegebenem Dicht-
gummi oder an drei im Rahmen
verdeckten Bohrungen mit den
beigefligten Schrauben.

Funktion

Der Thermostatfihler reagiert
selbsttétig in einem Temperatur-
bereich von -6 °C bis +20 °C.
Innerhalb dieser Bandbreite
ergeben sich konform zu den
DIN-Richtlinien Volumenstréme
zwischen O und 30 m%h. Siehe
Leistungsdiagramm rechts. Aus
der Position ,,Grundeinstellung®
schlieBt das Ventil ab ca. -4 °C
AuBentemperatur. Eine Mindest-
Zuluftrate wird durch den 4 mm
breiten Distanz-Clip sichergestellt.
Manuelles Einstellen des danach
weiterhin auBentemperaturgere-
gelten Volumenstromes ist durch
Drehen des Ventiltellers moglich.
Eine Umdrehung ergibt eine
Spaltveranderung um 4 mm

ZTV 100 Spaltdffnung inmm
o -
Pa
.. 2 -
8
10
40 15
20
10
5
3
5 10 20 40 m¥h
Sommerbetrieb
Winterbetrieb

ZTV 80 Spaltoffnung inmm
Pa 2 5 7
8 /[ 0
: ?
40 : %
/ [
20

5 10 20 40 m¥%h

ZTV 160 Spaltoffrung inmm
P2 2 4 63
% ARNARVA SN
40 / / s
20 / /

S/
47

5 10 20

40 60 100 m¥h

Automatische Spaltveranderung in Abhdngigkeit der
AuBentemperatur. — — — Absperrung ohne Distanzring.

Anzahl der Gerate bei mechanischer Bedarfsliiftung

WohnungsgrdBe m?

Anzahl ZLA/ZLE

Ventilatoren

(siehe blau gerasterte Bereiche _ Abluft (8 Pa)* Zuluft (4 Pa)* Anzahl / Einheit
im Diagramm). Hotelzimmer 25 m? 2 - 1
Appartement 25 m? 2(3)* - 1
Gerateanzahl Wohnungl 50 m? 2 3-4 2
Die Anzahl an erforderlichen Il > 50, < 80 m? 3 4 2
Zuluftelementen wird gemal i >80 m? 4 5 3
DIN 1946, T.6 in Abhéngigkeit der ~ Einfamilienhaus bis 120 m? 4 5 3
WohnungsgroBe und Windstarke * nach DIN 1946, T.6 Tab. 10. ** wenn eine Kochnische mit entliiftet wird.
definiert (siehe Tabelle rechts).
MaBe in mm siehe Tabelle
ZTV 80 ZTV 100 ZTV 160
00078 00073 00074 ]
80 100 160 ;‘ t— g
7 95 156
147 147 207 k
7 7 7
49 49 50 b |e
230 240 370
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Zuluftautomat ZLA

selbsttatig temperaturgeregelt

ZLA

ZLA 80 Durchflussdiagramm
o = 1.20 kgim3
AuBengitter mit abnehm- A AN
Schalldammung zur barem Einsatz 50 7 1]
Reduzierung des von / mit Filter
auBen eindringenden 40
Filterpatrone einfach Larms b 0
auswechselbar - \ //
) 20
Isolierung zur Vermeidung 1 ‘ohne Filter
von Kondenswasser 10
o [
Selbstregelndes 1020 30 40 50 )
Thermostatventil V(e
Breiter Ventil-Einstrémring -
verdeckt unschéne Schmutz- ZLA 100 Durchflussdiagrar?m
rander i 5 £ = 1.20 kg
Wandrohr ausziehbar Pa /J‘/ } }
260-500 mm 50 / mit Fitter
40 7
30
20
ohne Filter
10
0 ]

M Besonderheiten—-Einsatz

B Funktion

sl ZLA 160 Durchflussdiagramm
Universell einsetzbarer Zuluft- Der Thermostatfhler reagiert m/n ap ) = 120
automat. Das selbstregelnde selbsttatig in einem Temperatur- " | I & 1
Thermostat-Tellerventil verbindet bereich von -6 °C bis +20 °C. | o 50 J it Fiter
Energieeinsparung und stetigen Innerhalb dieser Bandbreite = /F"‘ 20 /
. . . / ZLA 60
Luftaustausch in héchster ergeben sich konform zu den B /
Effizienz. Die auBentemperatur- DIN-Richtlinien Volumenstrome il 1,4’/ | % i
abhangige Volumenstrom- zwischen O und 30 m¥h. Siehe | 20 e Filler
Regelung erfolgt tber einen Leistungsdiagramm rechts. Aus T [ 10
Thermofihler ohne elektrischen der Position ,Grundeinstellung® %% &8[ 2 ® % 20 28mm -
Anschluss. Die Zuluft strdmt op- schliet das Ventil ab ca. —4 °C %~ a0 80 120 160
timal verteilt, gefiltert (Klasse G3*) AuBentemperatur. Eine Mindest- Ay v ey
und gerduschgedampft ein. Zuluftrate wird durch den 4 mm S | T
breiten Distanz-Clip sicherge- w11 | M Leistungsdaten
M Vorteile stellt. Manuelles Einstellen des Al ] ‘ | Der Volumenstromdurchsatz in
[J Vollautomatische, bedarfsge- danach weiterhin auBentempe- Abhangigkeit von der Druck-
rechte Zuluftmengen-Regelung. raturgeregelten Volumenstromes ¥ = differenz richtet sich nach dem
[J Wartungs- und betriebskosten- ist durch Drehen des Ventiltellers 5 —1 Offnungsspalt des Ventiltellers.
frei. maoglich. Eine Umdrehung ergibt z I l_L Die Leistungswerte sind aus
[J Individuelle Volumeneinstellung eine Spaltveranderung um 4 mm o) & | obigen Diagrammen ersichtlich.
durch Verdrehen des Tellers. (siehe blau gerasterte Bereiche It ( A
-6

[J Ausziehbares Kunststoff-Wand-
rohr fir Wandstérken von 260
bis 500 mm.

[J Hohe Gerauschdammung durch
eingebauten Schalldampfer.

[J Einfach auswechselbare Filter.

[J Kein elektrischer Anschluss not-
wendig.

[0 Schnelle, problemlose Montage.

im Diagramm).

H Montage

Einbau in Wanddurchbriche.
Teleskoprohr von auBen ein-
schieben, Abdeckgitter an-
schrauben. Rohr einputzen
und Ventil von innen einschie-
ben.

0 & & 12 1 20 24 28mm

Automatische Spaltverdnderung in Abhangigkeit
der AuRentemperatur.
——— Absperrung ohne Distanzring.

Hinweis
Die Anzahl an Zuluftautomaten ist
gemal DIN 1946, T.6 festzulegen
(siehe Tabelle linke Seite).

B Zubehor

Ersatz-Luftfilter Klasse G3*
Verpackungseinheit jeweils
10 Stiick.

Type ELFZ 80 Best.-Nr. 00339
Type ELFZ 100 Best.-Nr. 00340
Type ELFZ 160 Best.-Nr. 00341

* 63 =150 Coarse 50%.

Bestelldaten

Type ZLA 80 ZLA 100 ZLA 160

Best.-Nr. 00214 00215 00216

Volumen max. mit Filter m3/h 25 85 100 MaBe in mm siehe Tabelle

Rohr-NW (mm) 80 100 160 iy
Wanddurchbruch @ mm 96 115 175 c F\T
gAmM 147 147 207 P
Bmm 49 49 50 — ~

C mm 260-500 260-500 260-500 <

Dmm 107 140 190 s /’J L
Emm 3 15 24 7H/ £
Gewicht ca. kg 07 08 16 AR

Normschallpegeldifferenz Dn gw dB(A) 41 37 35
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