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meg. A befivott levegd szdr-
ve (G 3), hangcsillapitva, op-
timélisan elosztva jut be a la-
késha

W Elonyik

O Szikségleteknek megfelald
automatikus mennyissgi
szabdlyozas.

O Karbantartast nem igényel,
lzemkéltsége nincs.

OA szeleptanyér elforditasgval
az alaphelyzet bedllithatd.

O Teleszképecsd 200-380 mm
kézbtti talvastagsagokhoz

OA hegpitett hangesillapits a
kérnyezet zajat tompitja.

OA szird kénmyen cserélhetd.

O Mincs szlkség villamos
csatlakozasra

O Egyszerd, gyors beépités

Az alapszellézés hiztositasdra
a mellékelt 4 mm vastag tav-
tartéelem szolgal. Az alap-
bedllitis vallortatdsa (amely
utdn a szabdlyzas automati-
kusan térténik) a szeleptanyér
forgatdsaval lehetséges. Eqy
teljes forclulat 4 rmim résvalto-
zést eracményez (lasd a keék
mezét a diagramban).

W Szerelés

Ha elkészitettik a fadém-, il-
letve faldttérést, a teleszkép-
csdvet kivalrsl a helyére tol-
hatjuk (kis lejtessel kifelg). A
kilst oldali racsot felosava-
rozzuk. A befalazéds utdn a
szelepet a belsd oldalrdl a
helyére csisztathatjuk.
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Tipns ILA 80 I1A 100
Rend.sz. 0214 215
Ma. térfogatdram szdrfvel (m¥h) % 35
hlev leges csfatmernd (mm) il 100
Attarés imard]e (mm) ] 115
@ Amm 147 147
B mm 43 19
Cmm 200-3a0 200-380
0 mm 107 140
Emm 3 15
Temeg (ko) 07 03

Utmutatd

A légbeeresztt elemek szamat
helyesen a DIN 1948, T.6
alapjan hatdrozhatjuk meg,
ldsd a tdloldali tdblazatot,
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Beiktatdsi hangesillapitds Ry 30..35 4B (a bepitéstd, falvastansdgtdl fipaden, egy hangszigets!d ablaknak felel meg (VDI 2719).

W Tovabbi kivitelek gazkésziilékes
izemhez
Minden méretben léteznek
vastagabb, sdrga tavtartégyi-
ris elemek is (min. résméret
& rmm), szlrdvel és anélkil.
sziirivel és széles tavtartdval

ILAG 80 rend.sz. 214G
ILAG 100 rend.sz. 215G
ILAG 160 rend.sz. 216G
széles taviartoval sziro nelkiil
ZLAS 80 rend.sz. 2145
ZLAS 100 rend.sz. 2155
ILAS 160 rend.sz. 2165
M Tartozékok

G 3-as osztalyu lartalékszirok
Csomagolasi egyseg 10 db.

ELFZ 80 rend.sz. 0339
ELFZ 100 rend.sz. 0340
ELFZ 160 rend.sz. 0341

merstek mm-b=n (1akl)




