
 

igényeinek is megfelel

  karbantartásmentes, energiatakarékos meghajtás, hosszú élettartammal

SP 900  _  robosztus és „láthatatlan”, oszlopba szerelt toló kapu meghajtás

 „SP 900“

(  

motor vezérléssel, integrált 

 

szerelési anyagokkal

és talplemez

Natúr alu: 

  a burkoló oszlop és a meghajtás egység két különálló 

dobozban lesz szállítva

< 0,5 W STANDBY

és talplemez

Natúr alu:  3710V000

RAL 9006:  3710V001

DB 703:  3710V002

robosztus kialakítás az 
ideális kapumozgatásért 
és a hosszú élettartamért

Az oszlopprofil fokozat-
 

(akár közvetlenül a szerelés 
helyszínén)

-
gesen áll

Magasságban állítható 
fogaskerék
(90 – 290 mm)

elektromos bekötés

Reed kapcsolókkal ellátott 
mágneses végállás 

paraméterei, automatikusan a kapu nagyságához és 

tömegéhez igazíthatóak

  beépített elektromechanikus  zár gondoskodik a nagyfokú 

önzárásról

  csavarodás mentes konstrukció, a szabályos négyzetes 

esetében is

  a jobbra, illetve balra nyíló üzem DIP kapcsoló segítségével 

váltható, nincs szükség a motor és a végállás kapcsolók 

átkötésére

  biztonsági élvédelem típusának automatikus felismerése 

 

(2 és 4 eres változatok)

részleges nyitás

 
fehér alu

Natúr 
alu

 
csillámos vas-oxid
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Toló kapu meghajtásainak


