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ASB-6010 es sorompók
SOMMER – Parkoló rendszerek, a már megszokott minőségben

Műszaki adatok:

Hozzá illeszthető kiegészítők:
(további kiegészítők és 
alkatrészek, ajánlat alapján)

Hálózati csatlakozás AC 230 V, 50 Hz

Motorteljesítmény 80 W, DC 24 V

Nyitási és zárási sebesség kb. 7 másodperc

Működési tartomány -20°C - 50°C

Védettség IP 44

Beépített motorvezérlés
•  Villogó lámpa, fénysorompó és hurokdetektor  

csatlakozási lehetőség
•  Kiegészítő funkciók: akadályérzékelés és visszanyitás; 

A sorompókar mozgatásának ereje beállítható

ASB-6010, jobbra záródó
FM 868,8 MHz.  Termékkód: 7608V001

Lengőtámasz* 
Cikkszám: 7615V000

Támasztóláb*
Cikkszám: 7625V000

figyelmeztető lámpa 24V
Cikkszám: 5069

„Vész állj” gomb
Cikkszám: 5024

Zárható főkap-
csoló
Cikkszám: 5026

Külső antennák
Cikkszám: 7004

különféle fénysorompók,  
illetve hurok detektorok

6 méteres sorompókar
Fehér / piros
Cikkszám: 7605V000

Sorompókar rögzítés 
takaró – piros  
(kép nélkül)
Cikkszám: 7603V000

ASB-6010, balra záródó
FM 868,8 MHz.  Termékkód: 7611V001
 
(Átadási árak, ajánlatkérés alapján!)

  Balra vagy jobbra záródó kivitelben

  Szállítási terjedelem: 6 méteres sorompókar, 
rögzítési anyagok és beépített rádióvevő

*3,5 méteres sorompókar hosszúság felett ajánlott

6 m


