
 Longlife stone Különösen kopásálló bevonat kőburkolatokra Összetétel: LONGLIFE stone 
tartalmaz<5% nemionos tenzid, konzerválószer. További összetevők: polimerek, viaszok, glikol-éter, 
lágyító, illatanyag. Hatásmód: Longlife stone magas fényű, különösen kopásálló bevonat minden 
természetes- és műkő burkolatra. Szakszerű alkalmazás mellett önfényű, rendkívül kopásálló védőfilmet
képez. A magas kitöltő képességű védőfilm zárja a pórusokat és már az első réteg felvitelekor fényes, 
egyenletes képet mutat. Kiváló kopásállósága révén védi a kő burkolatokat a szennyeződések és 
guminyomok megtapadásától. A bevonat megfelelő lépésbiztonságot biztosít, megkönnyíti a napi 
takarítást. Oldószer-ellenállósága kiváló, illata kellemes. Felhasználási terület: Természetes kő, műkő 
burkolatokra alkalmazható, ne használjuk mázas kerámiákon, finomkerámia járólapokon (gress lap) és 
polírozott természetes kő burkolatokon! Alkalmazás: 
1. Alaptisztítás: 

A bukolatot Linax plus alaptisztítóval a szennyezettségtől függően 1:10 – 1:2 hígítás mellett 
alaptisztítjuk. Ügyeljünk a megfelelő pad, ill. kefe kiválasztására. A legtöbb műkő burkolaton súrolókefe
használata ajánlott, míg természetes kő burkolatokon zöldtől fekete pad-ig választunk. Alaptisztítás után
tiszta vízzel öblítsünk. 
2. Bevonatolás: 

A LONGLIFE stone-t hígítatlan állapotban 2-3 rétegben felvisszük az alaptisztított és megszáradt 
burkolatra. Feltétlenül ügyeljünk a rétegek közötti száradásra is. Nagy szívóképességű burkolatokon 3 
réteg felvitele ajánlott. Rétegenkénti fogyás: 1,5-2,5 l/100m2. 
3. Hosszantartó védőbevonat készítése: 

Az első réteg felvitele után High-Speed vagy Super-High-Speed technológiával polírozzunk. 
Közvetlenül ezután vigyük fel a második réteget és száradás után újból polírozzunk. Az így kezelt 
védőfilm hosszabb élettartammal rendelkezik. 
4. Napi takarítás: 

Ápoló hatású napi tisztítószer használata esetén javasolt: Vionet, Tawip vagy Wipgo 1%-os hígítási 
arányban. Általános napi tisztítószer használata esetén az SR 13 alkalmazását javasoljuk. Ökológia: A 
termék megfelel a környezetvédelemről szóló, és a nyersanyagok biológiai lebonthatóságáról szóló 
érvényes törvényi előírásoknak. A termék környezetre gyakorolt hatásáról kérésre bővebb információt 
adunk. A csomagolást csak teljesen kiürített állapotban adjuk át a hulladékgyűjtésnek. Professzionális 
felhasználásra készült termék. Fagyérzékeny. 
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