
TANEX allround

Fenntarthatósági 
információ

Fenntartható fejlesztés és 
gyártás

EMAS:
■ Környezetvédelmi 

teljesítmények 
folyamatos javítása

■ Éves fenntarthatósági 
jelentés

■ Energia és vízgazdálkodás
■ Szociális méltányosság

DIN ISO 14001:
■ Folyamatos fejlesztés a 

hulladék és CO2 
kibocsátás 
csökkentésével, víz, 
energia és 
anyaghasználat 
megtakarítása által. 

ISO 50001:

■ Folyamatos javulás az 
energia gazdálkodás terén, 
így biztosítva a 
teljesítményt, 
hatékonyságot, biztonságot. 

A.I.S.E.-Charter:
■ Tisztítószerek 
biztonságos és 

fenntartható gyártása.

DIN ISO 9001:
■ Folyamatkezelés, 

fogyasztói elégedettség 
folyamatos fejlesztése.

■ Elfogadott 
minőségirányítási 
rendszer a 
termékfejlesztésben és 
gyártásban.

4 in 1 erőteljes tisztítószer
■ Öko hatékony teljesítmény öko hatékony termékdizájnnal

■ Felhasználói és környezeti biztonság nagy hatékonyságú teljesítménnyel

■ Elsőként Cradle to CradleTM Gold minősítésű termékválaszték a takarítási ágazatban
■ Az európai Ecolabel által tanúsítva (DE/020/278)
■ A környezetvédelmi tanács által regisztrált pozitív termék
■ Teljesen mellőzve vannak a veszélyes és mérgező anyagok
■ Nagy hatékonyság alacsony koncentráció mellett is

*Cradle to Cradle CertifiedTM a Cradle to Cradle Products Innovation által tanúsított védjegy. A termék a  Cradle to Cradle 
CertifiedTM szerint arany, míg a csomagolás ezüst minősítésnek felel meg.

Teljes biológiai lebonthatóság
■ TANEX allround minden alkotóelemével együtt biológiailag teljes mértékben lebomlónak 

minősül a OECD 302B standard* szerint.

*további információk www.wmprof.com oldalon

Megújuló erőforrások intenzív használata - alkotó összetevők számának folyamatos számának növekedése

■ A gyártás során megújuló energiaforrások intenzív használata, 100%-ban víz, nap és geotermikus 
energiák

■ A termelés teljesen független a nyersolajtól: 56% -ban szerves szén feldolgozása TANEX allround 
esetében, mely megújuló növényi erőforrásokból származik, így lehetővé teszi a termelés során a 
kőolaj mentes termelési eljárást.

■ Felelősségteljes gazdálkodás a vízzel, saját tiszta- és szennyvízkezelő fenntartásával.

Teljes körű átláthatóság minden összetevő megadása által
5-15% nem ionos felületaktív anyagok (zsíralkohol EO adalék), <5% anionos felületaktív anyagok (nátrium-alkil-szulfát), 
szappan (növényi alapú olajsav), illatanyag, PHENOXYETHANOL
Speciális öszetevők: víz, glikol éter, nátrium citrát, ételszinezék (E131), kozmetikai festék

Tradicionális német márka, minőség - a fenntartható fejlődésért
■ Több, mint 25 év tapasztalat a fenntartható termékfejlesztésben
■ Intelligens higiéniai megoldások, melyek nyereséges növekedést biztosítanak
■ Megbízható márka

Professzionális képzés és szakmai tanácsadás a fenntartható higiéniai megoldásokra
■ Átfogó ismeretek, teljes körű szakmai tanácsadás
■ Partnerre szabott higiéniai tervek, javaslatok meylek a takarítási folyamatok optimalizálásával 

javítják az üzleti eredményességet.
■ Szolgáltatási színvonal növekedése mellett a vállalkozás image is javítható.
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Felhasználás és adagolás

Az adagolás a 
szennyezettség fokától 
is függ. Kövesse a leírt 
utasításokat!
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L Padozat tisztítás: 
Moppal vagy 
súrológéppel lehet a 
padozatot tísztítani.

Felület tisztítás:Tiszta 
ruha segítségével 
vigyük fel a felületre az 
áttörlés ssorán.
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 L Intenzív tisztítás: 

Amennyiben a felület 
lehetővé tesz surológéppel 
dolgozunk, majd öblítsük le a 
szert

Átadás előtti tisztítás

Felújítás: 
Amennyiben a padló 
engedi 10 percig hagyjuk 
a szert hatni a padlón, 
majd egytárcsás 
súrológéppel menjünk át 
a felületen. Vízszívóval 
szedjük össze a koszos 
oldatot. Sima vízzel át 
kell öblíteni a felületet, 
mielőtt újra 
bevonatolunk.

4 in 1 erőteljes tisztítószer
■ Sokoldalú ■ Remek nedvesítő hatás ■ Erőteljesl

Termék jellemzők

■ A TANEX allround remek nedvesítő hatása miatt és enyhén lúgos pH értéke segítségével alkalmas minden vízálló 
felület le- és felmosására.
■ Napi takarítás: Köszönhetően alacsony lúgos pH-nak a TANEX allround alkalmas minden vízálló felület napi 
takarítására, még erősen szennyezett állapot esetén is.
■ Intenzív tisztítás: Makacsabb szennyeződés esetén is remek megoldás a TANEX allround, mivel összetételének 
köszönhetően erőteljes tisztítóhatása van.
■ Átadás előtti tisztítás:A TANEX allround alkalmas az új padozatokról a maradványok eltávolítására is.
■ Felületek karbantartása: TANEX allround alkalmas a felületek homogenizálására. Több rétegben felvíve 
helyreállítja a padozatok felszínét.
■ Köszönhetően alacsony habzási képességének, takarítógépben is használható..  

Felhasználási terület

■ TANEX Allround ideálisan alkalmas minden vízálló felület takarításához, az összes rugalmas padlóburkolat, természetes 
és mesterséges kövek, beton és bevonatolt padlóburkolatok esetén. Ne használja natúr fa burkolaton és akril üvegen. 

*Felújítás esetén maximum piros pad használható a termékkel.

Termékbiztonság, tárolás és környezetvédelem

Biztonság:Ipari felhasználásra készült termék. Más termékkel nem szabad keverni. Használat előtt, amennyiben 
szükséges, tesztelni kell a felületen.  További információk a biztonságtechnikai adatlapon találhatóak.
Tárolás: Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten tárolható.
Környezetvédelem:  A göngyöleget csak teljesen kiürült állapotban lehet hulladékként kezelni. A megfelelő 
adagolás betartásával költséget takaríthaat meg és védi a környezetet. 

Cikkszámok

TANA-3327  10 x 1 L

TANA-3328  2 x 5 L

pH érték 9

Az Ön partnere




