@ Elektromos utofiito, belsé/kilsé

IH

O Miszaki adatok

Tipus Rendelési szam
. AIRT-ENH RH 1500 03605
% AIRT-ENH RH 2000 03616
- AIRT-ENH RH 3000 03617
AIRT-ENH RH 5000 03618
AIRT-ENH RH 6000 03625
2 AIRT-ENH RH 8000 03626
2 AIRIENH RH 9500 03627
AIRT-ENH RH 12000 03628
AIRT-ENH RH 15000 03642
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Méretek mm-ben
[ Méretek

Tipus Rend.szam B
AIRT-ENH RH 5000 03618 780
AIRT-ENH RH 6000 03625 830
2 AIRT-ENH RH 8000 03626 950
2 ARLFENHRH9500 03627 1000
AIRT-ENH RH 12000 03628 1080
AIRT-ENH RH 15000 03642 1200

Helios AIRT RH sorozat
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max. 80
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belss : Kiilsé !

@ Elektromos utéfiités

A beflvott levegd igényeknek megfelelé temperaldsara RH 3000-ig belsé:
Haldzati tapelldtas és csatlakozas a szell§ztetd egység vezérléséhez elbre
Osszedllitott dugaszos érintkezékkel. Az utoflitd kalorifer a szelléztetd gépbe
beszerelheté.

RH 5000-t8l kulsé: Kozvetlenul a szell6z& berendezés beflvott levegé csator-
najara szerelhetd, rogzitéelemek segitségével. A készllékhaz panelkonstruk-
ciés formadban, minden oldalon 50 mm vastag asvanygyapot hé- és hangszi-
geteléssel rendelkezik a héveszteség optimalizalasa érdekében. Készulékhaz
kivul korrézidallé bevonattal elldtott. A nagy szerviznyildsok egyszer(i hozzafé-
rést és optimdlis karbantartast és tisztitast tesznek lehetévé. Beltéri és kiltéri
telepitésre is alkalmas. Utmutaté: Kultéri telepftéshez idsjarés elleni védodtets
szlkséges.

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com.

Teljesitmény max. Aramfelvétel max. Tomeg
4,2 kW 61A 8,0 kg
5,8 kW 84 A 10,0 kg
9,1 kw 131A 15,0 kg
15,6 kW 225A 110,0 kg
18,1 kw 26,1A 126,0 kg
22,0 kW 318 A 135,0 kg
29,2 kW 422 A 150,0 kg
38,9 kW 56,2 A 174,0 kg
44,0 kw 63,5A 21,0 kg
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960 300 465 620 375 883 438 855 410 498 - -
1010 300 465 680 400 883 438 855 410 498 - -
1130 350 515 805 465 1083 438 1055 410 498 361 -
1180 350 515 855 490 1228 438 1200 410 498 409 -
1260 350 515 930 530 1503 538 1475 510 598 501 1563
1380 350 515 1055 590 1628 738 1600 710 798 814 1688
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Tartozékok az RH sorozathoz

. g Zileile X B Melegvizes utéfiités
[ ]
Melenges utofiits, belsé/kilsé A beflvott leveg6 igényeknek megfelel§ temperalasara. A hémérséklet szaba-

lyozdsahoz tovabbi tartozék szukséges (WHSH HE 24V hidraulikaegység).

RH 3000-ig bels6: Szellztetd gépbe beszereléshez. A vizcsatlakozasok réz-
csébdl, a fitéelemek rapréselt aluminium lamellds rézcsébél készultek.
: . P RH 5000-t81 kullsé: A szell6z6 berendezés beflvott levegd csatorndjara sze-
: -a relhetd, rogzitéelemekkel egyltt. Készulékhaz panelkonstrukciés formaban,
minden oldalon 50 mm vastag dsvanygyapot hé- és hangszigeteléssel a
héveszteség optimalizélasa érdekében. Készulékhaz kivul korrézidallé bevo-
' - % nattal. A nagy szerviznyildsok egyszer(i hozzaférést és optimélis karbantartast
’ “/5& és tisztitast tesznek lehetévé. Beltéri és kultéri telepftésre alkalmas. Utmutaté:
Kultéri telepitéshez id6jéras elleni védétetd szikséges.
Részletes szamitasok / mUszaki informaciok: www.AlIR1Select.com.

O Miiszaki adatok

Tipus I:zeénr:elési Viztartalom g'slab’t::e m./ -(rf;rll;;%ék :ﬁ::sé;:fklet FELEWERY ':zg:‘ calosl
visszat. (1) nélkiil)
. AIRT-NH WW RH 1500 03805 761 G1/2 4,6 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) 08318
% AIRT-NH WW RH 2000 03806 161 G1/2 5.8 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) 08318
B AIRT-NH WW RH 3000 03824 1491 G1/2 7,0kg WHSH HE 24V (0 -10 V) 08318
AIRT-NH WW RH 5000 03825 2411 G1/2 103,0 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) M 06310
AIRT-NH WW RH 6000 03826 3051 G3/4 125,0 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) M 06310
2 AIRT-NH WW RH 8000 03827 452 | G3/4 171,0 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) M 06310
2 AIRT-NH WW RH 9500 03830 5371 G1 195,0 kg WHSH HE 24V (0 -10V) L 06311
AIRT-NH WW RH 12000 03831 6711 G1 228,0 kg WHSH HE 24V (0 -10V) L 06311
AIRT-NH WW RH 15000 03833 80,51 G114 274,0 kg WHSH HE 24V (0 -10V) L 06311
(1) Kuls®¢ menetes
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Tipus Rend. szam B C E | (o} P R S} T
AIR1-NH WW RH 5000 03825 780 1240 960 300 620 375 883 438 855
AIRT-NH WW RH 6000 03826 830 1360 1010 300 680 400 883 438 855
2 AIRT-NH WW RH 8000 03827 950 1610 1130 350 805 465 1083 438 1055
2 AIRT-NH WW RH 9500 03830 1000 1710 1180 350 855 490 1228 438 1200
AIRT-NH WW RH 12000 03831 1080 1860 1260 350 930 530 1503 538 1475
AIRT-NH WW RH 15000 03833 1200 210 1380 350 1055 590 1628 738 1600
Tipus Rend. szdm U \' w X Y AA AB AC(
AIRT-NH WW RH 5000 03825 410 498 - - 178 85 599 G172
AIRT-NH WW RH 6000 03826 410 498 - - 180 93 641 G3/4
2 AIRT-NH WW RH 8000 03827 410 498 361 - 180 93 761 G3/4
2 AIRT-NH WW RH 9500 03830 410 498 409 - 175 96 808 G1
AIRT-NH WW RH 12000 03831 510 598 501 1563 175 96 888 G1
AIRT-NH WW RH 15000 03833 710 798 814 1688 172 102 1002 G114

00 (1) Kulsé menetes Helios



® Hidraulikaegység

D Tipus
XH készulékek

AIR1-RH 1500

AIR1-RH 2000
AIR1-RH 3000
AIR1-RH 5000
AIR1-RH 6000
AIR1-RH 8000
AIR1-RH 9500
AIR1-RH 12000
AIR1-RH 15000

Tipus

WHSH HE 24V (0 - 10 V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSH HE 24V (0-10 V)
WHSH HE 24V (0 -10 V)
WHSH HE 24V (0 - 10 V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSH HE 24V (0-10V)
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WHSHHE 24V (0-10V) L

Helios AIRT RH sorozat

Repdelési
szam
08318
08318
08318
06310
06310
06310
06311
06311
06311

@ Hidraulikaegység

Hidraulikaegység a befluvott levegd hdmérsékletét szabdlyozza a fitékalorifer
vizdramszabdlyozasan keresztul. A komplett egység tartalmazza a hidraulika-

egységet haromjaratl keverészeleppel, keringetd szivattyuval, eléremend és

visszatéré hémérséklet kijelz6vel és flexibilis csatlakozdkkal.
Vezérléfeszultség: 24V (0-10 V)
Kyg-érték: 5,1
Atfolydsi vizmennyiség: 3,3 m3/h-ig
Csatlakozas atmér6je: G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)

Vezérl6-
feszultség

24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)

Kvs:
érték:

51
51
51
81
81
81

Atéramlé'si
mennyiség
0,2-3,3m3/h
0,2-33m3h
0,2-33m3h
0,0-4,0m3/h
0,0-4,0m3/h
0,0-4,0m3/h
0,0-80m3/h
0,0-8,0m3/h
0,0-8,0m3/h

Csatlakozas atmérdje

G1AG lapos tdmitéssel (DN25, 1")
G1AG lapos tdmitéssel (DN25, 1")
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")

G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")
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