Tartozékok az XH sorozathoz

® Elektromos utofiités, belsé

O Miiszaki adatok
Tipus

AIRT-ENH XH 1000
AIRT-ENH XH 1500
AIRT-ENH XH 2500
AIR1-ENH XH 3500
AIR1-ENH XH 4500
AIR1-ENH XH 5500
AIRT-ENH XH 7000
AIRT-ENH XH 8500

Rendelési szam

03587
03588
03590
03592
03593
03595
03603
03604

8 Melegvizes utéfiités, bels6

O Miszaki adatok
Tipus

AIRT-NH WW XH 1000
AIRT-NH WW XH 1500
AIRT-NH WW XH 2500
AIR1-NH WW XH 3500
AIRT-NH WW XH 4500
AIRT-NH WW XH 5500
AIRT-NH WW XH 7000
AIRT-NH WW XH 8500

(1) Ktlsé menetes
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Rendelési
szam

03664
03665
03679
03683
03684
03687
03689
03793

Viztartalom

4,61

791

12,21
18,01
2311
28,71
3521
4531

Teljesitmény
2,6 kW

3,9 kw

6,6 KW

9,6 kW

12,9 kW

17,7 kW

21,0 kw

22,0 kw

Csatlakozas
eléremené/
visszatérg (1

G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G172
G3/4
G3/4
G3/4

B Elektromos utéfiités

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befivott levegd megfe-

lel6 temperaldsarél. Haldzati tapellatas és csatlakozas a szelléztets egység
vezérléséhez az elére dsszeallitott dugaszos érintkezékkel. Fokozatmentesen
szabélyozhatd.

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com.

Aramfelvétel Tomeg
38A 55 kg
56A 7.0 kg
95A 10,0 kg
139A 12,5 kg
18,6 A 15,0 kg
255A 17,0 kg
303 A 19,0 kg
318 A 20,0 kg

B Melegvizes utofiités

Szelléztetd gépbe beszereléshez. Gondoskodik a befuvott levegd megfeleld
temperalasardl. A vizcsatlakozasok rézcsébdl, a flitéelemek rapréselt alumini-
um lamellas rézcsébol késziltek.

A beflvott levegd hémérsékletének szabalyozasahoz tovabbi tartozék szikse-
ges (lasd lentebb; WHSH HE 24V hidraulikaegység 61. oldalon).

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com.

:Zrlzglg)(folyadék Hidraulikaegység :zgr':‘d closl
3,6 kg WHSH HE 24V (0 -10V) 08318
4.4 kg WHSH HE 24V (0 -10V) 08318
6,3 kg WHSH HE 24V (0-10V) 08318
7.7 kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
10,2 kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
12,5 kg WHSHHE 24V (0-10V) 08318
15,6 kg WHSHHE 24V (0-10V)M 06310
18,8 kg WHSH HE 24V (0 -10 V) M 06310
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® Hidraulikaegység

O Tipus
XH készulékek

AlIR1-XH 1000
AIR1-XH 1500
AIR1-XH 2500
AIR1-XH 3500
AIR1-XH 4500
AIR1-XH 5500
AIR1-XH 7000
AIR1-XH 8500

|

Tipus

WHSH HE 24V (0-10 V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSH HE 24V (0 - 10 V)
WHSH HE 24V (0 - 10 V)
WHSH HE 24V (0-10V)
WHSHHE 24V (0-10V)M
WHSHHE 24V (0-10V) M

Helios AIRT XH sorozat

Repdelési
szam
08318
08318
08318
08318
08318
08318
06310
06310

@ Hidraulikaegység

Hidraulikaegység a befluvott levegd hdmérsékletét szabdlyozza a fitékalorifer
vizdramszabdlyozasan keresztul. A komplett egység tartalmazza a hidraulika-
egységet haromjaratl keverészeleppel, keringetd szivattyuval, eléremend és
visszatéré hémérséklet kijelz6vel és flexibilis csatlakozdkkal.
Vezérléfeszultség: 24V (0-10 V)
Kyg-érték: 5,1
Atfolydsi vizmennyiség: 3,3 m3/h-ig
Csatlakozas atmér6je: G1AG lapos tomitéssel (DN25, 17)

Vezérl6-
fesziltség

24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)
24V (0-10V)

Kvs-
érték:

51
51
51
51
51
51
81
81

I-'\téranglé’si
mennyiség
0,2-33m3h
0,2-33m3h
0,2-3,3m3/h
0,2-3,3m3h
0,2-3,3m3h
0,2-33m3h
0,0-4,0m3/h
0,0-4,0m3/h

Csatlakozas atmérdje

G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G1AG lapos tomitéssel (DN25, 1)
G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")
G2 AG lapos tomitéssel (DN32, 11/4")
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Tartozékok az XH sorozathoz

i i T . Nle& @ Hidegvizes hitdkalorifer
a
Hldenges hUtOkalorlfer’ kulsé A beflvott leveg6 igényeknek megfeleld temperdlasara (h(tésére). Kozvet-

lentl a szell6z¢ berendezés befuvott levegd csatlakozdsara szerelhetd. A
készllékhaz panelkonstrukciés formaban, minden oldalon 50 mm vastag
asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készul a héveszteség optimalizalasa
érdekében. A készulékhaz kival korrézidallé bevonattal elldtott. A nagy szerviz-
- nyilasok egyszer( hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast tesznek
lehet6vé. Nemesacél kondenzatumtalca, kondenzatum elvezetd csonkokkal.

= ; :
- 1) J ) Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS XC (cikkszam 07170)
——— -
w Részletes szamitasok / miiszaki informaciok: www.AIR1Select.com.

O Miiszaki adatok

Tipus :Zeénr:elési Kivitel Viztartalom E::;Ig/"(,?:ii:é?rse&) :gmle"g) (folyadék
AIRT-KR KW XH 1000 L 03834 bal 131 G112 57,0 kg
AIRT-KR KW XH 1000 R 04254 jobb 131 G1/2 57,0 kg
AIRT-KR KW XH 1500 L 03842 bal 191 G3/4 64,0 kg
AIRT-KR KW XH 1500 R 04255 jobb 191 G3/4 64,0 kg
AIRT-KR KW XH 2500 L 03844 bal 301 G3/4 86,0 kg
AIRT-KR KW XH 2500 R 04264 jobb 301 G3/4 86,0 kg
AIRT-KR KW XH 3500 L 03910 bal 391 G1 12,0 kg
AIRT-KR KW XH 3500 R 04268 jobb 391 G1 12,0 kg
AIRT-KR KW XH 4500 L 03919 bal 6,31 G114 148,0 kg
AIRT-KR KW XH 4500 R 04278 jobb 631 G114 148,0 kg
AIRT-KR KW XH 5500 L 03932 bal 931 G114 173,0 kg
AIRT-KR KW XH 5500 R 04279 jobb 931 G114 173,0 kg
AIRT-KR KW XH 7000 L 03945 bal 1241 G112 213,0 kg
AIRT-KR KW XH 7000 R 04281 jobb 1241 G112 213,0 kg
AIRT-KR KW XH 8500 L 03946 bal 1511 G112 250,0 kg
AIRT-KR KW XH 8500 R 04282 jobb 1511 G112 250,0 kg

(1) Kuls6 menetes
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O Méretrajz

Balos kivitel (L)

Méretek mm-ben

O Méretek

Tipus

AIR1-KR KW XH 1000 L
AIRT-KR KW XH 1000 R
AIRT-KR KW XH 1500 L
AIRT-KR KW XH 1500 R
AIRT-KR KW XH 2500 L
AIRT-KR KW XH 2500 R
AIRT-KR KW XH 3500 L
AIRT-KR KW XH 3500 R
AIRT-KR KW XH 4500 L
AIRT-KR KW XH 4500 R
AIRT-KR KW XH 5500 L
AIRT-KR KW XH 5500 R
AIRT-KR KW XH 7000 L
AIRT-KR KW XH 7000 R
AIRT-KR KW XH 8500 L
AIRT-KR KW XH 8500 R

Tipus

AIRT-KR KW XH 1000 L
AIRT-KR KW XH 1000 R
AIRT-KR KW XH 1500 L
AIRT-KR KW XH 1500 R
AIRT-KR KW XH 2500 L
AIRT-KR KW XH 2500 R
AIRT-KR KW XH 3500 L
AIRT-KR KW XH 3500 R
AIRT-KR KW XH 4500 L
AIRT-KR KW XH 4500 R
AIRT-KR KW XH 5500 L
AIRT-KR KW XH 5500 R
AIR1-KR KW XH 7000 L
AIRT-KR KW XH 7000 R
AIRT-KR KW XH 8500 L
AIRT-KR KW XH 8500 R

(1) Ktlsé menetes

Rend. szam
03834
04254
03842
04255
03844
04264
03910
04268
03919
04278
03932
04279
03945
04281
03946
04282

Rend. szam
03834
04254
03842
04255
03844
04264
03910
04268
03919
04278
03932
04279
03945
04281
03946
04282

Helios AIRT XH sorozat

e
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A B C

1000 495 635

1000 495 635

1000 570 645

1000 570 645

1000 620 865

1000 620 865

1100 670 967

1100 670 967

1100 870 1020

1100 870 1020

100 870 1230

1100 870 1230

100 870 1530

1100 870 1530

100 870 1880

1100 870 1880
T U v
315 210 -
315 210 -
350 310 -
350 310 -
470 310 -
470 310 -
580 410 -
580 410 -
580 410 -
580 410 -
855 410 498
855 410 498
1055 410 498
1055 410 498
1200 410 498
1200 410 498

Jobbos kivitel (R)

500

> v

T

Ha a hitékalorifert a légaramlas irdnyabdl nézzuk,
az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra taldlhatd
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675 250 350
675 250 350
750 250 350
750 250 350
800 250 350
800 250 350
850 275 450
850 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
1050 275 450
w Y
- 176
- 176
- 178
- 178
- 178
- 178
- 182
- 182
- 186
- 186
- 186
- 186
361 189
361 189
409 189
409 189

104
104
98
98
98
98
92
92
83
83
18
18
12
112
12
12

318
318
323
323
433
433
484
484
510
510
615
615
765
765
940
940

215
215
266
266
285
285
320
320
433
433
433
433
433
433
433
433

91
91
93
93
93
93
97
97
101
101
101
101
104
104
104
104

343
343
378
378
498
498
608
608
608
608
883
883
1083
1083
1228
1228

AB
308
308
379
379
429
429
471
471
663
663
663
663
657
657
657
657

238
238
338
338
338
338
438
438
438
438
438
438
438
438
438
438

AC(
G112
G112
G3/4
G3/4
G 3/4
G3/4
G1
G1
G114
G114
G112
G112
G112
G112
G11/2
G11/2
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Tartozékok az XH sorozathoz

® Direkt elparologtatés hitékalorifer, kiilsé

O Miiszaki adatok
Tipus

AIRT-KR DX XH 1000 L
AIR1-KR DX XH 1000 R
AIR1-KR DX XH 1500 L
AIRT-KR DX XH 1500 R
AIRT-KR DX XH 2500 L
AIR1-KR DX XH 2500 R
AIR1-KR DX XH 3500 L
AIR1-KR DX XH 3500 R
AIR1-KR DX XH 4500 L
AIR1-KR DX XH 4500 R
AIRT-KR DX XH 5500 L
AIRT-KR DX XH 5500 R
AIR1-KR DX XH 7000 L
AIR1-KR DX XH 7000 R
AIR1-KR DX XH 8500 L
AIR1-KR DX XH 8500 R

64

Repdelési
szam
04403
04872
04406
04873
04407
04877
04408
04878
04409
04879
04410
04883
04414
03123
04415
03052

Kivitel

bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb
bal
jobb

B Direkt elparologtatés hitdékalorifer
A beflvott leveg6 igényeknek megfeleld temperdlasara (hlitésére). Kozvetle-
nul a szelléz6 berendezés beflvott levegd csatorndjéra szerelhetd. Szokadsos
hlitékozeggel egyltt hasznalhatd (valaszthatd hlitékozegek listaja: www.AIR1
Select.com). A készulékhaz panelkonstrukcids formaban, minden oldalon 50
mm vastag asvanygyapot hé- és hangszigeteléssel készil a héveszteség opti-
malizaldsa érdekében. Akészulékhaz kivil korrézidallé bevonattal ellatott.
Nemesacél kondenzatumtélca, kondenzatum elvezetd csonkokkal. A nagy
szerviznyildsok egyszer(i hozzaférést és optimalis karbantartast és tisztitast
tesznek lehetévé. Kondenzatumcsatlakozas 32 mm. Hiitékalorifer beltéri és
kileéri telepitésre is alkalmas. Utmutaté: Kultéri telepftéshez idjarés elleni
védoétetd szlkséges.
Ajanlott tartozékok: Golyds szifon AIR1-KS XH (cikkszam 07169)

Részletes szamitasok / miszaki informaciok: www.AIR1Select.com.

Tomeg (folyadék
nélkl)

56,0 kg
56,0 kg
63,0 kg
63,0 kg
85,0 kg
85,0 kg
110,0 kg
110,0 kg
145,0 kg
145,0 kg
173,0 kg
173,0 kg
21,0 kg
21,0 kg
250,0 kg
250,0 kg

T6!té’si meny-
nyiség
111
1111
1491
1491
2,47 |
2,47 |
3,231
3,231
4,881
4,881
7,851
7,851
10,281
10,281
12901
12901

@ Kivezetés
csatlakozas

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
35mm

35mm

@ Bevezetés
csatlakozas

9,5 mm
9,5 mm
9,5mm
9,5 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

22 mm

Helios



O Méretrajz

Balos kivitel (L)

1

Méretek mm-ben

O Méretek

Tipus

AIRT-KR DX XH 1000 L
AIRT-KR DX XH 1000 R
AIRT-KR DX XH 1500 L
AIRT-KR DX XH 1500 R
AIRT-KR DX XH 2500 L
AIRT-KR DX XH 2500 R
AIRT-KR DX XH 3500 L
AIRT-KR DX XH 3500 R
AIRT-KR DX XH 4500 L
AIRT-KR DX XH 4500 R
AIRT-KR DX XH 5500 L
AIRT-KR DX XH 5500 R
AIRT-KR DX XH 7000 L
AIRT-KR DX XH 7000 R
AIR1-KR DX XH 8500 L
AIR1-KR DX XH 8500 R

Tipus

AIR1-KR DX XH 1000 L
AIRT-KR DX XH 1000 R
AIR1-KR DX XH 1500 L
AIR1-KR DX XH 1500 R
AIR1-KR DX XH 2500 L
AIR1-KR DX XH 2500 R
AIRT-KR DX XH 3500 L
AIRT-KR DX XH 3500 R
AIRT-KR DX XH 4500 L
AIR1-KR DX XH 4500 R
AIR1-KR DX XH 5500 L
AIRT-KR DX XH 5500 R
AIR1-KR DX XH 7000 L
AIRT-KR DX XH 7000 R
AIRT-KR DX XH 8500 L
AIRT-KR DX XH 8500 R

Helios AIRT XH sorozat

Rend. szam
04403
04872
04406
04873
04407
04877
04408
04878
04409
04879
04410
04883
04414
03123
04415
03052

Rend. szam
04403
04872
04406
04873
04407
04877
04408
04878
04409
04879
04410
04883
04414
03123
04415
03052

P_ﬁ\ﬂ
sup<=|| [ U.‘D@ﬁAUE :((l 9 %
QD & ey Ajggf
A B C
1000 495 635
1000 495 635
1000 570 645
1000 570 645
1000 620 865
1000 620 865
100 670 967
100 670 967
1100 870 1020
1100 870 1020
1100 870 1230
1100 870 1230
1100 870 1530
1100 870 1530
1100 870 1880
1100 870 1880
T U \'}
315 210 -
315 210 -
350 310 -
350 310 -
470 310 -
470 310 -
580 410 -
580 410 -
580 410 -
580 410 -
855 410 498
855 410 498
1055 410 498
1055 410 498
1200 410 498
1200 410 498

Jobbos kivitel (R)

AA

max. E
Al

~ /|

675
675
750
750
800
800
850
850
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050

361
361
409
409

250
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
210
210
210
210
210
210

max. 80

Ha a hitékalorifert a légaramlas iranyabdl nézzuk,
az R valtozat szervizoldala jobbra, az L valtozaté balra taldlhaté

350
350
350
350

47
47
47
47
47
47
47
47
47

202

202

202

202

202

202

318
318
323
323
433
433
484
484
510
510
615
615
765
765
940
940

m
m
101
101
105
105
107
107
10
110
97
97
97
97
101
101

AB
153
153
218
218
250

306
306
400
400
426
426
426
426
418
418

343
343
378
378
498
498
608
608
608
608
883
883
1083
1083
1228
1228

238
238
338
338
338
338
438
438
438
438
438
438
438
438
438
438

AD
9,5
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Tartozékok az XH sorozathoz

2.2 74 B Zaroézsalu
a
Zarozsalu’ bels6 A zardzsalu a ventilatorok ledlldsakor megakadalyozza a hideg levegé bedram-

l4sat. A keretes hazszerkezet mind a két oldalén csatlakozé karima taldlhaté. A
lamellék ellentétes mozgasuak, gumi tomitéssel elldtottak. 2. témitési osztaly
Kivilrél a késziilékre szerelhetd.

O Miiszaki adatok

Tipus Rendelési szam  Futasid6 (nyit/zar) Tomeg Kornyezeti hém. Hajtas

AIRT-JVK XH 1000 06005 40..75s 2,5kg -30 - +50 °C 24V DC. visszaallé rugés
AIRT-JVK XH 1500/RH 1500 06006 40..75s 3,0 kg -30 - +50 °C 24V DC. visszaallé rugds
AIRT-JVK XH 2500/RH 2000 06007 40..75s 4,0 kg -30-+50°C 24V DC. visszaallé rugds
AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000 06009 40..75s 5,0 kg -30-+50 °C 24V DC. visszaallé rugés
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000 06010 40..75s 6,6 kg -30 - +50 °C 24V DC. visszaallé rugés
AIR1-JVK XH 7000/RH 8000 06012 40..75s 7.8 kg -30-+50 °C 24V DC. visszaallé rugds
AIRT-JVK XH 8500/RH 9500 06013 40..75s 8,6 kg -30-+50 °C 24V DC. visszaallé rugds

® Recirkulaciés készlet @ Recirkulaciés készlet

Recirkulacios készlet az elszivott leveg® akar 100%-anak épuletbe vissza-
vezetéséhez. Arecirkulaciés Uzemhez egy zarézsalu szikséges.

A készlet tartalmazza a recirkulacios zsalut és motoros vezérlést. Az egység a
szell6ztetd gép bypass csatorngjahoz illeszthetd. Dugds csatlakozassal ren-
delkezik a halozati tapelldtashoz és a szell6ztetd egység vezérléséhez.

Tipus Rendelési szam
AIRT-ULK XH 1000 06022
AIRT-ULK XH 1500 06023
AIRT-ULK XH 2500 06024
AIRT-ULK XH 3500 06025
AIRT-ULK XH 4500 06026
AIRT-ULK XH 5500 06027
AIRT-ULK XH 7000 06028
AIRT-ULK XH 8500 06029
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® Rugalmas csatlakozéelem

O Méretrajz

Méretek mm-ben

Helios AIRT XH sorozat

10,5x14

O Méretek

XH sorozat

AIRT-XH 1000
AIRT-XH 1500
AIR1-XH 2500
AIR1-XH 3500
AIR1-XH 4500
AIRT-XH 5500
AIR1-XH 7000
AIR1-XH 8500

@ Rugalmas csatlakozéelem
Rugalmas csatlakozdelem (szigeteletlen), mindkét oldalan karimas csatlako-
zassal, a szell6ztetd gép és a csatornarendszer kozott torténd felszereléshez.
Megakadalyozza a hangtovabbitast és athidalja a szerelési tliréseket. Rugal-
mas anyagbol készult mandzsetta, hémérsékleti tartomany: -10 °C -+80 °C

Csak beltéri felszerelésre ajanlott.

Tipus
AIR1-VS 31/21
AIR1-VS 35/31
AIR1-VS 47/31
AIR1-VS 58/41
AIR1-VS 58/41
AIR1-VS 85/41
AIR1-VS 105/41
AIRT-VS 120/41

Rend. sz.
04371
04372
04373
04374
04374
04375
04376
04377

A
363
398
518
628
628
903
103

1248

258
358
358
458
458
458
458
458

343
378
498
608
608
883
1083
1228

238
338
338
438
438
438
438
438
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Tartozékok az XH sorozathoz

® Atmeneti idom - négyszog / kor

O Méretrajz

Méretek mm-ben

O Méretek

Tipus

AIR1-US XH 1000

AIR1-US XH 1500/RH 1500
AIRT-US XH 2500/RH 2000
AIR1-US XH 3500-4500/RH 3000
AIR1-US XH 5500/RH 5000-6000

® Golyé6s szifon

Rendelési szam
04366
04367
04368
04369
04370

68

8 Atmeneti idom - négyszog / kor

Szimmetrikus dtmenetiidom, a szelléztet6 gép kor keresztmetszet(i [égveze-
tékekhez/ cs6érendszerekhez csatlakoztatasara. Anyaga: acéllemez, horgany-
zott. Az dtmeneti idom nyomasvesztesége maximalis [égmennyiség esetén
mind szivé, mind kifdjasi oldalon <10 Pa.

Csak beltéri felszerelésre ajanlott.

A B © D E R S}
365 260 200 250 60 343 238
400 360 200 315 60 378 338
520 360 250 400 80 498 338
630 460 300 500 80 608 438
905 460 350 630 80 883 438

B Golyés szifon

Szifon a kondenzatum levezetéséhez mind tlnyomas, mind vakuum esetén.
Ontoltsd és dnzaro, Uszégolydval, mint visszacsapd szeleppel. Csavaros fedél-
lel ellen6rzéshez.

Max. = 600 Pa vékuumhoz/tuinyoméshoz.

Készulékhez és hitékaloriferhez egyarant hasznélhato.

Csatlakozési 4tmérd 40 mm.

Tipus Rendelési szam
AIRT-KS XH 07169

Helios
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® Id6jaras elleni védotet6 a késziilékhez

AIRT XH 1000 - 3500

=
O Méretrajz
6
F 1170
850
i |
Lul» |
A
640
e
&1%
Méretek mm-ben
O Méretrajz
G
F
1170
850
]
I — ]

Méretek mm-ben

Helios AIRT XH sorozat

AIRT XH 4500 - 8500

O Méretek
Tipus

AIRT-AAD XH 1000
AIRT-AAD XH 1500
AIRT-AAD XH 2500
AIRT-AAD XH 3500

Tipus

AIRT-AAD XH 1000
AIRT-AAD XH 1500
AIRT-AAD XH 2500
AIRT-AAD XH 3500

O Méretek
Tipus

AIRT-AAD XH 4500
AIRT-AAD XH 5500
AIRT-AAD XH 7000
AIRT-AAD XH 8500

Tipus

AIRT-AAD XH 4500
AIRT-AAD XH 5500
AIRT-AAD XH 7000
AIRT-AAD XH 8500

Rend.

06305
06306
06315
06316

Rend.

06305
06306
06315
06316

Rend.
06347
06349
06350
06378

Rend.
06347
06349
06350
06378

szam

szam

szam

szam

@ IdéGjaras elleni védétetd a késziilékhez
Id¢jaras elleni védotetd az AIR1 szell6ztetd gépek kiltéri telepitése esetére.
Horganyzott acéllemez, id6jarasallé bevonattal. A készulékek védelmét IP

54-re noveli.

A
2005
2085
2346
2970

205
205
230
235

3515
3555
3605
3655

230
250
270
280

106
106
120
134

142
160
185
218

469
509
639
951

635
643
860
970

1050
1260
1560
1910

2395

2415

2440
2465

785
790
1000
1010

2107
2187
2448
3072

1090
1435
1730
2080

3620
3660
3710
3760
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sre

® |ddjaras elleni védéotetd

O Méretrajz

Méretek mm-ben
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@ IdGjaras elleni védétetd a hidegvizes hitékaloriferhez vagy direkt

elparologtatéhoz

Id¢jéras elleni védotetd kilsé hidegvizes hlitékaloriferhez vagy direkt elparo-
logtatds kultérifelszereléshez. Horganyzott acéllemez, idéjérasallo bevonat-
tal. A készulékek védelmét IP 54-re noveli.

O Méretek

Tipus

AIR1-AAD KR KW + DX XH 1000
AIRT-AAD KR KW + DX XH 1500
AIRT-AAD KR KW + DX XH 2500
AIRT-AAD KR KW + DX XH 3500
AIRT-AAD KR KW + DX XH 4500
AIRT-AAD KR KW + DX XH 5500
AIRT-AAD KR KW + DX XH 7000
AIRT-AAD KR KW + DX XH 8500

Rend. szdm
06451
06455
06461
06462
06463
06464
06465
06466

A
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100

805
812
1037
138
1220
1430
1730
2080
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z Lz @ Kapocsszekrény flités
a
Ka pocsszekreny fités Flités a szell6ztetd gép elektromos kapocsszekrényéhez. Az AIR1 szell§ztetd

egységek kultéri hideg éghajlati beépitéséhez ajanlott, hogy megakadalyozzak
a paralecsapddast és megdvjak a szabalyozét a

0 ° Calatti hémérséklettol. A flitési teljesitmény automatikusan szabélyoz-
haté a kulsé hémérséklettsl fuggden.

Max. flitési teljesitmény: 100 W

Tépfeszlltség: 230V

Tipus Rendelési szam
AIRT-AAHK 07064
s FI’iSS'EVGgﬁ burkolat @ Frisslevegd burkolat

Frisslevegé burkolat kiils6 telepitéshez. Beleértve a vizelvezet6 kadat és a
cseppenés levélasztot. Szerelés karimas csatlakozason keresztUl az eszkoz
hézéhoz. Felllete id&jarasallo bevonattal elldtott.

.

O Méretrajz

X

R

T

w c

‘

> nl > = - - - - /7 o
F] ‘L

A D |
Méretek mm-ben
O Méretek
Tipus Rend. szam A B C D R S T U Vv w
AIRT-AAHA XH 1000 06483 375 270 332 162 343 238 315 210 - -
AIRT-AAHA XH 1500/RH 1500 06484 410 370 486 195 378 338 350 310 = =
AIRT-AAHA XH 2500/RH 2000 06539 530 370 486 195 498 338 470 310 - =
AIRT-AAHA XH 3500-4500/RH 3000 06487 640 470 525 200 608 438 580 410 - -
AIRT-AAHA XH 5500/RH 5000-6000 06496 915 530 525 200 883 438 855 410 498 -
AIRT-AAHA XH 7000/RH 8000 06497 ms 530 525 200 1083 438 1055 410 498 361
AIRT-AAHA XH 8500/RH 9500 06499 1260 530 525 200 1228 438 1200 410 498 409
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@ Kifavas burkolat

O Méretrajz

@ Kifavas burkolat

Kifuvas burkolat kulsé telepitéshez. Védéraccsal. Szerelés karimas csatlakoza-
son keresztll az eszkdz hdzéhoz. Felllete id¢jarasallé bevonattal elldtott.

Méretek mm-ben

O Méretek

Tipus

AIRT-AAHF XH 1000
AIRT-AAHF XH 1500/RH 1500
AIRT-AAHF XH 2500/RH 2000
AIRT-AAHF XH 3500-4500/RH 3000
AIRT-AAHF XH 5500/RH 5000-6000
AIRT-AAHF XH 7000/RH 8000
AIRT-AAHF XH 8500/RH 9500

72

Rend. szdm
06613
06643
06646
06647
06648
06841
06864

375
410
530
640
915
115
1260

270
370
370
470
530
530
530

235
338
338
375
375
375
375

343
378
498
608
883
1083
1228

5

238
338
338
438
438
438
438

s

315

350
470
580
855
1055
1200

210
310
310
410
410
410
410

498
498
498

361
409
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® Eco kezel6elem

*®a e
J=]>
DR
(J Miiszaki adatok
Tious :iendele- Fesziiltsé Teljesitmé-  Méretek (Szx-
B . g nyfelvétel MxM)
szam
AIR1-BE ECO 06186 24V DC 0,24 W 115 x 95 X 25 mm

® Touch kezel6elem

O Miiszaki adatok

Tious I:iendele- Fesziiltsé Teljesitmé-  Méretek (Szx-
P . ] nyfelvétel MxM)
szam
AIR1-BE TOUCH 06187 24V DC 6W 185 x 131 x 50 mm

® Helyiség érzékeld

Heliog

(1) nem kondenzald

Helios AIRT XH sorozat

@ Eco kezelGelem

Hattérvilagitasu kijelz6, négy sorral, soronként 20 karakterrel. A kijelz6 menu-
rendszere hét gombbal kezelhetd. Az elején két LED taldlhatd: egy riasztd
LED és egy beviteli Gzemmadd LED. A kezel6elemet standard kivitelben (5

m hosszu) kabellel szallitjuk. Opciondlisan 10 m és 20 m hosszu kabellel is
rendelhetd. A maximalis csatlakoztatasi hossz 100 m. A kezeléelemet falra
szereléshez alakitottuk ki. Alternativ megoldasként magnescsikkal a készilék-
hézhoz rogzithet. Védelem IP 40.

Kérnyezeti Kérnyezeti Csatlakozo6- Csatlakozé-
nedvesség hémérséklet  vezeték 10 m vezeték 20 m
Max. 90 % rF () +5 - +40 °C AIRT-SL 4/10 AIR1-SL 4/20

Rend. Sz. 07073  Rend. Sz. 07121

@ Touch kezeléelem

Grafikus felhasznaldi feltlet intuitiv menufelépitéssel és egyszer( kezel-
hetéséggel. A kijelz6 kapacitiv multi-touch funkcids, mérete 7" multi-color
szintechnoldgiaval. Nemesacél burkolattal a falra torténd egyszerdi felsze-
reléshez. Standard kivitelben (5 m hosszu) kabellel szallitjuk. Opcionalisan 10
m és 20 m hosszu kabellel is rendelhetd. A maximalis csatlakoztatdsi hossz
100 m. Védelem IP 20.

Koérnyezeti Koérnyezeti Csatlakoz6- Csatlakozo-
nedvesség hémérséklet vezeték 10 m vezeték 20 m
Max 90 % rE® 10 °C-+60°c | AIRISL4/0 AIR1-SL 4/20

Rend. Sz. 07073  Rend. Sz. 07121

@ Helyiség érzékeld

A CO,-, vegyes gaz (VOC) koncentracié vagy a relativ beltéri paratartalom és
hémérséklet mérésére. A mindenkori legnagyobb értéknek megfeleléen sza-
bélyozza a légkezelbt. Standard kivitelben KWL-SL 4/3 (3 m hosszu) kabellel
szallitjuk. Tovabbi kabel hosszokért keresse kollégainkat. Méretek (Sz x M x
M) 95 x 97 x 30 mm.

(O Mdszaki adatok

Tipus Rendelési szam Mérési tartomany
KWL-CO2 04272 400 ... 2000 ppm

KWL-FTF 04273 0..99%TrF@és0..40°C
KWL-VOC 04274 450 ... 2000 ppm
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#CO02 érzékeld légcsatornaba

ef, 14
® i \
~IZT~ () 2 >
.
®
-
® Jelatalakito
eeeeceo
e s WP
0O Mdszaki adatok
. Rendelési S Teljesitmény-
Tipus o Feszultség felvétel
AIRT-SK 06019 230V, 50 Hz max. 15 VA

®BB6vitd készlet nyomastarté lizemhez

o (S e

[y X
O Miiszaki adatok
Tipus Rendelési szam Feszlltség
AIR1-CAP 06756 24V AC/ DC+£15%

(1) nem kondenzald
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BCO2 érzékel6 légcsatornaba
CO2 levegbben évd koncentracidjanak mérésére szolgald érzékeld. Szelléz-
tetécsatornaba beépitésre. Benyulasi mélység 40 - 180 mm.

O Miszaki adatok
Rendelési szam
07124

Tipus
AIR1-CO2 K

Mérési tartomany

0...2000 ppm

B Jelatalakit6 érzékel6khoz

Jeldtalakitd legfeljebb hat azonos tipusu AIR1 helyiség-érzékeld csatlakoz-
tatdsdhoz. Az AIR1-SK 6sszehasonlitja a csatlakoztatott bemeneteket, és a
kimeneti oldalon tovabbitja a legmagasabb bemeneti jelet. Szallitédsa készre
szerelten torténik az illeszked® sorkapocsdobozban 230V / 24V AC transz-
formatorral és sorkapoccsal.

Sorkapocsdoboz mérete (HxSzxM) mm: 218 x 149 x 97 mm

Kérnyezeti nedvesség  Kdrnyezeti hmérséklet ~ Védelem
Max. 90 % rF () 40 - +50 °C IP20/1P 66 a
kapocsdobozban

BB6vitd készlet nyomdastarté lizemhez

Nyomaskulonbség-tavado a szellézteté gép allandd nyomason mikod-
tetéséhez. A beszerelés torténhet vizszintesen és flggblegesen is. Védelemn
IP 54.

Szallitasi egység: Nyomaskulonbség-tavado, nyomotomlé és szonda.

Koérnyezeti nedvesség Kornyezeti hémérséklet Védelem

Max. 95 % rF (™ -25°C-+50°C IP 54

Helios



= e @ Tartalék sziiré
[ ]
Tartalék sziiré A Helios AIR1 szelldztetégépeket alapkivitelben az ePM155% / F7 (frissleveg)

és az ePM10 50% / M5 (elszivott leveg®) osztalyd szlrékkel szallitjidk. A gép
méretétdl fliggden a légszUird tobb (osztott) égszliré-betétbdl dllhat. Ren-

0] @) 3)
- deléskor Ugyeljenek a helyes sz(rékivalasztasra.
Aszigorodd leveg8mindségi kovetelményekhez tovabbi szliréosztalyok all-
nak rendelkezésre a kultéri és elszivott levegbhoz (Iasd az aldbbi tablazatot).
Minden légsz(iré optimalizalt nyomasveszteségli, nagy szlréfellletl kazettds
szUré.

() Frisslevegt 1égsz(r6 () Elszivott leveg® sz(ir6  (3)Friss- vagy elszfvott
ePM150% (M5) ePM10 50% (M5) levegé sz(iré ePM155% (F7)
Friss levegt légszliré ePM180% (F9)

O Midszaki adatok

Tipus Rendelési szam Szlir6osztaly
ELF-AIRT XH 1000/ePM10 50%/48 2176 ePM10 50% (M5)
o ELF-AIRT XH 1500/ePM10 50%/48 02178 ePM10 50% (M5)
33 ELF-AIRTXH 2500/ePM10 50%/48 02179 ePM10 50% (M5)
:§o ELF-AIRT XH 3500/ePM10 50%/48 02180 ePM10 50% (M5)
% ELF-AIRT XH 4500/ePM10 50%/48 02182 ePM10 50% (M5)
g ELF-AIRT XH 5500/ePM10 50%/48 02186 ePM10 50% (M5)
= ELF-AIRTXH 7000/ePM10 50%/48 02187 ePM10 50% (M5)
ELF-AIRT XH 8500/ePM10 50%/48 02189 ePM10 50% (M5)
ELF-AIRT XH 1000/ePM10 50%/96 02203 ePM10 50% (M5)
ie ELF-AIRT XH 1500/ePM10 50%/96 02204 ePM10 50% (M5)
a ELF-AIRT XH 2500/ePM10 50%/96 02205 ePM10 50% (M5)
g‘) ELF-AIRT XH 3500/ePM10 50%/96 02206 ePM10 50% (M5)
ﬁ ELF-AIRT XH 4500/ePM10 50%/96 02207 ePM10 50% (M5)
% ELF-AIRT XH 5500/ePM10 50%/96 02208 ePM10 50% (M5)
[
w  ELF-AIR1XH 7000/ePM10 50%/96 02209 ePM10 50% (M5)
ELF-AIRT XH 8500/ePM10 50%/96 02210 ePM10 50% (M5)
g ELF-AIRT XH 1000/ePM1 55%/96 02227 ePM155% (F7)
g ELF-AIRT XH 1500/ePM1 55%/96 02228 ePM155% (F7)
3>J° ELF-AIRTXH 2500/ePM1 55%/96 02229 ePM155% (F7)
%
N ELF-AIRT XH 3500/ePM1 55%/96 02230 ePM155% (F7)
% ELF-AIRT XH 4500/ePM1 55%/96 02231 ePM155% (F7)
Eﬁ ELF-AIRT XH 5500/ePM1 55%/96 02233 ePM155% (F7)
Z ELF-AIRT XH 7000/ePM1 55%/96 02234 ePM155% (F7)
§ ELF-AIRT XH 8500/ePM155%/96 02235 ePM155% (F7)
ELF-AIRT XH 1000/ePM1 80%/96 02288 ePM180% (F9)
o ELF-AIRT XH 1500/ePM1 80%/96 02289 ePM180% (F9)
=§ ELF-AIRTXH 2500/ePM1 80%/96 02290 ePM180% (F9)
=§0 ELF-AIRT XH 3500/ePM1 80%/96 02291 ePM180% (F9)
(%
EJ ELF-AIRT XH 4500/ePM1 80%/96 02292 ePM180% (F9)
@ ELF-AIRT XH 5500/ePM180%/96 02293 ePM180% (F9)
. ELF-AIRTXH 7000/ePM1 80%/96 02435 ePM180% (F9)
ELF-AIRTXH 8500/ePM1 80%/96 02334 ePM180% (F9)
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